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BELGIQUE BOIS DE MINES BRAI MARS 1967 


BELGIE MIJNHOUT m3 PEK t MAART 15 


FE Le 
Quantités reçues 27% Quantités reçues é 27% 
Ontvangen hoeveelheden 3% 2 S Ontvangen hoeveelheden ce ê ï 2 | 
S SE | 
9 24 3 2 se Ge EE 28 | 
Sel £ a? PE PES a? E CEA | 
A4 æ n = = ns. S | 
PERIODE ES] 25 4% À = cl 15 [Vs à E$ B= ue 250 
© E > os 29 d no HE © 8 a & #“ È # 
Sal + | FE £S E ga | 8) FE $S Æ a 
&ä| À 5 DES O4 |* : ie 
+ +, 40.270 — | 
1967 Mars - Maart . (1) (1) (1) (1) (1) 3.192 3.192 4,935 | 
Févr. - Febr. : 31,437 548 31.985 31.996 102.672 3.605 — 3.605 5.355 41.968 = 
Janvier - Januari 19.677 26 19.703 34.254 102.828 10.808 — 10.808 9.114 43.718 — 
1966 Mars - Maart . 35.903 — 35.903 38.841 101.558 3147171 4.318 5.561 62.668 — 
M.M. nil 33.565 — 33.565 34.212 117,454 4.079 382 4.461 6.329 46.421 ATI,22Y 
1965 M.M. SALON — 3ANTST 39.368 128.096 4.739 1.593 6.332 112? 68.987 114708 | 
1964 M.M. 41.584 — 41.584 43.470 192.651 65157252 13.767 9.410 82.198 1.080 | 
1963 M.M. 44,249 15 44.264 44,540 229.138 9.082 6.969 16.051 15.148 30.720 2.218 | 
1962 M.M. 49.883 42 49.925 45.325 235.268 8.832 1.310 10.142 10.135 19.963 — 
1961 M.M. Me 44.823 = 44.823 47.414 188.382 7.116 251 7.567 7.516 19.887 3.984 | 
1960 M.M. du 43.010 674 43.684 50.608 242.840 297 37 5,274 7.099 22.163 3.501 
1956 M.M. 5 0 72.377 17.963 90.340 78.246 655.544 7.019 5.040 12.059 12.125 51.022 1.281 
1952 M.M. AE 73.511 30.608 104.119 91.418 880.695 4.624 6.784: 11.408 9 971 37.357 2.014 
N. B. — (1) Le poste «BOIS DE MINE» est supprimé à partir de mars 1967. 
| 
J 
BELGIQUE METAUX NON-FERREUX MARS 196; 
LL 
BELGIE NON FERRO-METALEN MAART 196: 
Produits bruts - Ruwe produkten Demi-finis - Half. pr. 24 
* : = a 
ae | ÿ a se Bu 
| | 8 |55 SSSENN CAT | sde Me 
® = É CR 9 ; 5T APCRCR D 
FERRRE ES LCOMNRS | Ê£S ds |887 DÉC FU De LEE dla rome EE 
oŸ et 20 SÈRT et CRE o— _ eZ SA £ 
ÜU% NN pare A [SES TEE Pal UNSS eee 
CRE LE TRE Lis 
| | E ANS |SSs |*Ri | de 
1967 Mars - Maart . . 24.474 18.970 10.325 584 88 302 54.743 33.282 30.929 2,533 16.716 
Février - Februari 27.654 19.200 9.771 639 99 372 51180 34,552 29.620 22 17.031 
Janvier - Januari . 30.898 19.535 9.270 644 130 464 60.961 37.769 30.679 2.316 17.345 
1966 Mars - Maart . . 23.456 20.674 8.091 552 362 510 53.545 34.869 37.476 2.870 18.258 
MENT RTE 25.286 20.960 Te122 548 212 384 SSL 37.580 32.828 DIZAT. 18.038 
OGSEANAM EE A 25.780 19.983 9.230 443 266 368 56.070 36.711 31.503 2.082 18.485 
LOGEMENT EN 23.844 18.545 6.943 576 288 352 50.548 35.308 29.129 731 17.510 
19632 M:Mits . . © 0: 22.620 17.194 8.203 701 296 368 49.382 33.606 24.267 1.579 16.671 
1962:.MM. . . : .:. 18.453 17.180 7.763 805 237 401 44.839 31.947 22.430 1.579 16.461 
GINENR EC 18.465 20.462 8.324 540 155 385 48.331 244143 22.519 1.642 17.021 | 
OO MM ee. nee 17.648 20.630 TST25 721 231 383 47.338 31.785 20.788 p744 15.822 | 
LOSC, 14.072 19.224 8.521 871 228 420 43.336 24.496 16.604 1.944 15.919 
19522 MNT EN 12.035 15.956 6.757 850 557 36.155 23.833 12.729 2.017 16.227 
BELGIQUE-BELGIE SID) 
PROË 
® 
È œ Produits bruts Produits demi-finis \ 
d .4 | 
LR Ruwe produkten Half-produkten Î 
q Ÿ ] 
© > £ a | 
K.4 a EE a | 
PERIODE QE 8 : TS Ru, | 
PERIODE ÿ à a $ 2 2 S S = | 
ES 5 LE È . © o © SE a à | 
8 FE FN AIRE SALES S 5 É 2 le | 
ne SE EL "8 | Es + le ES | 
n © Eu = = TD S® << TD La 
Etre) [@) u &@ L ® © n À a © | 
d sa Ÿ [ee] Chel & | 
pe 4 Le ER ÿ | 
< £ a < | 
> | 
E = | 
I967EMarS PNA ER TE 40 753.987 826.572 (3) 63.671 64.132 196.765 44.767 | 
Février - Februari . . . . 40 678.467 740.970 (3) 57.736 65.433 169.700 35.480 | 
Janvier Janet 40 733.263 795.914 (3) 52.002 55.667 173.162 44.047 | 
19660Mars ee Maatt _ U 39 728.746 794.457 (3) 50.227 71.801 196.556 38.562 
M.M LÉ E 40 685.805 743.056 (3) 49,224 63.777 167.800 38.642 | 
1965 M.M RATE 43 697.172 764.048 (3) 46.941 82.928 178.895 33.492 | 
1964 M.M 44 670.548 727.548 (3) 52.380 80.267 174.098 35.953 | 
IOCSANMIMES ES RE 44 576.246 627.355 (3) 59.341 45.428 170.651 26.388 | 
TOGO MEN TE EE RE 45 562.378 613.479 4.805 56.034 49,495 172.931 22.572 | 
1961 M.M. FRA Ce d © 49 537.093 584.224 5.036 55.837 66.091 159.258 13.964 | 
1960 M.M SE 53 546.061 595.070 5.413 150.669 78.148 146.439 15.324 
JOSCMENT LE EU A À 50 480.840 525.898 5.281 60.829 20.695 153.634 23-973 
LOS AANENI EE ss 47 345.424 414.378 3.278 109.559 113.900 15.877 
(1) 
1948 M.M. ES So ei le ete 51 327.416 321.059 2.578 61.951 70.980 39.383 
LOS NME CU PR EE 50 202.177 184.369 3.508 37.839 43.200 26.010 
LOIS MENT EME ES à TES AUES 54 207.058 200.398 25.363 127.083 512177 30.218 


N. B. — (1) Fers finis - Afgewerkt ijzer. — (2) Tubes soudés - Gelaste pijpen. — 3) Chiffres indisponibles - Onbeschikbare | 


ELGIQUE IMPORTATIONS-EXPORTATIONS MARS 1967 


ELGIE IN- EN UITVOER MAART 1967 
Importations - Invoer (t) Exportations - Uitvoer (t) 
Pays d'origine a g 8 a PE CE 
Land van herkomst Le o 9 SE | L< EAU Destination ER 9 9 Se 
Période à 4 x BE E CRE Land van bestemming 2 x KE BEA 
Periode à Ÿ OST T5 Si 8 ÿ 55 NE) 
Répartition GE SE e a au Ô ä D œ 
Verdeling é < 4 
GEÉC'AM-NE;GKS: CE'CA LE GKS: 
Allem. Occ. - W. Duitsl. . 20 OR OMS 1304527 — Allemagne Occ. - W. Duitsl. . 10.245 8.055 20 
France - Frankrijk . . . . 3.922 1.220 2 — France - ÆErankrijk... «| 16.915 16.840 491 
Pays-Bas - Nederland . . . 76.817 60.045 26.706 120 — Luxembourg - Luxemburg . . . 80 32.685 _ 
Pays-Bas - Nederland . . . . 83.597 378 90 
Hiotal=:Totaal es 284.055 64.805 28.221 LA T RER 
 — — — Totale Totanl ee M. 110.837 57.958 601 
Pays tiers - Derde landen ———— 
Roy. Uni - Veren. Koninkrijk 401227 3716 —— _- Pays tiers - Derde landen 
Allemagne Or. - Oost-Duitsl. — 548 —- 340 — Autriche - Oostenrijk . . . . — 91 — 
FSUIRAC SENS AL OR 0 Ce 76.141 —- — — — Danemark - Denemarken . . . 25 — — 
Bologne =MEolen 2.2. .10 20.841 - Irlande lerlandee er 1.584 305 — 
PAR SES AUSSI RIRE TEE 18.118 — —— — — Portugal! =” Portugal". ; 72, — 1.600 — 
Suède ZWeden ee ue _— 6.693 _ 
HBoOtal = sPotanls. NE LR 119112: "47264 — 340 — Suisse - Zwitserland . . . . 6.316 400 65 
CONGO RINSEASSAa) 6.875 — — 
Ens. mars - 1967 Samen maart 403.167 69.069 28.221 4.787 — Divers + Allerleili,. 4", e 47; 48 — 350 
1967 Février - KFebruari . . 442.106 60.008 17.245 3.325 me Total NTOtRAlIRUN AE 14.848 9.089 415 
Janvier - Januari . . . 442.419 64.665 34.014 5.059 D = 
1966 Mars - Maart . … . . 553.343 53.186 30.968 5.672 — Ens. mars 1967 - Samen maart 125,685 67.047 1.016 
NIENERE ES ARR CHR 513.024 46.053 28.470 5.569 = * Ferre TRE 7 
à 1967 Février - Februari . . . 114.576 67.773 3,323 
Renartition - Verdelind' Janvier - Januari . . . . 139.879 69.497 9.699 
1) Se dom. - Huisel. a 122.025 1:571028.295mr4 817 — 1966 Mars - Maart . . . : . 79.387 69.224 SOA 
2) Sect. ind. - Nijverheidssekt.| 274.559 66.841 = Er = NANTES CT ARE ENTRE, 99.225 66.884 8.127 
Réexportation - Wederuitvoer — 888 —= = + 
Mouv. stocks - Schomm. voorr.| 6.583 231 74 30 
————"" ——”—— —— —"—"—"—"———__——— 
(1) dont 47 t de charbon importé — waarvan 47 t van ingevoerde kolen. 


=N STAALNIJVERHEID MARS - MAART 1967 
Ge 
CTIE t 
a 
Produits finals S 
Produits finis - Eindprodukten Verder bew. prod. 38 
a € a 5 G] 
N 2 
E & 2 | 2 va 62 
SE “0 M 3 2 à PR M RE FA FE 
] a à aSÉE o à So ON re us | Rots JE £ 2 
TS Dei 8 "à & $ à B & © LRCREPRU MENT Æ eus ss D N & 8 
ss PRE: > — Le HO ag a|vA.n6 an © et 0 QUE RS 3 E © 
 q © — > vuunn En n AS é £ À 3 > Er (br) m2, Cut - “5 D k 
E pire SERS| 2% se gr DT SN ES A RS ER SE CE 
12 225 D DE He Boss eos Az HS$SX EVE 8 © > 
LS mie 25% > 5 © Den el roms CS) vis 88 Le 
B |Éan |ég3n| 4Ë | 24% # sé" pe NAN M EC 
D: Ce ste EX she HUE 3 £S >s 
DA Re OS Re PR ee 
5 5.25 5 5.065 .364 22.679 48.375 
S44 98.523 26.250 1.704 187.455 35.065 3.467 1.748 669.685 543 
297 73.623 26.416 1554 171.589 28.660 3.405 1,331 593.432 54.050 22.320 ee 
296 71.686 31.695 758 189.298 31.356 2.415 1.761 633.454 52.203 20.957 Fo 
157 80.026 32.412 2,223 157527 39.657 5.129 2.093 635.235 50.892 23.347 Ze 
133 68,572 25.289 2.073 149.511 32.753 4.409 1.636 572.304 46.916 22.462 he 
528 65.048 23.828 3157 137.246 31.794 1.710 2.248 559.478 43.972 21-917 pr 
171 47.996 19.976 2.693 145.047 31.346 1.181 1.997 535.840 49.268 22.010 se Te 
(46 35.864 13.615 2.800 130.981 28.955 124 2.067 476.513 47.962 18.853 See 
188 41.258 7.369 3.526 113.984 26.202 290 3.053 451.448 39.537 18.027 ie 
(70 42.014 6.974 3.260 95.505 23.957 383 2:319 404.852 32.795 ne . ri 
567 41.501 7.593 2.536 90.752 29.323 1.834 24199 396.405 26.494 15:52 Ê 
(2) 
374 53.456 10.211 2.748 61.941 27.959 — 5.747 388.858 23.758 4.410 47.104 
JO1 37473 8.996 2.153 40.018 25.112 — 2.705 307.782 20.000 3.655 41.904 
ï — , 10.992 — 38.431 
179 28.780 12.140 2.818 18.194 30.017 3.589 255,125 
503 16.460 9.084 2.064 14.715 13.958 — 1.421 146.852 —= — 33.024 


152 19.672 — —_ 9.883 _— — 3.530 154.822 ee — 35.300 


MARS 196 


BELGIQUE CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES 
BELGIE GROEVEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN MAART 196 
dem; cm épis ps Reg NE ha pen | 
21: è AE UE 
| & e | S Ê . 
me ou £ Q 5 5 20 | sw 
Q 25 D 2 2 2 Production m 2 \ S s $ + © 
: , © © 1 © E À a a a 
Production mn à à S S à s2 Prodakte s à S Ne ES sS2 
Produktie Ÿ a ë vue È x > 
è ; ; x 
Re Ris IENRE ER 
Produits de dragage - 
Prod. v. baggermolens : SET EE NAE | 
: ë i ri 5 323.15 À ; 
Porphyre - Porlfier ? Gravier - Grind t| 456.028 32 6 
Moëllons - Breuksteen. t 7.666 7.876 13.435 12.449 Sable - Zand t 72.637 51.804 75.068 ps | 
Concassse Da t| 463.207 321.576 229.091 243.607 Calcaires - Kalksteen . t 11.098.952 937.772 1.007.296 945.5 0 
Pavés et mosaiques - : Chaux - Kalk t 199.193 186.796 155.386 186.160 
Straatsteen en mozaïek . t Phosphates - sense 2 t (c) (e) (e) (c) 
:  -UFardst Carbonates naturels - me 
RE mil 27606 25.300 28328 2 24.046 Natuurcarbonaat . . . | t| (68.399 45.857 90011 84.618) 
Scié - Gezaagd . . . . | m°| 6.865 6.257 7.110 6.667 Chaux hydyaul. artific. - | 
Façonné - Bewerkt . . . | m° 1.616 1.384 1.674 1.748 M crise Pa . t (c) (c) (c) (ce) | 
Sous-prod. - Bijproduk 8 0.567 î .255 21.788 olomie - olomiet : 
nn CRE EN PSN EEE 7S crue - ruwe . . . + | t| 78.467 68.649 70.980 66.994 
Blocs équarris - Blokken . m° 497 458 656 62? frittée - witgegloeide . t 26.511 25.917 29.078 26.593) 
Tranches - Platen (20 mm) | m°| 59.749 55.038 46.251 49.639 Plâtres - Pleisterkalk . t 7.206 5.794 7.776 ose | 
Moëllons et concassés - Agglomérés de plâtre - à : | 
Breuksteen en puin . t 2.281 2125 1.948 2.098 Pleisterkalkagglomeraten | m°| 708.354 703.806 800.345 720.868) 
Bimbeloterie - Snuisterijen kg| 26.415 18.270 35.328 25.240 t | 
Grès - Zandsteen : 
Moëllons bruts - Breukst. t 16.749 9.438 16.419 20.485 
Concassés - Puin . . t| 84.119 68.428 74.871 92.229 
Pavés et mosaïques - t 
Straatsteen en mozaïek . t 1.394 544 2.186 1.102 Silex - Vuursteen : | ae | 
Divers taillés - Diverse . te 8.698 6.955 6.984 6.451 broyé - gestampt . He) "11389 308 505 404? 
Sable - Zand: pavé - straatsteen . El ) = 
pr. métall. - vr. metaaln. t 90.297 81.171 92.923 96.715 Feldspath et Galets - 
pr. verrerie - vr. glasfabr. t | 107.128 83.640 96.757 115.960 Veldspaat en Strandkeien t (c) (c) {c) (c) 
pr. constr. - vr. bouwbedr. t| 364.986 283.770 367.146 364.615 Quartz et Quartzites - | : 
Divers - Allerlei t | 103.241 86.967 108.252 104.709 Kwarts en Kwartsiet . t |. 21.980 16.228 25.808 21.711} 
Ardoise - Leisteen : Argiles - Klei t 14.322 13.179 18.689 15.094! 
pr. toitures - vr. dakwerk t 624 578 603 560 —— CA | — 
Schiste ard. - Dakleien - t 245 170 258 298 
Coticule - Slijpstenen . kg| 3.040 3.755 2575 3.761 
Personnel - Personeel : 
Ouvriers occupés - t | — + 
Tewerkgestelde arbeiders 10.122 9.983 10.666 10.69% 
(c) Chiffres indisponibles - Onbeschikbare cijfers. 
COMBUSTIBLES SOLIDES C.E.C.A. ET GRANDE-BRETAGNE MARS 196 
VASTE BRANDSTOFFEN E.G.K.S. EN GROOT-BRITTANNIE MAART 196 
5 Rendement = = | 
gro Ouvr. inscrits (ouvr./poste) a Absentéisme 5 L: Stocks | 
EE Ingeschr. arb. (arb./ploeg) no à Afwezigheid £S TS 5 Voorraden 
ÈS (kg) ES % CEE & È= (1.000 © 
co Ès (1.000) Es 0 92e Aÿse 
PAYS ae ëg 53058 sie 
. Ÿ u° 1 ÿ | 
LAND SES AP US MORTE eg Ë LE NE 5822 ae | 
32 [élus gélusié] 85. |Té | mé, | és | 8$s | 24 | sS 
QE ARE IR ŒERE = $ CE S5S8 20 mO EG S: | 
© mS |mon9g| mé |mou Ô LR mors x = Lx S 
| Ô 61 *o8| 6! $oS$ ô OS Ô < | 
Re gt, 
Allemagne Occ. - | 
West-Duitsl. 
1967 Mars - Maart 9.465 179 275 3.209 2.496 19,37 25,40 — 3.048 222 18.220 (3) 
1966 M.M. rs 10.498 187 287 2.926 2.299 21,76 22,38 — 324 334 16.973 5.420 | 
Mars - Maart 11.709 212 320 2.905 2.287 22,71 23,24 20,80 3.576 161 15.394 3.692 |} 
Sr TT = LE ———— 
Belgique - België | 
1967 Mars - Maart 1.506 47 61 1.828 1.326 2121 14,80(1) 13,25(1) 592 3.094 146 | 
1966 MM. ... 1.458 48 62 1.758 1.270 19.72 14,93(1) 13,34(1) 580 3.046 189 | 
Mars - Maart 1.666 54 70 1.774 1.286 20,70 14.95(1) 13,54(1) 625 71 2.802 128* | 
LR AIT = —— 
France - Frankr. | 
1967 Mars - Maart 4.451 98 138 2.271 1.569 23 29 10,77 7,64(2) 1.131 178 11.954 637 | 
1966 MM. ... 4.195 103 144 2.104 - 1.456 | 2286 11,07 7,36(2) 1.077 421 10.476 622 | 
Mars - Maart 4.602 105 147 2.099 1.451 24.35 11,78 6.07(2) 1.122 240 8.712 547 | 
RTE a ——— 
Italie - Italië | 
1967 Mars - Maart 30 HO NE) 2.600 3) (3) (3) (3) 470 ce 35 (3) | 
1966 MM. ... 35 lo 15) 2812 (3) (3) (3) (3) 521 6 25 430 | 
Mars - Maart 48 1,0 1595 222 (3) (3) (3) (3) 515 2 29 336 | 
a = — 
Pays-B. - Nederl. | 
1967 Mars - Maart 824 18, (3) 2.491 3) (3) (3) (3) 270 76 1.622 (3) 
1966 MM. ... 860 21; 33.6 | 2.305 3) (3) (3) (3) 319 102 1.383 577 
Mars - Maart 990 23 36,5 2.340 (3) (3) (3) (3) 344 75 1.384 363 
Communauté - | 
Gemeenschap 
1966 M.M. D 16.656 338,3 (3) 2.772 3) (3) (3) (3) 5,524 535 35.782 (3) 
1967 Mars - Maart 17516 3129 (3) 2:608 3) (3) (3) (3) 5.815 943 32.035 7.242 
Mars - Maart| 19.543 389.7 540 2604 (3) (3) (3) (3) 6.070 845 28.293 5.067 
Grande-Bretagne- à front en 1.000 t 
Groot-Brittannië in front in 1.000 t 
1967 Sem. du = 
26-3 au 1-4 2.438 323 409 5.626 1.796 (3) (3) 20,24 (3) (3) 20.427 (3) 
Week van 
26-3 tot 1-4 
1966 Moy. hebd. 
Wekel. gem. 3.358 338 427 5.722 1.847 (3) (3) 17,64 (3) (3) 18.599 (3) 
Semaine du 
27-8 au 2-4 
Week van | | 
27-3 tot 2-4 3.805 346 435 5.799 1.906 (3) (3) 17,53 (3) (3) 18.690 (3) 
N. B. — (1) Absences individuelles seulement - Alléén individuële afwezigheid. — (2) Surface seulement - Bovengrond alléén. — (3) ab 
indisponibles - Onbeschikbare cijfers. | 


COORDINATIECENTRUM 
REDDINGSWEZEN VAN HET 
KEMPISCHE STEENKOLENBEKKEN 
(HASSELT) 


RAPPORT D'’ACTIVITE 
ANNEE 1966 


par À. HAUSMAN, Directeur 
et A. SIKIVIE, Secrétaire 


Nous donnons ci-après un aperçu des activités du 
C.C.R. au cours de l'année 1966. 


En plus des activités normales en rapport avec l'en- 
traînement et l'éducation des sauveteurs et des chefs 
de base, nous avons effectué des recherches et des 
essais de différentes natures. Les résultats de ces 
recherches ont été parfois publiés dans des documen- 
tations qui ont été communiquées au fur el à mesure 
aux charbonnages de Campine et aux diverses person- 
nes et organismes intéressés. Nous en donnons néan- 
moins un résumé très condensé dans le cadre de ce 
rapport. 


Le C.C.R. remercie, à cette occasion, la direction des 
charbonnages de Campine pour la confiance qu'ils nous 
accordent pour l'accomplissement de notre tâche. Le 
C.C.R. les remercie également pour la collaboration 
que nous avons toujours rencontrée non seulement au 
sein du Comité, mais aussi de façon générale parmi 

le personnel de tous les charbonnages. 


Nos remerciements s'adressent aussi à tous les sau- 
veteurs du Bassin de Campine, ainsi qu'à tous ceux 
qui font partie des brigades de sauvetage. Le désintéres- 
sement dont ils font preuve, le sérieux qu'ils montrent 
lors des exercices, leur collaboration dans tous les 
domaines, méritent une mention spéciale et sont tout 
à l'honneur de l'organisation du sauvetage de Campine. 


COORDINATIECENTRUM 
REDDINGSWEZEN VAN HET 
KEMPISCHE STEENKOLENBEKKEN 
(HASSELT) 


AKTIVITEITSVERSLAG 
DIENSTJAAR 1966 


. door À. HAUSMAN, Direkteur 
en À. SIKIVIE, Sekretaris 


In het hiernavolgende verslag wordt een overzicht 
gegeven over de meest belangrijke aktiviteiten en pres- 
taties van het C.C.R. in de loop van het dienstjaar 1966. 

Buiten de normale aktiviteiten in verband met de 
opleiding en training der redders en der hoofden van 
de vertrekbasis, werden onderzoekingen en proefne- 
mingen van diverse aard ondernomen. De aard en de 
resultaten ervan werden soms uiteengezet in dokumen- 
taties, die in de loop van het jaar aan de aangesloten 
steenkolenmijnen en aan andere geïnteresseerde orga- 
nismen en personen werden overgemaakt. In het hier- 
navolgende aktiviteitsverslag worden 2ij nogmaais in 
beknopte vorm omschreven. 

Het CCR. dankt langs deze weg de direktie van de 
Kempische steenkolenmijnen voor het bereidwillig ter 
beschikking stellen van de geldmiddelen, nodig tot 
een daadwerkelijke vervulling der maatschappelijke 
doelstellingen, alsmede voor de steun, welke ten allen 
tijde werd betoond, niet alleen door dhrn. leden van 
het Comité, maar tevens door hun medewerkers en 
ondergeschikten van hbun respektievelijke steenkolen- 
mijnen. 

Onze dank gaat tevens naar al de redders van het 
Kempische steenkolenbekken en naar al de anderen, 
die van de reddingshrigades deel uitmaken. De belang- 
loosheid van bun vrijwillige aansluiting bij de diverse 
brigades, de door hen tijdens de trainingen en lessen 
betoonde ernst, hun onbaatzuchtige medewerking op 
alle gebied, bun kennis en kunde, verdienen alle lof 
en strekken de Kempische reddingsorganisaties tot eer. 
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1. L'ENTRAINEMENT ET L’EDUCATION 
DES SAUVETEURS 


A. — L'entraînement des sauveteurs. 


Tout comme au cours des années précédentes, nous 
avons poursuivi sans interruption l'entraînement des 
sauveteurs des charbonnages de Campine dans notre 
galerie d'exercice. 

La périodicité des exercices est de dix semaines pour 
la généralité des sauveteurs. Cinq sauveteurs par char- 
bonnage, spécialement choisis, participent à une exer- 
cice toutes les cinq semaines. 

Nous donnons dans le tableau I le détail de chaque 
exercice, ainsi que le nombre de participants. 

Nous avons continué à intégrer les nouveaux sujets 
jugés aptes à participer aux entraînements à température 
élevée d’après les performances réalisées aux tempéra- 
tures élevées (quelles qu'elles soient) mais avec un 
temps de prestation très réduit la première fois. Ce 
temps est augmenté progressivement de façon que ces 
sujets arrivent au temps de prestation normal en 
quatre ou cinq étapes. 


B. — L'instruction 
qui comprend des lecons théoriques 
et des exercices pratiques. 


Le tableau II donne le détail des leçons et des exer- 
cices. L'instruction donnée l'après-midi a été confiée 
partiellement aux ingénieurs-sauveteurs présents, ceci 
en présence des moniteurs du C.C.R. Comme précé- 
demment, le texte de toutes les leçons données a été 
reproduit sur stencil et distribué à chaque sauveteur. 


C. — Age moyen des sauveteurs 
du Bassin de Campine. 


En 1966, l'âge moyen des sauveteurs de Campine 
se situait comme suit : 


— Age moyen de tous les sauveteurs : 32,3 ans. 

— Âge moyen des sauveteurs entraînés aux travaux à 
température élevée : 32,2 ans. 

— Age moyen des sauveteurs qui sont entraînés toutes 
les cinq semaines au lieu de toutes les dix semaines : 
SASNANS. 

— Âge moyen des sauveteurs entraînés à température 
ordinaire : 33,5 ans. 


NB. : En date du 31-12-1966, il y avait 285 sauve- 
teurs en activité dans les charbonnages du bassin houiller 
de la Campine, dont 252 sont entraînés en conditions 


1. DE OPLEIDING EN TRAINING 
DER REDDERS 


A; — De training der redders. 


Evenals in de loop der vorige jaren, werd de prak- 
tische training der redders van de aangesloten steen- 
kolenmijnen in de oefengalerijen van het C.C.R. onver- 
minderd voortgezet. 

De periodiciteit der trainingen bedraagt tien weken, 
met dien Verstande dat vijf redders per aangesloten 
steenkolenmijn tweemaal in de loop van de tien weken 
voor training naar het C.C.R. afgevaardigd worden. 

In de tabel I geven wij een detaillering van iedere 
oefening, met opgave van het aantal deelnemers. 

Evenals in het verleden werden de nieuwelingen, 
die, rekening houdend met hun verrichtingen tijdens | 
de trainingen in normale klimatologische omstandig- 
heden, geschikt bevonden werden om aan de oefenin- 
gen in hogere temperaturen deel te nemen, onmiddel- | 
lijk in het programma der trainingen in verhoogde kli- 
matologische omstandigheden ingeschakeld, welke ook 
de temperatuur dezer omstandigheden op dat ogenblik 
was, maar hierbij werd voor hun eerste deelname de 
duur van hun prestatie zeer beperkt gehouden. Deze 
duur wordt op progressieve wijze verhoogd, zodat deze 
redders na vier of vijf opleidingscyclussen een normale 
prestatie bereiken. 


B. — De opleiding der redders met theoretisch 
onderricht en praktische oefening. 


De hiernavolgende tabel 2 geeft een nadere detail- 
lering van het theoretisch onderricht en van de prak-| 
tische oefeningen, die aan de redders opgelegd worden. 
Het namiddagonderricht wordt gedeeltelijk gegeven| 
door de aanwezige ingenieurs-redders, zulks in aanwe- 
zigheid van de monitors van het C.C.R. Evenals in de, 
vorige jaren, werden ook nu nog de gegeven lessen| 
gestencileerd en onder die vorm aan iedere redder mee-| 
gegeven. | 


C. — Gemiddelde ouderdom van de redders 
van het Kempische steenkolenbekken. 


De gemiddelde ouderdom der redders van het Kem-| 
pische steenkolenbekken bedroeg in het jaar 1966 : 


— van alle redders samen : 32,3 jaar ; | 
— van de redders die in verhoogde klimatologische! 
omstandigheden trainen : 32,2 jaar ; | 
— van de redders die tweemaal per opleidingscyclus in 
verhoogde klimatologische omstandigheden trainen:| 
34,5 Jjaar. | 
— van de redders die in normale klimatologische| 
omstandigheden trainen : 33,5 jaar. | 


N.B. — Op datum van 31-12-1966 telde het Kem-|| 
pische steenkolenbekken 285 redders in aktieve dienst, 
waarvan er 252 in verhoogde en 33 in normale klima- || 


SOJPUIOU Sonbneur suonIpuo] = ‘ND 
Se) = uapayipuezswo 22SIBOIOJEWIPI 2JEUION = ‘O'MN 
2seUq S29A9[9 Sanbnetur> suonIpuo] = ‘JD “aqueams 26ed zoA : (4) 32 (€) ‘(z) ‘(1} sanbrewoy 
222 — ‘A uapaybrpuezsuo ayosifoqoyeurpy 2pfoogiaA = ‘O'WA “apfizperq 2puaBjoa arz : (4) ua (€) ‘(z) ‘(1) ueBunewdO 
© JOECIIOE 
+ CE € SIC SIT à H MO RUE 02 ATA 6T 142 OA + 4 SORTE 
| N'9'9 SOSNIEO 
(T4 S. 4 Ai OCT S'ST ST 0€ ON SOOIÈTE 
ZT “re fe Ts sesesessssssees Pessssesesssees Passsssssssssssssesesseeeeeeeeseseeee fesses] fesses 
409) 6 9 99-OT-8T 
I 9I La get (e) H ORAT OA 6€ SE 42 6€ OA EE UA JOEGECI 
INDES) JO61C 
IF S Ti ATV OCT S'ST ST 0€ O'HN JOLSACE 
QT “re fe ss Prseeeese Pesseseseeeeeeeeeeeeeesees Fesses 1 rss 
LOS 0) 99-861 
7 97 D LE d TH ES AAC Sn ei OOT S'8T 8c (22 MA + 4 2 SET 
INFe)/S) 99-9-F7 
TS S al SENS OCT S'ST ST 0€ ON DORE 
ZE “ee fs Posssssseeee Pesssseseeeseeeesseeeeeenes Pessssssssssees Pesseseeseseeeeeeeeeseeseseeeeee fesses 1 fasssss 
RON) VERS) 99-9-OI 
Fr SI ME 09€ @) TH OFrAFDraEY 0F S'rE 42 6€ OA + 4 99-F-ST 
ND 99-F-ST 
£S S T 4+v OCT S'ST ST 0€ O'HN 99-77 
ZE re fs Pos essssseeseenes Ps Pésssesseeseessseeseeeseeeees fesses] pass 
199 SO) OPEL 
IT 8 I 79 N ITH OTATOT AN 08 S'87 8c ce OA F ‘4 PACE 
INROTO SOC 
(2 S al tv OCT S'ST SC 0€ ON COTE 
Jp cree fee less less Posssseereeesssssessssssesessseeesesse fesses 1 Jassss 
| 9 C0) JOTEST 
ST IT Us T8 JA ITH OTHVOTATY OZ STE TE LE OA Va val RATE, 
FREE (e) sagnuru (1) 
smajoanes | SAE214 das is | IL (y) Em ni (z) ua & ui s} 212479 — snpA9 
xXNB2ANON | PersuO uaU2pal J2830 L DDIXA 32 L, [P21paur 2[o1ju0") 22IN( x MS 5 aseyq 232] 
SI2Pp21 2SIP2M ; 2[0HUOY 2UPSIPAIA] ua}nuru 2zeSBurprapdO une 
2MNIN Bururei y, nv: ur 
‘ 2u»s1B0] 
sn2xX2 sinaaAneS sinaJ2ANES 2P 2IQUON -oWPASY Inn De U? 2inje19dua J, 


SIappar uaJ0[S26]1"] 


SI9PP9i [EJUET7 


INVAIAYL — I THAV.L 


Do Ur InnJerodu J, 


6° aflevering 


Annalen der Mijnen van België 


ne O96I-J£ NP S22/212X2 P [2J0} 21QUON 


TI9'T * 9961-TT0E 


60 ji Fes] —!] —"{ éd — uru/sani[ u2 Op uogewwosuoT — 
IL'€OT 9F'LL 9F'6€ 89'86 6I'OF 589% €T'OZ Sani] u9 OP 21830} UOEUMOSUOT) — 
OTT OZ 6€ ‘001 OF 08 0/ 221219X9 [| 2P 2[2J0} 22M — 
6L'8I uSr.Ip  €9'G 10E (CI 899 ON ANT 2/2 uCr8€ 6£8 6€ ,8T  90'8 PS LT Z6TI 196 0T sodai 2p 32 2insou 9p sdtuag, — 
OS'F 00S$Z OST O00! + — OS'I 0001 060 00$ 09€ 000€ 09€ 000€ | wBY ua argeuoweuÂp ne 2n)22JJ2 [IBAUIL, — 
SL'8 07 TF9 U Cp RL. ui &G FS'TI u 06 118 ur EG SI'ST O6 118 I EG 2JUOUI 2[[2422 P AN2MNPH — 
6S'ZL LOC t8'9 096 a KI F8 u 08 TT or O7 7 OI TT u Or saurppur suejd s2p AnaonfuoT — 
FE CCS æ wu OGOT = U OCZ ee WOZS, — U EGY == WZH/I — ur OCE] 21230} 2DUPJSI — 
L9'FT CAT €FTII UM OET OT'9 Loya F8'ET u FOI t6'9 wcs OZ'9T eGT TL'S 089 Inayney 2p w 0/0 — 
£8 OC ere AAA UOTE 78 UpFI 6S'6I WgTE F69 OTT 6S'6I WQTE  68'EI Loyer Inamney 2p WU 060 — 
LV 7e 97'F CS t6'T uoE 9T'F uzg 6S'I u6T IF 178 69% OO mayneu 2p & (TT — 
L6'8 WSgyc 98 u OTE LATE UEFI SFr'8 WSTE 667 LOT SF'8 WSZ£ 6r6 u $9€ Inayney 2p W OST — 
CN. _ Wgr£ £S'G UOTE 8rT UEFI 99° mu 80e = TE 99° mess = ee In23ney 2p U OST — 
VIGNES GOIS LR ES OST 866 966  JS$T PTT 60'8 WSg/y  S8IOI w 9/9 MOMEURPAOC TT 
4 : ap souaçe saj suep anmmopred a2ueJSI( — 
: J2HUPUD 2] SUPP 221212XT] 
Sa1J1] u3 Sa1Ji] u2 | Sail] ua Sail] ua SaiJI[ ua | Sa1JI[ ua S21JIT Le] | | 
au264x0 ,p au264x0 p au264x0 p au2B4x0 p au264xo p au264x0 p PE PI AHADIDAAXA'I 40 HANLLVN 
uorjeu S uorjeu xd uorjeu D uotjeur d uorjeu O uorjeur N uorjeur A 22 2nbrew2y 
-wosuoT) -wosuoT | ruosuoT -wosuoT -wmosuoT -wosuoT -wWosuoT | 


azumb 2p uorneiadno2i aunp arams sioy anbeys ‘s22a2[2 sanbneui[> SsuorIpuo> 


‘Sapeuou sanbreuwi? SUOTHIPUOS Ua sanuiu 


U9 221919X2 P SaJNUIW 22121} 2p Saporad s101 : ©) 221912X2,[ 2P 29NP EJ JUEUIIIUOD 2[PID2dS 9JON 


‘2PILAA 2P Ssiowepojpasue onbryqdeiBorq arreuuonsant) = 


‘SaIJJIUD e Xneoa[qe} Sap JS2 1, 

“onbrjauue p sawe[qoid S2p Sa, 

‘12183207 2p 26e11IEq 2P 152 L 

‘291219X9 | 2P 9JN2HJIP E] 2p 2ArDafqns uonernaiddy 


‘splod 2p ay1aod e] 2p 21ns2JA] 
‘291212X9 | Saide 72 queAR o[eJ221 a1nje12dW2y et] 2p 21nS2M 
‘sajnuiu 2znop 32 jmu ‘ozenb saide anberpie> aouonborz e] 2p uonei2dn291 eJ 2p 21ns2W : 1ojja onbey2 saidy 
‘SJNUIU 271217 2P 221210Xx2 onbeu2 saide onberpre> aouanbai; Ej 2p 21nS2JM] 
‘sagnuru xIp Saide anberpie> aouaenboiz e] 2p uOrje12dn221 e[ 2p 21nSau : 291212X2 [| S21dy 
“aroyeridsei jraedde | sues asisse uorisod ua ‘sagnuu bur> saide anberpres 2Duanbai] EP] 2P 2INS2U : 291212X9 [| JUEAWY 
‘291219X9 | Saide je juepuod ‘jueae anberpie> aouonbaij ej 2p 2ms2M] 


HUNI 


Et et D I 


<MOUQMEO 


Das 


: sanbiBojoy24sd sjsa j, : € anbiewey 


: XNBDIPAUI S2JOIJUOT) : Z 2nbremey 


‘S] [‘O + y} 60 = 2} : JU2P2T 32 JOIPI 2P 2[NUHOJ E] JUEAMS : [ anbrewmay 


(ons) 1 NVAIAVL 


Reddingswezen van het Kembpische steenkolenbekken 


Juni 1967 


| 0 


o (TAN 


‘(Do 0€) UepoyBipueysmo ayosifojojeup 2jeuou ur areradnyor uaynuru U9TJITA 
100p pBjoAsB susxpe] ‘uapaoybrpuezswo auyosifojoyeupy 2phooyiaa ur Buruier] uaynuru U9}HI9P J9P2I ULA u2porod onp : ©) BuIuIeT 2p ueA Innp 2P 2pu2JJa1j2q PJOU 212puoz{ig 


‘OPITAA UbA JsfiruoBeia ay2stje16orq 2SWPPI9)SUY 

‘uapaqeque[[e}26 JP 321 
‘UOI[OQUIULNOI J12P JS21], 
‘19I$J207) ULA JS21d921JS100(] 
‘Bururer 3p ueA peeiBsprogyfrpoou 2p 2pua}2n9q BurrodorudO 


‘SOIHOASJUDIMAB ueA BunalA] 
‘Buruie1] 2p eu ua 1004 ainnjerodu) 2[eJ421 2p ueA Buyo 
UaMNUIU (y uo ç eu Bunou ‘Puruuedsur 2Jsj2e] 2p PN 
‘Ua ZI Uo ‘6 ‘F7 vu Befssjodonerodnyor ueA Bunowu : Buruuedsur 249 EN 
‘UamNUIU €[ UPA Buru2720 2? uvA opus do Berssod uea BurnalN 
‘uaynuiu Qf eu Bessjodoneiodnyor ueA Burnouw : Sururer 2P EN 
‘1PIS20}sBurjeguepe 12puOZ u2}}IZ uaynuru S eu Berssod uea Bunou : Bururer 2p 100 A 
‘Bulu2Js0 ap eu wo suap{n ‘1004 Berssod ueA Burnaln — 


‘Pr L'O + AJ 60 — 23 :Juap?>T ü2 Jofpig uPA afnuuioy 2p SuaBJOA : j BunyrawdO 


(BIDARA) I TH4VL 


a HIT : 9961-ZI-0€ 
" 10] O96I-J-£ ueA ueBururer jJejuee [eeJo Tr, 
60 ET El —T —] AI — uTu/[ UI HINIqI2AJOJSINNZ7 — 
IL'€OI 9F'ZZ 9F'6€ S9°86 61'0F S8'96 £T'0Z Buruern 12p Annp 2[UOI, — 
IT 02 .6€ ©O0I OF 08 02 SI9JI[ UT MIMIQIDAJOJSINNZ [PEJOI, — 
6L'ST uSp.lr £9'C uOE TI 899 LOPEZ OPUS ECC 106 .STMOU!S AA SN 196 19T uoporodjsni ua uoBurou 1004 Pix — 
OCF O0SZ OST O00T cu me OS'T O00T  06'0 00 09'€ 0007  09'€ 000€ wBx ut 
SI9JUOWBUAP 2p uee arejsaidspraqiy — 
SL'S nor TF9 men mr uyc FS'CI HH06 LT'8 ur SI'SI EE LT'8 rrcG Siappe] 2p do pueysyy — 
6S Z OCT T8 9 1 96 TE Lei FSY 08 TrT OF I'Z OCT TT Or uaBuyrpoy aumuos 2p do puejsyy — 
Ta WU CPST Fe W 96OT En WOZZ ET Wu OZST RUE LE 272 = LEA TA a SCPI PURIS RTE TE 
LOFT Le A €F'TI UOET 0T9 LES FS'EI U FOT t69 ES OZ'AT U 86T TL'S ur 89 aBooy w 0/0 — 
£8 OC mSrE TT'6I HOPE LS'8 UYFI 6S'6I LAS F6'9 CO IT 6S'61 ere 68'£I LCAROCE a3fooy ut 060 — 
LFv LEVARS OT LA T6 ue OTF LAS 6S'TI LA OTé JF LECTA 69Y REG aooy uw Q7'T — 
168 gr IT'S LA QrA4 IL'€ LE 241 SF8 LRTAZ 662 CAE SF 8 UESTE 6F6 ur 89€ a3oOy ur OST — 
9 RTE €s's OC 8rc EF] 99°C VUE Æ a 99'G u 7e mn ee 23ooy ur OST — 
Fl'6 res 60'8 LA 6 OST 866 w 966 LS STATE 60'8 ER ST'OI UP979 aooy u 07'T — 
: ueA uofrio[ef 2p ur PueysJy — 
: : uoftiaeBueyeso op ur Bururmæzl], 
SIa}I] ur SIAJI] ut | | SI3JI] ur | SIAJI[ UI | SI9}I] ut | SIAJI] ur | | SIJIf ut 
yiniqroa yimiquoa | YIn1qIaA PILE EN | JInIqIaA JInIqroA | JInIqIeA ONINHAHO X4Q AUVV 
+0 S #0 y +0 D ë d + :+ Burymwdo 


MU 
L' TX 


: uas2] a2SIBOJOUDASG : € BunyrowdO 


Il 


HI 
<mÙUQRn EQ 


: SAJOQUOY 2U2SIPAIM] : Z BunyiowdO 


602 Annales des Mines de Belgique G° livraison 


TABLEAU II 


LEÇONS THEORIQUES ET 
EXERCICES PRATIQUES 


Phase 4 - Cycle 5 

— Conseils pratiques pour l'utilisation des appareils respi- 
ratoires « Dräger BG-160-A » et « Dräger 172-BG ». 

— Mesure de la fréquence cardiaque par le sauveteur- 
même. 

— Mesure du grisou au moyen: 
a) du méthanomètre « Verneuil V-54 » 
b) de la lampe à flamme 

— Mesure de la vitesse du courant d'air au moyen de tubes 
fumées, d'un mètre et d'une montre. 

— Calcul de la section d'un canar d'aérage. 


Phase 4 - Cycle 6: 

— Conseils pratiques pour l'utilisation des appareils respi- 
ratoires « Dräger BG-170/400 > et « Dräger 172-BG ». 

— Echange de la bonbonne d'oxygène d'un appareil respi- 
ratoire du type « Dräger ». 

— Mesure du grisou au moyen du méthanomètre « Riken- 
Keiki ». 

— Captage d'échantillons d'air au moyen des ballons du 
type « Petitcollin ». 

— Exercice avec le téléphone de sauvetage « Fernsig » : 
mesure de la fréquence cardiaque et transmission télé- 
phonique des résultats de cette mesure. 


Phase 4 - Cycle 7: 

— Origine et dangers de l'oxyde de carbone. 

— Mesure du CO à l'aide du détecteur « Dräger 19/31 ». 

— Influence de la présence d'hydrogène sur les mesures 
du grisou. 

— Mesure de H, à l'aide du détecteur « Dräger 19/31 ». 


— Premiers soins en cas de saignement. 


Phase 4 - Cycle 8: 

— Construction de barrages au moyen de plâtre. 
a) démonstration de la construction de cloisons 
b) démonstration du matériel 

— Exercice pratique de l'utilisation des appareils à double 
filtre à CO « Dräger ». 


Phase 4 - Cycle 9: 

— Utilisation d'échelles de corde et de la corde individuelle 
de sécurité. 

— Utilisation et fonctionnement : 
— du « Verpresskessel » 
— du canon souffleur 
— de la machine à remplir des sacs 
— de l'appareil « Pleiger » 

— Démonstration des pulvérisateurs de création de zones 
coupe-feu. 


Phase 4 - Cycle 10: 

— Utilisation du matériel hydraulique de sauvetage 
< Blackhawk-Enerpac ». 

— Application de la respiration artificielle : 
— méthode « bouche-à-bouche » 
— à l'aide du « Pulmotor Dräger » 

— Discussion des résultats des exercices en conditions cli- 
matiques élevées. 


TABEL Il 


THEORETISCHE LESSEN EN PRAKTISCHE 
OEFENINGEN VOOR REDDERS 


Faze 4 - Cyclus 5: 

— Praktische wenken voor het gebruik van de ademha- 
lingstoestellen « Dräger BG -160-A > en « Dräger 172- 
BG ». 

— Het meten van de polsslag door de redders. | 

— Mijngasmetingen met behulp van: 

a) de inijngasmeter « Verneuil V-54 » | 
b) de vlammijnlamp | 

— Het meten van de luchtsselheid met behulp van rook- 
buisjes, meter en uurwerk. 

— Het berekenen van de sektie van een luchtkoker. 


Faze 4 - Cyclus 6: 

— Praktische wenken voor het gebruik van de ademha- 
lingstoestellen «Dräger BG-170/400> en « Dräger 
172-BG ». 

— Het vervangen van een zuurstoffles in een « Dräger »< 
ademhalingstoestel. 

— Mijngasmetingen met het toestel « Riken-Keiki ». 

— Het nemen van gasstalen met gasopvangers van het type 
« Petitcollin ». 

— Oefeningen met de « Fernsig >-reddingstelefoonappara= 
tuur : het meten van de polsslag en het telefonisch door- 
geven van de resultaten van deze meting. 


Faze 4 - Cyclus 7 

— Het ontstaan en het gevaar van koolmonoxyde. 

— Het meten van CO met de detektor « Dräger 19/31 »i 

— Invloed van de aanwezigheid van waterstof op de mijn4 
gasmetingen. 

— Het meten van H, met de detektor « Dräger 19/31 ». 

— Éerste zorgen bij bloedingen. 


Faze 4 - Cyclus 8: | 
— Het oprichten van een gipsdam : | 
a) demonstratie van de oprichting van beschotten voor 
een gipsdam 

b) demonstratie van het materieel voor oprichting var 
een gipsdam | 

— Het gebruik van en praktische oefening met de dubbelet 
CO-filters van het « Dräger »-type. | 


Faze 4 - Cyclus 9: | 
— Het gebruik van opvouwbare touwladders en van de 
individuele veiligheidskoorden. | 
— Het gebruik en de werking van: 
— de « Verpresskessel » 
— het blaaskanon | 
— de zandzakvulmachine | 
— de « Pleiger »-apparatuur. 


| 
| 
| 
| 
| 


— Demonstratie van de werking der watergordijnsproeiers.| 


Faze 4 - Cyclus 10: 

— Het gebruik van het hydraulisch reddingsmaterieell 
« Blackhawk Enerpac ». 

— Het toedienen van de kunstmatige ademhaling : 
— methode mond-tegen-mond 
— met de «Pulmotor Dräger » 

— Bespreking van de resultaten van de training in ver+ 
hoogde klimatologische omstandigheden. 
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climatiques élevées et 33 en conditions climatiques nor- 
males. Du total général, 10,8 Z étaient âgés de 40 ans 
et plus. 

En comparaison avec le nombre de sauveteurs à la 
fin de l’année 1965, l'effectif est diminué de 63 unités, 
du fait de la disparition progressive de la brigade de 
sauvetage de la S.A. Cockerill-Ougrée, Division : Char- 
bonnage de Genk-Zwartberg. 


D. — Incidents au cours des exercices. 


À plusieurs reprises, au cours des exercices, des 
fuites se sont encore produites au raccord entre la 
bonbonne d'oxygène et le réducteur d'appareils respi- 
ratoires du type « Dräger » où la fixation de la bon- 
bonne d'oxygène au réducteur se fait à la main. 

Tout comme lors des quatre incidents identiques de 
l'année 1965, ces fuites étaient toujours très impor- 
tantes et étaient dues à une mauvaise adaptation du 
joint. La firme « Dräger » nous a fourni un joint qui, 
depuis quelques mois, donne entière satisfaction. 


2. L'INSTRUCTION ET L'ENTRAINEMENT 
DES CHEFS DE BASE 


Pendant l'année 1966, les chefs de base ont assisté 
trois fois aux leçons et travaux pratiques donnés à leur 
intention au C.C.R. Nous avons noté 90 présences sur 
un total possible de 114. 


L'instruction des chefs de base comporte : 


— Au cours de la matinée (avec et sous la conduite 
des préposés à l'entretien des appareils de sauve- 
tage du C.C.R. et des charbonnages) : 


— Manipulation des appareils respiratoires. 

— Préparation des sauveteurs avant le départ pour 
l'exercice. 

— Exercice pratique de contrôle de l'étanchéité des 
appareils, comme cela devrait être fait à une base 
de départ établie au fond. 


— Utilisation des appareils «Pulmotor » et « Resu- 
tator » pour la respiration artificielle. 

— Utilisation des appareils téléphoniques « Géné- 
phone » et « Fernsig ». 


Au cours de l'après-midi (en partie avec les sauve- 
teurs) : 


— Instructions concernant les premiers soins à donner 
aux blessés. 

— Principes de fonctionnement des divers appareils 
respiratoires. 

— Manipulation des appareils respiratoires. 


tologische omstandigheden trainen. Van het totale 
aantal waren er op die datum 10,8% van 40 jaar en 
ouder. 

In vergelijking met de getalsterkte op het einde van 
het dienstjaar 1965, verminderden de effektieven met 
63 eenheden, hetgeen in hoofdzaak kan verklaard wor- 
den door de geleidelijke verdwijning van de reddings- 
brigade van de N.V. Cockerill-Ougrée, Afdeling : 
Steenkolenmijn van Genk-Zwartberg. 


D. — Incidenten tijdens de training der redders. 


Herhaaldelijk deden er zich nog moeilijkheden voor 
met lekken aan de ventielen van zuurstofflessen met 
handaansluiting van ademhalingstoestellen van het 
Dräger-type. Evenals bij de vier gelijkaardige inciden- 
ten tijdens het dienstjaar 1965, waren ook nu deze 
lekken zeer important en werden zij veroorzaakt door 
de ventieldichtingen. Uiteindelijk slaagden de Dräger- 
fabrieken er in een degelijke ventieldichting te fabri- 
ceren. welk type nu sedert enkele maanden algehele 
voldoening blijft geven. 


2. DE OPLEIDING EN DE TRAINING 
VAN DE HOOFDEN VAN DE VERTREKBASIS 


Tijdens het dienstjaar 1966 werden zij driemaal voor 
bijwoning van lessen en voor uitvoering van praktische 
werken naar het C.C.R. opgeroepen. Voor genoemd 
dienstjaar werden aldus 90 aanwezigheden genoteerd 
op een totaal van 114 mogelijke aanwezigheden. 

Het onderricht van de Hoofden van de Vertrekbasis 
omvatte : 


— In de voormiddag (samen met en onder de leiding 
van de aangestelden tot het onderhoud der red- 
dingsapparaten van het C.C.R. en van de aan- 
wezige steenkolenmijnen): 


— Manipulatie van ademhalingstoestellen. 

— Leiding bij het klaarmaken der redders voor de 
training. 

— Richtlijnen voor de kontrole van de dichtheid 
der ademhalingstoestellen, zoals deze kontrole 
dient uitgevoerd te worden op een eventuele 
vertrekbasis in de ondergrond. 

— Gebruik van het heropwekkingstoestel « Pul- 
motor » en «Resutator ». 

— Gebruik van de Généphone- en Fernsig-tele- 
foonapparatuur. 


-— In de namiddag (gedeeltelijk samen met de red- 


ders): 
— Onderricht in Eerste-Hulp-Bij-Ongevallen. 
— Principes betreffende de diverse ademhalings- 


toestellen. 
— Manipulatie van ademhalingstoestellen. 


604 


Annalen der Mijnen van België 


6° aflevering 


3. INSTRUCTION SPECIALE POUR LE PERSONNEL 
DU CORPS DES MINES DE HASSELT 


Sept membres du personnel du Corps des Mines 
assistaient au cours du mois de juin 1966 à une journée 
d'instruction spéciale qui comprenait : 


— un exercice de courte durée dans le chantier d’exer- 
cice (avec utilisation d'appareils respiratoires à 
circuit fermé); 

— informations sur l’appareillage de mesure et de 
détection ; 

— renseignements concernant l'érection de barrages en 
plâtre et l'utilisation de la mousse de polyuréthane ; 

— explications à propos des nouveautés en matière de 
sauvetage minier. 


4. INTERVENTIONS 


a) Au cours de l’année 1966, le C.CR. n'a pas dû 
intervenir pour des travaux de sauvetage dans les 
charbonnages de Campine ni ailleurs. 


b) Du personnel et du matériel C.C.R. ont participé à 
des travaux divers dans des charbonnages associés, 
entre autre pour l'érection de barrages en plâtre, 
pour des travaux d’étanchement au moyen de pul- 
vérisation de plâtre ou de mousse de polyuréthane, 
pour l'amélioration de l'étanchéité d’un barrage 
devant supporter une pression d’eau, etc... 

c) Du matériel de pulvérisation de latex a été donné 
en prêt à la Centrale de Sauvetage des Charbonnages 
du Bassin de Liège pour des travaux de recherches 
concernant une nouvelle composition de latex. 


5. TRAVAUX DE LABORATOIRE 


A. — Analyse de gaz. 


168 analyses complètes de gaz ont été effectuées dans 
les laboratoires du C.C.R. au cours de l’année 1966 : 


— 29 pour la S.A. Charbonnages de Helchteren-Zolder 
& Houthalen. 

— 30 pour la S.A. Espérance-Longdoz, Division : Char- 
bonnage de Winterslag. 

— 72 pour la S.À. Charbonnages André Dumont. 

— 7 pour la S.A. Charbonnages de Beeringen. 

— 30 pour des recherches faites au C.C.R. 


B. — Contrôle et réparation de grisoumètres. 


À la demande des charbonnages de Campine, 53 gri- 
soumèêtres «Riken-Keiki », 8 grisoumètres « Verneuil 
V 54» et 1 grisoumètre &G-70 » ont été contrôlés et 
réparés si nécessaire, au cours de l’année 1966 : 


3. BIJZONDERE INSTRUKTIE VOOR PERSONEEL 
VAN HET MIJNWEZEN-HASSELT 


In de loop van de maand juni 1966 namen 7 per- | 
soneelsleden Van het Mijnwezen-Hasselt deel aan een | 


speciale instruktiedag, die omvatte : 


— een korte training in de oefengalerijen (met ge- | 


bruik van ademhalingstoestellen) ; 


— informatie betreffende meet- en detektie-appara- 


tuuf ; 


— inlichtingen over de oprichting van gipsdammen en | 


over het gebruik van polyurethaanschuim ; 
— toelichting bij diverse nieuwigheden op het gebied 
van koolmijnreddingswezen. 


4. INTERVENTIES EN HULPVERLENING 


A. — Wat eigenlijk reddingswerk betreft, heeft het | 


C.CR. in de loop van het dienstjaar 1966 niet hoeven 
op te treden in het Kempische steenkolenbekken en 
werd zijn hulp ook niet van buiten uit ingeroepen. 

B. — Bij verschillende gelegenheden werd personeel 
en/of materieel ter beschikking gesteld van aangesloten 
steenkolenmijnen, onder anderen voor de oprichting 
van gipsdammen, voor de uitvoering van afdichtings- 
werk door gipsverstuiving of door polyurethaanschuim- 
spuiting, voor de verbetering van de dichtheid van een 
waterdam, enz... 

C. — Materieel voor de verstuiving van rubber-latex 
werd voor de uitvoering van proefnemingen in verband 


met het zoeken naar een nieuwe latex-samenstelling 


uitgeleend aan de «Centrale de Sauvetage des Char- 
bonnages du Bassin de Liège ». 


5. LABORATORIUMWERK 


A. — Gasanalyses. 


In de loop van het dienstjaar 1966 werden in het 
laboratorium van het C.C.R. 168 volledige gasanalyses 
uitgevoerd : 


— 29 voor de N.V. Kolenmijnen van Helchteren- 
Zolder & Houthalen. 

— 30 voor de N.V. Espérance-Longdoz, Afdeling : 
Kolenmijnen van Winterslag. 

— 72 voor de N.V. Kolenmijnen André Dumont. 

— 7 voor de N.V. Kolenmijnen van Beeringen. 

— 30 in verband met diverse proefnemingen van het 
GCR: 


B. — Kontrole en herstelling van mijngasmeters. 


Op aanvraag van de betrokken steenkolenmijnen, 
werden 53 mijngasmeters « Riken-Keïki », 8 mijngas- 
meters « Verneuil V-54» en 1 mijngasmeter « G-70 » 
op hun goede werking gekontroleerd en, zo nodig, her- 
steld : 
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— 46 pour la S.A. Charbonnages de Helchteren-Zolder 
& Houthalen. 


— 12 pour la S.A. Charbonnages Limbourg-Meuse. 
— 2 pour la S.A. Charbonnages de Beeringen. 


— 1 pour la S.A. Espérance-Longdoz, Division : Char- 
bonnages de Winterslag. 


— 1 pour la S.A. Charbonnages André Dumont. 


C. — Contrôle de cartouches de régénération 
pour appareils respiratoires. 


À la demande des charbonnages de Campine, diverses 
cartouches de régénération à soude caustique ont été 
contrôlées au poumon artificiel. Elles portaient des dates 
de fabrication des années 1955-1956-1957. Elles ont 
été trouvées en parfait état. 


D. — Instruction des chimistes. 


Deux chimistes de la S.A. Charbonnages de Beeringen, 
de la S.A. Charbonnages Limbourg-Meuse et de la 
S.A. Espérance-Longdoz, Division : Charbonnages de 
Winterslag, et un chimiste de la S.A. Charbonnages de 
Helchteren-Zolder et Houthalen ont été réunis au 
cours du mois de décembre 1966. Pendant une journée 
complète ils ont été instruits sur des travaux de labo- 
ratoire en cas de catastrophe minière : 


— Renseignements généraux concernant la composi- 
tion de l'atmosphère de la mine en temps normal 
et lors d’un incendie sousterrain. 


— Appareils d'analyse de gaz « Robert Müller » : 
— Ordre des analyses à effectuer. 
— Rédaction de la formule pour la détermination 
de la teneur en gaz combustibles. 
— Exercices pratiques. 


— Appareils d'analyse de gaz « Wôüsthoff »: 


— Directives pour la manipulation. 
— Exercices pratiques. 


E. — Contrôle d'un anpareil enregistreur de CO. 


L'appareil enregistreur de CO « Dräger », installé 
dans le puits de retour d'air de la S.A. Charbonnages 
Limbourg-Meuse, donne toujours entière satisfaction. 


À la fin de l’année 1966, à la demande du char- 
bonnage, l'appareil a été contrôlé par un technicien de 
la firme Dräger. Le chimiste du C.C.R. a assisté à ce 
contrôle. 


— 46 voor de N.V. Kolenmijnen van Helchteren- 
Zolder & Houthalen. 


— 12 voor de N.V. Kolenmijnen Limburg-Maas. 
— 2 voor de N.V. Kolenmijnen van Beeringen. 


— 1 voor de N.V. Espérance-Longdoz, Afdeling : 
Kolenmijnen van Winterslag. 


— 1 voor de N.V. Kolenmijnen André Dumont. 


C. — Testen van patronen 
voor ademhalingstoestellen. 


Op aanvraag van aangesloten Kempische steenkolen- 
mijnen werd een aantal alkalipatronen voor gebruik in 
« Dräger »-ademhalingstoestellen met de kunstlong 
van het laboratorium van het C.C.R. getest, Zij droegen 
fabrieKsdata van de jaren 1955-1956-1957, zij werden 
allen voor verder gebruik in orde bevonden. 


D. — Instruktie voor laboranten. 


Twee laboranten van de N.V. Kolenmijnen van 
Beeringen, van de N.V. Kolenmijnen Limburg-Maas 
en van de N.V. Espérance-Longdoz, Afdeling : Kolen- 
mijnen van Winterslag, en één laborant van de N.V. 
Kolenmijnen van Helchteren-Zolder & Houthalen 
kwamen in de Îoop van de maand december 1966 
gedurende één volledige dag voor instruktie en mani- 
pulatie naar het C.C.R. 

Deze instruktie omvatte : 


— Algemene inlichtingen betreffende de samenstel- 
ling van de mijnatmosfeer in normale omstandig- 
heden en bij ondergrondse brand. 


— Gasanalysatoren « Robert Müller » : 
— Volgorde van de verschillende ontledingen. 
— Opstellen van de formule voor het bepalen van 
het gehalte aan brandbare gassen. 
— Praktische oefeningen. 


— Gasanalysators « Wôsthoff » : 


— Richtlijnen voor het gebruik. 
— Praktische oefeningen. 


E. — Kontrole voor CO-enregistreerder. 


De door de N.V. Kolenmijnen Limburg-Maas aan- 
gekochte CO-enregistreerder «Dräger », aldaar geïn- 
stalleerd in de luchtuittrekkende schacht, blijft algehele 
voldoening geven. 


Op het einde van het dienstjaar 1966 werd deze 
CO-enregistreerder op aanvraag van de betrokken 
steenkolenmijn gekontroleerd door een technieker van 
de leverancier. De chemicus van het C.C.R. woonde 
deze kontrole bij. 
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6. ENTRETIEN DES APPAREILS RESPIRATOIRES 


A. — Préposés à l'entretien des appareils 
de sauvetage. 


Chaque charbonnage associé possède au moins deux 
préposés à l'entretien des appareils de sauvetage. Un 
de ceux-ci continue à accompagner l’équipe du char- 
bonnage chaque fois qu’elle vient à l'entraînement au 
ŒCR 

Les préposés à l'entretien des appareils de sauvetage 
des charbonnages gardent ainsi un contact permanent 
avec le préposé du C.C.R. et ils peuvent ensemble par- 
ler des difficultés qu'ils rencontrent. 

Chaque fois que les sauveteurs d’un charbonnage 
viennent à l'entraînement au C.CR., le préposé à 
l'entretien des appareils de sauvetage de ce charbon- 
nage apporte au moins deux appareils respiratoires qui 
sout employés au cours de l'exercice, remis en ordre et 
contrôlés. Les appareils en dépôt aux charbonnages 
sont ainsi périodiquement utilisés et contrôlés. 

Tous les préposés à l'entretien des appareils de sau- 
vetage des charbonnages associés de Campine ont été 
réunis au C.C.R. au cours de l’année 1966. 

Pendant une journée complète, ils y ont été instruits 
sur les nouveautés concernant les appareils respira- 
toires et ils ont ainsi eu l’occasion de discuter ensemble 
des problèmes concernant l'entretien des appareils 
respiratoires. 


B. — Contrôle et remise en état de détendeurs 
d'appareils respiratoires. 


Le matériel suivant a été contrôlé et remis en état : 


— 4 détendeurs pour appareils respiratoires « Dräger 
172-BG ». 

— 8 détendeurs pour appareils respiratoires « Dräger 
BG-160-A ». 

— 8 détendeurs pour appareils respiratoires « Dräger 
BG-170/400 ». 

— 12 détendeurs pour appareils respiratoires « Fenzy 
56 ». 


7. RECHERCHES 


À. — L'Organe Permanent pour la Sécurité dans les 
Mines de Houille de la Communauté Européenne du 
Charbon et de l'Acier a chargé la « Hauptstelle für 
das Grubenrettungswesen» d’Essen (Allemagne), l’Ins- 
titut Physiologique Ernest Malvoz de Liège et le C.CR. 
d'étudier en collaboration les possibilités d'amélioration 
des appareils respiratoires pour les sauveteurs. Les pro- 
grammes de recherche propre à chaque institut ont été 
acceptés par les différents organismes de la C.E.C.A. 


6. ONDERHOUD DER ADEMHALINGSTOESTELLEN 


A. — Aangestelden tot het onderhoud 
« der reddingsapparaten. 


Iedere aangesloten steenkolenmijn beschikt over 
minstens twee aangestelden tot het onderhoud der red- 
dingsapparaten. Telkens wanneer de reddingsploegen 
van hun kolenmijn naar het C.C.R. op training komen, 
worden zij vergezeld door één van hen, die er dan 
samenwerkt met het personeel van het C.CR. De, 
aangestelden der koolmijnen behouden aldus een besten- 
dig kontakt met deze van het C.C.R., en samen kunnen | 
zij op die manier de eventueel gerezen problemen en 
moeilijkheden bespreken. 

Telkens wanneer een aangestelde tot het ne | 
der reddingsapparaten met zijn reddingsploegen naar! 
het C.C.R. op training komt, brengt hij minstens twee: 
van zijn ademhalingstoestellen mee. Deze apparaten| 
worden dan ook voor de training gebruikt, en daarna| 
gereinigd en ontsmet, terug in orde gezet en gekontro-! 
leerd. Op deze manier blijven de ademhalingstoestel-! 
len van de respektievelijke aangesloten steenkolenmij-! 
nen periodisch in gebruik en onder kontrole. 

Alle aangestelden tot het onderhoud der reddings-} 
apparaten van de aangesloten Kempische steenkolen-! 
mijnen kwamen in de loop van het dienstjaar 1966; 
gedurende één volledige dag speciaal naar het C.CR:.,| 
om er een uiteenzetting te aanhoren omtrent alle! 
nieuwigheden op het gebied van ademhalingstoestellen] 
en om er onderling de gerezen problemen op het! 
gebied van onderhoud der ademhalingstoestellen voor! 
kolenmijnreddingsgebruik te bespreken. 


B. — Kontrole en nazicht van drukminderaars ! 
van ademhalingstoestellen. | 
| 


Werden gekontroleerd, nagezien en hersteld : 


— 4 drukminderaars voor ademhalingstoestellen « Drä-| 
ger 172-BG ». | 

— 8 drukminderaars voor ademhalingstoestellen « Drä:} 
ger BG-160-A ». | 

— 8 drukminderaars voor ademhalingstoestellen « Drä-! 
ger BG-170/400 ». 

— 12  drukminderaars voor 


non | 
« Fenzy 56 ». | 


7. ONDERZOEKINGEN 


À. — Het Permanent Orgaan voor de Veiligheel 
in de Mijnen van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal heeft de « Hauptstelle für das Gruben 
rettungswezen » (Essen/Duitsland), het « Institut Phy1 
siologique Ernest Malvoz> (Luik/Belgié) en het 
C.CR. opdracht gegeven om, in onderlingen samen4 
werking, over te gaan tot het bestuderen van de mogel 
lijkheden van verbetering van de bestaande types 
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et un contrat collectif a été signé. Nous donnons ci- 
dessous un apperçu de nos activités dans ce domaine 
pendant la période du 1-1-1966 au 31-12-1966. 


LenCCR. "a" trois problèmes différents à examiner : 


1°) Comparaison de tous les appareils respiratoires 
utilisés dans les pays de la Communauté et du 
Royaume-Uni däns le cadre d'exercices effectués 
dans des conditions climatiques aggravées. 


Comme déjà expliqué dans les deux rapports annuels 
précédents, nous avons continué à entraîner nos sauve- 
teurs toutes les dix semaines. 


Les types d'appareils utilisés à chaque exercice ont 
été les mêmes que lors des deux années précédentes, 
sauf que nous avons supprimé le « Proto MK V ». Les 
sauveteurs manifestaient une réelle aversion pour cet 
appareil et, comme cet appareil s'était systématique- 
ment classé le dernier, nous n'avons pas jugé utile 
d'insister. 

Pour classer les appareils, nous avons déterminé la 
charge physiologique des sauveteurs à la fin de l'exer- 
cice dans des conditions climatiques élevées. 


Au début, nous mesurions les fréquences cardiaques 
et les températures rectales, mais il ne nous était presque 
pas possible de déterminer l'état de fatigue ou ce que 
nous appelons la charge physiologique d’un individu 
en ne considérant que ces deux facteurs, parce que : 


a) Ces deux facteurs ne varient pas nécessairement de 
façon parallèle. Il arrive que nous ayons des fré- 
quences cardiaques très élevées et des températures 
rectales relativement basses et vice-versa. 


b) Fréquence cardiaque et température rectale ne nous 
semblent pas nécessairement être représentatives de 
la charge physiologique de l'individu. Certains 
sauveteurs avec des pouls et des températures éle- 
vées se déclarent encore relativement frais à la fin 
de l'exercice, alors que d’autres à fréquence catdia- 
que et températures rectales plus basses se déclarent 
épuisés. 


A ces mesures de pouls et de température nous avons 
ajouté la mesure d’autres facteurs qui sont également 
affectés par la fatigue. Ces facteurs sont : 


ademhalingstoestellen voor koolmijnreddingsgebruik. 
Het door ieder van deze drie instituten voorgestelde 
onderzoeksprogramma werd door de bevoegde kom- 
missies van de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal aanvaard, waarna een kollektief kontrakt onder- 
tekend werd. Met de voorgenomen onderzoekingen 
werd definitief gestart op datum van 1 juli 1964. Wi; 
geven hierna een overzicht over onze aktiviteiten op 
dit gebied in de loop van de periode van 1-1-1966 tot 
en met 31-12-1966. 

De door het C.CR. uit te voeren onderzoekingen 
omvatten drie verschillende problemen : 


1°) Vergelijking van al de types ademhalingstoestellen 
(in gebruik in de landen van de E.G.KS. en in 
het Verenigd Koninkrijk), in het kader van trai- 
ningen in verhoogde Rlimatologische omstandig- 
beden. 


Zoals reeds aangegeven in onze twee vorige aktivi- 
teitsverslagen, trainden wij de redders van ket Kem- 
pische steenkolenbekken verder met een periodiciteit 
van één training per opleidingscyclus van tien weken. 

De voor deze trainingen gebruikte ademhalingstoe- 
stellen bleven dezelfde als deze der twee voorgaande 
jaren, met uitzondering nochtans van de «Proto 
MK V », waarvan al de redders een werkelijke afkeer 
hadden en hetwelk zich trouwens systematisch als laatste 
in de rangorde geklasseerd had. 


Voor de klassering van de verschillende types van de 
voor de proefnemingen gebruikte ademhalingstoestellen 
bepaalden wij de fysiologische toestand van de redders 
na hun training in verhoogde klimatologische omstan- 
digheden. 


In het begin hebben wij steeds de hartslagfrekwentie 
en de inwendige lichaamstemperatuur van al de trai- 
nende redders opgemeten, maar het was ons omzeggens 
onmogelijk de vermoeidheidsgraad, of hetgeen wij de 
« fysiologische belasting » van een individu plegen te 
noemen, vast te stellen aan de hand van de resultaten 
van slechts deze twee opmetingen, omdat : 


a) Deze twee faktoren niet noodzakelijk parallel variëé- 
ren. Het komt immers voor dat wij bij een betrek- 
kelijk lage inwendige lichaamstemperatuur een zeer 
hoge hartslagfrekwentie noteren of omgekeerd. 


b) Hartslagfrekwentie en inwendige lichaamstempe- 
ratuur ons als niet noodzakelijk representatief voor 
de fysiologische belasting van een individu voorko- 
men. Sommige redders met hoge hartslagfrekwentie 
en hoge inwendige lichaamstemperatuur verklaren 
op het einde van de training nog betrekkelijk fris 
te zijn, terwijl anderen met lagere hartslagfrekwen- 
tie en lagere inwendige lichaamstemperatuur zich 
uitgeput verklaren. 


Aan de opmeting van beide hogergenoemde faktoren 
hebben wij de meting toegevoegd van andere faktoren, 
die ook door de vermoeidheid worden aangetast : 
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a) La récupération de la fréquence cardiaque à la fin 
de l'exercice en pour-cent de l'augmentation après 
10 minutes de repos assis. 
Si P1, P2 et P3 sont les fréquences cardiaques mesu- 
rées au repos, à la fin de l'exercice et après 10 mi- 
nutes de récupération assis, le pourcentage de récu- 
pération est calculé par la formule : 


P2 — P3 
IR = =. Z 1) 
PAP 


b) La perte de poids en pour-cent du poids du sauve- 
teur. 


c) L'appréciation subjective de l'individu. 
Cette appréciation se rapporte à la difficulté de 
l'exercice, qui est jugé « facile », « difficile », « très 
difficile» ou «insupportable ». 


En possession de ces cinq facteurs, nous avons cher- 
ché à les combiner de façon à déterminer un indice 
qui serait caractéristique de l’état de fatigue de l’indi- 
vidu après un exercice dans des conditions climatiques 
élevées, et que nous appelons coefficient de fatigue. 


À. — A la mesure de chaque facteur nous donnons 
une valeur relative que nous calculons par la formule : 


X est la valeur mesurée. 


À et B sont les limites que nous considérons comme 
acceptables pour ce facteur. 


B — A 


@) 
Il 


B. — Faute de mieux nous faisons l'hypothèse : 


— que chaque facteur a le même poids ; 


— que la valeur relative de chaque facteur varie sui- 
vant la même loi. 


La même courbe sert pour chaque facteur. 


C. — On fait la somme des cinq valeurs relatives, on 
divise par 5 et on a le chiffre caractéristique. 


a) De rekuperatie van de polsslag op het einde van de 

training, na tien minuten zittende rust berekend 
in % van de verhoging. 
Indien P4, P2 en P3 respektievelijk de polsslagen 
verbeelden bij rust, op het einde van de training, 
en na tien minuten zittende rust na afloop van de 
training, dan kan het percentage van rekuperatie 
berekend worden volgens de formule : 


P2 — P3 
= AIO 
P2 — P1 
b) Het lichaamsgewichtsverlies in % van het lichaams- 


gewicht van de redder. 


c) De subjektieve appreciatie van het individu. Deze 
appreciatie heeft betrekking op de moeilijkheids- 
graad van de opgelegde traing, die als « gemakke- 
lijk », « moeilijk », «zeer moeilijk» of «niet te 
verdragen » moet beoordeeld worden. 


Wij hebben een kombinatie van deze vijf faktoren 
gezocht, en aan de hand van deze kombinatie zijn 
wij kunnen overgaan tot het bepalen van een cijfer, 
karakteristiek voor de fysiologische toestand van een 
individu na een training in verhoogde klimatologische 
omstandigheden. 


À. — Aan de meting van iedere faktor geven wij 
een relatieve waarde, die wij berekenen volgens de 
formule : 


se 
10g ———— + 1 
(E 


X — de gemeten waarde. 


À en B zijn de limieten die wij voor deze faktor als 
aanvaardbaar beschouwden. 


B — A 
CE 
9 
B. — Bij gebrek aan beter, gaan wij uit van de ver- 
onderstellingen : 


— dat elke faktor dezelfde waarde heeft. 


— dat de relatieve waarde van elke faktor volgens | 
dezelfde wet varieert. | 


Dezelfde kurve dient dus voor elke faktor. 
C. — Wij maken de som van de vijf relatieve waar- | 


den, delen het resultaat van deze optelling door 5, en | 
wij bekomen aldus het karakteristieke cijfer. 
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D. — Avec ce chiffre nous pouvons caractériser : 


— un individu, pour un exercice déterminé, et le 
comparer aux autres à condition qu'ils aient tous 
porté le même appareil respiratoire ; 


— un appareil pour un exercice donné, en faisant la 
moyenne des chiffres caractéristiques obtenus par 
tous les individus qui ont porté le même appareil 
respiratoire ; 


— un exercice, à condition que tous les individus 
l'aient fait avec le même appareil respiratoire en 
prenant la moyenne des chiffres caractéristiques de 
tous les individus. 


Jusqu'au début du mois de décembre 1966, nous 
avons pris pour limites À et B (voir formule précé- 
dente) les valeurs suivantes : 


— fréquence cardiaque : 88 - 208 ; 

— pour-cent de récupération de fréquence cardiaque 
après 10 minutes : 100 - O; 

— température rectale fin d'exercice : 
39649, CE 

— pour-cent perte de poids : 0,5 - 4,78. 


EC 


Après avoir appliqué ces valeurs pour le calcul de 
l'indice de fatigue à plus de 2.000 exercices, il nous 
semble que ces limites ne correspondaient pas parfai- 
tement aux résultats de nos mesures. 

Depuis lors nous les avons changées et nous avons 
admis les valeurs suivantes : 


— fréquence cardiaque : 72 - 204; 

— pour-cent de récupération de fréquence cardiaque 
après 10 minutes : 100 - 20 ; 

— température rectale fin d'exercice : 
ADS EE, à 

— pour-cent perte de poids : O - 3,5. 


SOC 


Nous pensons que ces nouvelles échelles nous don- 
neront des valeurs plus approchées de l'indice de 
fatigue. 

A la date du 31-12-1966, quatorze cycles d'entraîne- 
ments de la recherche programmée étaient terminés. Ils 
sont repris dans le tableau 3. Les cycles 3 bis, 3 fer, 10, 
11 et 12 ont eu lieu au cours de l’année 1966. 

Les résultats de ces recherches seront publiés lorsque 
tous les exercices prévus seront terminés et lorsque les 
calculs statistiques seront faits. 

Il apparaît nettement que les appareils respiratoires 
à oxygène liquide sont très avantageux dans tous les 
cas. Nous avons essayé d'en connaître les raisons, qui 
sont à notre avis : 


a) Le poids. Ces appareils pèsent 15 kg. Les autres, 
sauf le « Dräger 174-BG », 17 kg ou plus. Si le 


D. — Met dit cijfer kunnen wij karakteriseren : 


— een individu voor een bepaalde oefening. Tevens 
kunnen wij dit individu met anderen vergelijken, 
op voorwaarde dat allen hetzelfde type ademha- 
lingstoestel gebruikt hebben. 

— een ademhalingstoestel voor een gegeven oefening, 
zulks door het gemiddelde te berekenen van de 
bekomen karakteristieke cijfers van alle individuen 
die hetzelfde type ademhalingstoestel gebruikt heb- 
ben. 

— een oefening, op voorwaarde dat alle individuen ze 
met gebruik van hetzelfde type ademhalingstoestel 
gedaan hebben, door het gemiddelde van de karak- 
teristieke cijfers te berekenen. 


Tot aan het begin van de maand december 1966 heb- 
ben wij als limieten À en B (zie de voorgaande for- 
mule) de volgende waarden gebruikt : 


— voor de hartslagfrekwentie : 88 - 208 ; 

— voor het percentage van de rekuperatie van de harts- 
lagfrekwentie na tien minuten : 100 - 0; 

— voor de inwendige lichaamstemperatuur op het einde 
van de oefening : 37,5° C - 39,64 C ; 

— voor het percentage lichaamsgewichtsverlies : 0,5 - 
4,78 ; 


Na deze waarden voor het bepalen van de vermoeid- 
heidsgraad op meer dan 2.000 oefeningen toegepast te 
hebben, kwam het ons voor dat zij niet helemaal over- 
eenstemden met de resultaten van onze metingen. Daar- 
om hebben wij ze als volgt gewijzigd : 


— voor de hartslagfrekwentie : 72 - 204 ; 

— voor het percentage van de rekuperatie van de 
hartslagfrekwentie na tien minuten : 100 - 20; 
— voor de inwendige lichaamstemperatuur op het einde 

vansde-oefenings: 870402859520 
— voor het percentage lichaamsgewichtsverlies : 
035. 


Wij zijn van mening dat deze nieuwe limieten ons 
een betere waarde van de vermoeidheidsgraad zullen 
geven. 

Op datum van 31-12-1966 waren veertien trainings- 
cyclussen van het geprogrammeerde onderzoek achter 
de rug. Zij worden aangegeven op de hiernavolgende 
tabel 3. De cyclussen nummers 3 bis, 3 ter, 10, 11 en 
12 verliepen tijdens het dienstjaar 1966. 

De resultaten van dit onderzoek zullen gepubliceerd 
worden wanneer alle voorziene trainingen zullen vol- 
eindigd en de desbetreffende statistische berekeningen 
zullen afgewerkt zijn. 

Het blijkt nu reeds duidelijk dat de ademhalings- 
toestellen met vloeibare zuurstof in alle gevallen zeer 
voordelig uitvallen. De oorzaken van dit verschijnsel 
zijn naar onze mening : 


a) Het gewicht van deze apparaten, die slechts onge- 
veer 15 kg wegen, daar waar alle anderen, uitge- 


6° livraison 
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b) 


d) 


poids seul avait une importance, nous aurions du 
avoir de meilleurs résultats avec le « Drâger 174- 
BG » qui ne pèse que 13,5 kg. Ce n’est pas le cas. 


Les caractéristiques de l'appareil au point de vue 
physiologie respiratoire. Des recherches complètes 
sont faites par le Docteur Petit, Directeur Général 
de l'Institut Provincial Ernest Malvoz de Liège, 
pour déterminer l'accroissement du travail méca- 
nique ventilatoire additionnel dû au port de l’appa- 
reil respiratoire au cours de deux types d'exercices : 


1°) Exercice d'intensité progressivement croissante. 


2°) Exercice d'intensité croissante et de longue du- 
rée, 


« 


Les travaux sont terminés à température ordinaire. 
Il reste à étudier l'influence de la haute tempéra- 
ture. Tous les résultats seront publiés, mais dès à 
présent on peut conclure que les différences obser- 
vées ne peuvent être attribuées au travail mécanique 
ventilatoire additionnel des appareils. 


La température de l'air inspiré. Nous avons refroidi 
l'air inspiré de l'appareil respiratoire « Dräger 
174-BG » en faisant passer cet air dans un réfrigé- 
rateur rempli de glace carbonique. Le poids total 
de l'appareil atteint ainsi 15 kg (le même que celui 
de l'appareil à oxygène liquide). Les résultats ont 
été meilleurs que sans le réfrigérateur mais restent 
inférieurs à ceux des appareils à oxygène liquide. 


La quantité de frigories dégagées par l'oxygène 
liquide qui refroidit tout l'appareil respiratoire et 
en même temps le dos du sauveteur. Nous avons 
ajouté de la glace carbonique dans le coussin dorsal 
qui est porté entre le dos du sauveteur et la car- 
touche de régénération de l'appareil respiratoire. 
Ces expériences se poursuivaient au cours de l’an- 
née 1966. Nous avons fait des recherches compara- 
tives afin de voir la différence entre les résultats 
de l'emploi de la glace carbonique et de l’utilisation 
d'appareils respiratoires sans réfrigération. Le re- 
froidissement au moyen de la glace carbonique 
apporte sans le moindre doute une nette améliora- 
tion pour les interventions à haute température. 


b) 


d) 


zonder de « Dräger 174-BG », de 17 kg benaderen 
of overschrijden. 

Indien enkel het gewicht van het toestel van belang 
zou zijn geweest, dan hadden wij betere resultaten 
moeten noteren met de «Dräger 174-BG», die 
slechts 13,5 kg weegt. Zulks is echter niet het geval 
gebleken. 


De karakteristicken van deze apparaten op het ge- 
bied van de ademhalingsfysiologie. 

D' Petit, Direkteur-Generaal van het «Institut 
Provincial Ernest Malvoz » van Luik, bestudeert 
momenteel proefondervindelijk de bijkomende toe- 
name van het mekanisch ademhalingswerk, veroor- 
zaakt door het dragen van een ademhalingstoestel 
bij het verrichten van twee soorten trainingen : 


1°), Een training met een progressief toenemende 
intensiteit. 


2°) Een training van lange duur, maar met konstante 


intensiteit. 


Bij normale klimatologische omstandigheden werd 
dit onderzoek reeds voleindigd, maar D' Petit on- 
derzoekt nu de invloed van de verhoogde klimato- 
logische omstandigheden op dit punt. Al deze resul- 
taten zullen later gepubliceerd worden, maar nu 
reeds kan gezegd worden dat de opgemerkte ver- 
schillen niet kunnen toegeschreven worden aan de 
bijkomende toename van het mekanisch ademha- 
lingswerk, veroorzaakt door het dragen van een 
ademhalingstoestel. 


De temperatuur van de ingeademde lucht. 

Wij hebben de ingeademde lucht van de ademha- 
lingstoestellen « Dräger 174-BG » afgekoeld door 
deze lucht te doen stromen doorheen een met kool- 
zuurijs gevulde afkoeler. Het gewicht van deze ap- 
paraten verhoogde hierbij van 13,5 kg tot ongeveer 
15 kg, hetgeen ook het gewicht is van de adem- 
halingstoestellen met vloeibare zuurstof. Deze ma- 
nier van werken gaf betere resultaten dan zonder 
het gebruik van deze afkoeler, maar de resultaten 
waren nog altijd minder goed dan deze van de 
ademhalingstoestellen met vloeibare zuurstof. 


De hoeveelheïd frigorieën, afgegeven door de vloei- 
bare zuurstof, die geheel het ademhalingstoestel en 
tegelijkertijd ook de rug van de drager ervan af- 
koelt. 

Wij lieten de zogenaamde « warmtewerende kus- 
sens » in een speciale uitvoering vervaardigen en 
vulden ze met tabletten koolzuurijs. Zij werden 
gedragen tussen de rug van de gebruiker van het 
ademhalingstoestel en de warmtegevende regenera- 
tiepatroon van het apparaat. De desbetreffende 
proefnemingen werden tijdens het dienstjaar 1966 
voortgezet. Wij ondernamen in dit verband een 
vergelijkend onderzoek om het verschil te zien tus- 
sen de resultaten met en deze zonder gebruik van 
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Les temps d'intervention pourront être augmentés, 
malgré une marge de sécurité plus grande. 

Ces résultats sont très importants, parce que ce 
système de refroidissement au moyen de glace car- 
bonique peut être appliqué sans frais supplémen- 
taires à n'importe quel appareil respiratoire exis- 
tant. 


Nous avons répété deux fois l'exercice repris sous le 
n° 3 dans le tableau général (ts — 39° C, th — 34° C): 
La première fois nous lui avons donné le n° 3 hrs : 


Cet exercice a été recommencé, afin de vérifier si 
la détermination de l'effort par la consommation 
moyenne d'oxygène par minute était valable dans tous 
les cas. 


L'exercice n° 3 comportait des efforts généralement 
moyens, avec peu de repos. 


L'exercice n° 3 bis comportait une série d'efforts 
importants avec des repos également importants, de 
façon à quand même arriver à une consommation 
moyenne d'oxygène d'un litre par minute. 


Nous avons constaté que l'exercice n° 3 75 était 
plus difficile à supporter. Les températures rectales et 
les pulsations moyennes sont plus élevées, quoique cet 
exercice n'ait qu'une durée de 35 minutes, alors que 
le n° 3 avait une durée de 40 minutes. Donc, pour 
juger de la difficulté d’une prestation à haute tempéra- 
ture il ne faut pas tenir compte uniquement de la 
consommation moyenne d'oxygène, mais il faut aussi 
tenir compte des efforts maximum exigés durant le 
travail. 


Nous devons aussi noter que au cours de cet exercice 
nous avons réintroduit les appareils « Fenzy 56». Il 
y avait chaque fois deux appareils normaux et deux 
appareils refroidis au moyen d’un coussin dorsal conte- 
nant de la glace carbonique. Cet essai a été fait à la 
demande des « Charbonnages de France ». II fut con- 
cluant. Ces résultats avec les appareils refroidis furent 
très supérieurs à ceux obtenus avec les appareils nor- 
maux. 


La deuxième fois nous lui avons donné le n° 3 fer : 


Même effort, même temps et même température que 
le n° 3, mais cette fois l'effort a été fractionné dans le 
temps. 


Après 13 minutes d'exercice à haute température 
(827390 Ctha= m4 1C)tletsauveteur sortait du 
chantier et récupérait pendant 15 minutes en dehors 
des galeries d'exercices, assis sur une chaise et respi- 
rant dans son appareils respiratoire. La température 
ambiante à l'endroit du repos était de 30° C sec et 
24° C humide. Puis il repartait de nouveau pour un 
exercice à haute température de 13 minutes et un repos 
à température ordinaire de 15 minutes et il faisait 


koolzuurijs. Hieruit beek zeer duidelijk dat het} 


gebruik van koolzuurijs zonder enige twijfel een 
aanmerkelijke verbetering bijbrengt bij een inter- 


ventie it verhoogde klimatologische omstandighe- | 


den. De duur van de interventie kan verhoogd wor- 
den en daarbij kan nochtans toch nog een grotere 
veiligheidsmarge genomen worden. De resultaten 


van dit onderzoek zijn dus zeer belangrijk, te meer| 
omdat dit systeem van verkoeling met slechts zeer| 


minieme kosten kan toegepast worden op eender 
welk tÿpe ademhalingstoestel. 


Wij hernamen tweemaal de vroegere training n° 3 
(tdi 39 Gr ETES ANG NE 


De eerste herneming noemden wij de training| 
n' 3bis. De bedoeling was na te gaan of de bepaling 
van de graad van inspanning aan de hand van het | 
gemiddelde zuurstofverbruik per minuut in alle geval-| 


len geldig was. 
Daar waar de training n' 3 over het algemeen mid- 


delmatig zware inspanningen met weinig rust omvatte, | 
was voor de training n' 3 bis een reeks zware inspan-| 


ningen met belangrijke rustperioden voorzien, ten 
einde aldus tot een gemiddeld zuurstofverbruik van 
1 liter/minuut te komen. 


Wij konstateerden dat de training n° 3 bis moeilijker 
te verdragen was en dat de inwendige lichaamstempe- 


6° aflevering! 


| 
| 


raturen en de hartslagfrekwenties gemiddeld hogere| 
waarden hadden, zulks niettegenstaande het feit dat| 
deze training slechts 35 minuten duurde (de training | 


n' 3 had 40 minuten geduurd). 


Hieruit besloten wij dat voor de beoordeling van de 


moeilijkheidsgraad van een prestatie in verhoogde kli- | 


matologische omstandigheden niet alleen rekening mag! 


gehouden worden met het gemiddelde zuurstofverbruik, 
maar tevens met het maximum van de voor de prestatie 
vereiste inspanning. 


Voor deze nieuwe training werden ook de ademha-| 


lingstoestellen «Fenzy 56» opnieuw ingeschakeld. Er 
werden telkens twee normale apparaten gebruikt en 


twee toestellen met een met koolzuurijs opgevuld rug- 
: ù : 
kussen. Deze proefneming werd gedaan op aanvraag| 


van de « Charbonnages de France ». De resultaten ervan 
waren overtuigend in het voordeel van het systeem met 
koolzuurijsverkoeling. 


De tweede herneming noemden wij de training! 


| 


| 


n' 3 1er, De opgelegde inspanning, de duur en de trai- 


ningstemperatuur bleven onveranderd, maar de inspan- 


ning werd in tijd gespreid. Na 13 minuten training in. 
verhoogde klimatologische omstandigheden (td =: 
399 C, tv — 34° C), was gedurende 15 minuten een 


rekuperatie buiten de oefengalerijen voorzien. De trai- 


nende redders zaten hiervoor op een stoeltje in de hall 


van de oefenzaal (td — 30° C, tv — 24° C) en bleven 
hun ademhalingstoestel dragen en gebruiken. In het 
totaal werd aldus 3 X 13 minuten getraind en 2 X 15 
minuten gerust. Deze training was een imitatie van het 
werk voor de oprichting van een dam van glaswolma- 
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ainsi 3 X 13 minutes d'exercice avec 2 X 15 minutes 
de repos. Ceci représente le cas de la construction d’un 
barrage en ballots de laine de verre à un endroit rappro- 
ché de la base dans une température élevée avec deux 
équipes travaillant alternativement 13 minutes. 


Les résultats nous ont très étonnés. Nous n'avons pas 
eu de gain de temps de travail. Nous avons du inter- 
rompre après la troisième intervention de 13 minutes, 
les fréquences cardiaques étant trop élevées. Jusqu'à 
preuve du contraire, nous attribuons ce phénomène au 
fait que pendant le repos les sauveteurs ont continué à 
respirer dans leur appareil. Le refroidissement à la 
glace carbonique des appareils &Fenzy 56» (appareil 
avec cartouche de régénération à chaux sodée, et de 
par ce fait réutilisable après interruption) nous ayant 
donné de bons résultats, nous voudrions faire un essai 
avec des « Dräger » refroidis avec cartouches de chaux 
sodée. Cela permettrait au sauveteur de respirer à l'air 
libre pendant le repos. 


Nous avons donné à l’exercie n° 11 une durée de 
100 minutes, alors que d'après nos recherches anté- 
rieures la durée aurait été de 120 minutes. Nous l'avons 
fait pour contrôler le coefficient de sécurité que nous 
avions adopté. Cet exercice de 100 minutes devait 
pouvoir être supporté par tous nos sauveteurs en bonne 
santé. Il ne devait y avoir aucun abandon ce qui s’est 
pratiquement vérifié. 

Nous basant sur les résultats obtenus pour le refroi- 
dissement de l'individu et de l'appareil respiratoire au 
moyen de la glace carbonique, nous avons, en collabo- 
ration avec le Dr Petit, Directeur Général de l'Institut 
Provincial Ernest Malvoz de Liège, essayé un vêtement 
refroidi autonome utilisant de la glace carbonique 
comme source de froid et ne limitant ni les mouve- 
ments ni les déplacements du porteur. Son efficacité a 
été démontrée chez huit sujets exposés à une ambiance 
chaude (ts — 46° C, th —.35° C) et effectuant un 
effort musculaire de 20 minutes avec une consomma- 
tion d'oxygène voisine de 1,8 l/min. La fréquence car- 
diaque est réduite en moyenne de 17 pulsations/minute 
et une diminution de température corporelle est égale- 
ment observée. 

Ces résultats étant tout à fait prometteurs, nous 
pensons passer à la réalisation pratique en étudiant 
pour chaque cas particulier de travail à haute tempé- 
rature dans l’industrie un vêtement refroidissant spé- 
cialement adapté. 


2°) Durée d'utilisation permise dans des conditions 
climatiques aggravées. 


Grâce aux exercices nécessités par la recherche dont 
question s#b 1° ci-dessus, nous avons pu établir des 
courbes provisoires de temps d'intervention pour l'exé- 
cution des travaux dans des conditions climatiques 
élevées. 
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trassen op een nabij de vertrekbasis gelegen plaats, dit 
met inzetting van twee reddingsploegen die alternatief 
13 minuten in verhoogde klimatologische omstandig- 
heden werken. De resultaten van dit onderzoek hebben 
ons ten zeerste verbaasd, omdat de arbeidsduur op deze 
manier niet kon verlengd worden vermits reeds na de 
derde periode van 13 minuten om reden van te hoge 
hartslagfrekwenties moest gestopt worden. 

Tot bewijs van het tegendeel schrijven wij dit feno- 
meen toe aan het feit dat de redders ook tijdens de 
rekuperatieperioden hun ademhalingstoestel bleven ge- 
bruiken. Daar de koolzuurijsverkoeling met de adem- 
halingstoestellen « Fenzy 56 » (met kalkpatroon, waar- 
door mogelijkheid tot onderbreking van het gebruik) 
goede resultaten opgeleverd heeft, zullen wij kalkpatro- 
nen in de « Dräger »-apparaten gebruiken om er een- 
zelfde,proef mee te doen. Zulks zou het immers moge- 
lijk moeten maken tijdens de rustperioden in onbesmette 
atmosfeer zonder gebruik van het ademhalingstoestel 
te ademen. 

De training n' 11 gaven wij een duur van 100 minu- 
ten, alhoewel deze duur volgens onze vroegere ervarin- 
gen 120 minuten had moeten bedragen. Dit werd 
gedaan om ons toe te laten de vastgestelde veiligheids- 
coëfficiënt te kontroleren. Deze training van 100 minu- 
ten moest normaliter door alle goed gezonde redders 
kunnen verdragen worden en er mochten geen opgevers 
zijn, hetgeen zich praktisch ook aldus gemanifesteerd 
heeft. 

Ons baserend op onze ervaringen met de koolzuur- 
ijsverkosling hebbea wij in samenwerking met D' Pe- 
tit, Direkteur-Generaal van het «Institut Provincial 
Ernest Malvoz » van Luik, proefnemingen gedaan met 
een autonome verkoelde kledij, die de bewegingen en 
verplaatsingen van de drager niet belemmert en waarbij 
koolzuurijs als verkoelingsmiddel wordt aangewend. De 
doeltreffendheid ervan werd bewezen bij acht proef- 
personen die bij td — 46° C en tv = 35° C een spier- 
arbeid van twintig minuten uitvoerden met een zuurstof- 
verbruik van ongeveer 1,8 1/min. De hartslagfrekwentie 
verminderde met zeventien slagen per minuut, terwijl 
tevens een vermindering van de lichaamstemperatuur 
waargenomen werd. 

De veelbelovende resultaten van deze proefneming 
doen ons denken aan praktische verwezenlijkingen op 
dit gebied, door bestudering van een speciaal aangepaste 
verkoelde kledij voor ieder partikulier geval van indus- 
trie-arbeid in hoge temperatuur. 


2°) Vaststelling van de duur van de inspanning, gele- 
verd in verhoogde klimatologische omstandighe- 


den. 


De oefeningen in het kader van het onder hoger- 
staande 1° vermelde onderzoek dienen tegelijkertijd 
voor de vaststelling van de duur van de inspanning, 
geleverd in verhoogde klimatologische omstandigheden. 

De kurven die wij voor de berekening van de duur 
van de interventie opstelden zijn enkel voorlopig geldig 
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Ces courbes doivent : 


— être corrigées ; 
— être différenciées par appareil ou par type d'appa- 
reil. 


La détermination de la charge physiologique d'un 
individu nous aidera beaucoup dans cette tâche. 


30) Influence des débuts de stage thermique sur les 
capacités physiques et mentales du sauveteur. 


Nos recherches dans ce sens continuent régulière- 
ment sous la direction du Prof. D' Mertens de Wil- 
mars, professeur à l’Université de Louvain et directeur 
du Laboratoire de Psychologie Industrielle et de Psy- 
chopathologie Professionnelle de cette université. Les 
psychologues Verhaegen et Nelissen collaborent à cette 
recherche. 


Au cours d'une série d'exercices d’une durée de 
60 minutes, exécutés dans une ambiance de 35° C sec 
et 30° C humide avec une consommation moyenne 
d'oxygène de 1,2 1/min, les sauveteurs ont été soumis 
avant et immédiatement après l'exercice à un test 
d'attention : le test de barrage de Coetsier. 


Ce test est composé de lignes de chiffres. Dans 
chaque ligne, on doit barrer le plus rapidement pos- 
sible trois chiffres donnés, indiqués en marge de la 
ligne et chaque fois différents. Un coefficient d'erreur 
est calculé en tenant compte des chiffres fautivement 
barrés et des chiffres oubliés, ceci en fonction du nom- 
bre de lignes traitées en un temps fixé à 10 minutes. 


Le coefficient d'erreur «après» était légèrement 
supérieur à celui «avant». La différence n'est pour- 
tant pas significative. Lorsque nous prenons un groupe 
contrôle de sauveteurs qui effectuent le test deux fois, 
mais qui assistent à une leçon entre deux applications 
au lieu d'exécuter un exercice physique à haute tempé- 
rature, nous trouvons dans la comparaison des résultats 
«avant» et «après» une diminution du coefficient 
d'erreur. La différence est significative pour P — 0,05 
et pas pour P — 0,01. 

En conséquence on peut affirmer qu'une activité à 
haute température gène un peu l'exécution de ce test, 
en ce sens que l'effet d'apprentissage ne peut pas être 
exprimé. 

Lorsque nous prenons les résultats individuels avant 
et après l'exercice à haute température et que nous les 
comparons, nous constatons une amélioration pour cer- 
taines personnes. Pour d’autres les résultats sont iden- 
tiques et il y en a où les résultats sont plus mauvais. 
Nous avons calculé le coefficient d'erreur pour chaque 
individu. Ces différences montraient une dispersion 
normale pour laquelle nous avons calculé l'écart stan- 
dard. Puis nous avons comparé les personnes qui pré- 
sentaient une amélioration d’au moins 1 sigma avec le 
groupe de personnes qui présentaient une aggravation 
d'au moins 1 sigma. Nous avons comparé les groupes 
en ce qui concernait la température rectale et la fré- 


G° livraison 


en zullen later nog moeten aangepast en per type van 
apparaat of per groep van gelijkaardige apparaten 


onderscheiden worden. De bepaling van de fysiolo- 
gische belasting van een individu zal ons hierbij van 
zeer groot nut zijn. 


30) Invloed van het begin van thermische stase op de 
fysische en mentale kapaciteiten der redders. 


Dit onderzoek werd in de loop van het dienstjaar 
1966 voortgezet onder de leiding van Prof. D' Mertens 
de Wilmars, professor aan de universiteit van Leuven 


en direkteur van het Laboratorium voor Bedrijfspsycho-| 


logie en Beroepspsychopathologie van deze universiteit. 
De psychologen Verhaegen en Nelissen verleenden er 
hun medewerking aan. 

Gedurende een reeks oefeningen, die 60 minuten 
duurden en gebeurden bij een droge temperatuur van 
35° C en een vochtige temperatuur van 30° C met een 
zuurstofverbruik van 1,2 l/min, werd van elke redder 


l 


véér en onmiddellijk na de oefening buiten de oefen- 


galerijen een zogenaamde aandachtstest, namelijk de 
doorstreeptest van Coestsier afgenomen. Deze test bestaat 
uit rijen cijfers, waarbij voor elke rij zo snel mogelijk 
drie opgegeven cijfers, die zich in de marge bevinden 
en van rij tot rij verschillen, moeten worden doorge- 


F 
l 
] 


streept. Er wordt een foutencoëfficiént berekend, waar-! 


bij rekening wordt gehouden met de foutief doorge-} 


streepte of de vergeten cijfers in funktie van het aantal 
lijnen gedurende de gegeven tijd (10 min) uitgevoerd. 

De gemiddelde foutencoëfficiënt «na» was lichtjes 
hoger dan « voor ». Het verschil is echter onbeduidend. 

Wanneer wij nu evenwel een kontrole-groep nemen 
van redders die de test tweemaal uitvoeren maar tussen 
de twee testtoepassingen een les volgen in de plaats van 
een fysische oefening uit te voeren in verhoogde kli- 


matologische omstandigheden, dan vinden wij, bij het] 


vergelijken van de gemiddelden vé6r en na, een daling 
van de foutencoëfficiënt. Het verschil is beduidend voor 
PO 05 EMA NIENOOPE AOUIS 


Toch is het misschien niet te gewaagd daaruit tel 
besluiten dat fysische aktiviteit bij hoge temperatuur! 


enigszins het uitvoeren van deze taak hindert, in deze] 
zin dat een normaal leereffekt niet tot uiting kan 
komen. 


Wanneer wij nu bij de proefpersonen de twee uit- 


slagen vergelijken, dan merken wij dat de resultaten van! 
sommige personen verbeteren niettegenstaande de gele- 
verde fysische inspanning, dat die van anderen onge:! 
wijzigd blijven, en dat er tenslotte zijn waarvan del 
resultaten verslechteren. Wij hebben voor alle proef:| 
personen het verschil berekend tussen de foutencoëffi-| 


ciënt véér en na. Deze verschillen vertonen een normale! 


spreiding, waarvoor wij de standaardafwijking me | 


berekend. Dan hebben wij de personen, die na de! 


hitteproef een verbetering vertoonden van minstensk 
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quence cardiaque. Pour ces deux données, il n'y avait 
aucune différence. Nous avons pourtant trouvé une 
différence en ce qui concerne la perte de poids. 


Pour le groupe de personnes (n — 25) qui ont 
présenté une amélioration malgré la chaleur, la perte 
était de 1,9 %. Pour le groupe qui présente une aggra- 
vation (n — 23), la perte moyenne de poids était de 
2,33 %. Cette différence est significative pour P — 
0,05 mais pas pour P — 0,01. On pourrait donc émet- 
tre l'hypothèse que la perte de liquide causée par 
l'activité physique à haute température, qui entraîne des 
modifications dans les électrolites, influence le système 
nerveux central dans son activité globale, tout comme 
cela apparaît lors de l'exécution d’une tâche relative- 
ment difficile. Probablement que la rapidité de la perte 
de liquide joue un rôle, 


Au cours d'un autre cycle d'exercices (37° € sec et 
32° C humide, avec une consommation d'oxygène 
moyenne de 0,9 l/min et une durée de 90 minutes), 
nous avons utilisé le test de formes semblables de 
Thurstone appliqué à la moitié des sauveteurs avant 
l'exercice et à la moitié après l'exercice. Ce test consiste 
à reconnaître une figure donnée entre cinq autres. Ici 
nous n'avons obtenu aucune différence entre les deux 
groupes lorsque nous comparons les scores. Une légère 
différence se marque lorsque nous comparons les 
fautes. 


Les renseignements donnés ci-dessus ne doivent être 
considérés que comme provisoires. Ils doivent être 
confirmés par d'autre recherches. Cette recherche est 
difficile. Nous devons d'une part disposer de bons 
moyens techniques de mesures psychologiques. Le test 
de barrage que nous avons utilisé n'est pas aussi sûr 
que nous l'aurions désiré. Les ouvriers examinés sont 
couverts de poussière et transpirent abondamment et 
de ce fait pourraient être gênés dans l'exécution d'un 
test. Un appareil donnant les mêmes indications mais 
évitant ces difficultés techniques devrait être trouvé. 


Une grande difficulté réside dans l’accoutumance 
aux tests. Nous devons rechercher des tests où l’accou- 
tumance est presque nulle, ou bien travailler avec des 
tests qui sont suffisamment difficiles pour qu'après 
un apprentissage complet par applications répétées ils 
gardent malgré tout une valeur de discrimination satis- 
faisante. D'autre part, la mesure de la perte de poids 
n'est pas parfaite. Un même pourcentage de perte de 
poids a probablement une autre signification suivant 
la stature du sujet. 


De plus, l'examen est difficile parce qu'il porte sur 
des phénomènes très fugaces qui méritent pourtant 
d'être étudiés, parce qu'ils peuvent avoir une significa- 
tion vitale dans de réelles situations de sauvetage. 

Enfin, des résultats négatifs ont aussi leur intérêt. Il 


est important de savoir que des conditions d'ambiance 
déterminées peuvent être supportées pendant un certain 


Reddingswezen van het Kempische steenkolenbekken 615 


1 sigma, vergeleken met de groep personen die een 
verslechtering vertoonden van minstens 1 sigma. Wij 
hebben de groepen vergeleken op het gebied van in- 
wendige lichaamstemperatuur en hartslagfrekwentie. 
Voor die twee faktoren was er geen verschil. Wij von- 
den echter wel een verschil wat betreft het vochtverlies. 
Voor de grocp personen (n — 25), die verbeterden 
niettegenstaande de hitte, was het gemiddeld gewichts- 
verlies 1,9 % ; voor de groep personen die verslechter- 
den (n — 23) was het 2,33 %. Dit verschil is bedui- 
dend voor P — 0,05 maar niet voor P — 0,01. Men 
zou dus als hypothese kunnen nemen dat het vochtver- 
lies, teweeggebracht door de fysische aktiviteit in ver- 
hoogde klimatologische omstandigheden en door de 
elektrolytische veranderingen die er mee gepaard gaan, 
het centraal zenuwstelsel beïnvloeden in zijn globale 
aktiviteit zoals die tot uiting komt bij het uitvoeren van 
cen relatief moeilijke taak. Waarschijnlijk speelt de 
snelheid van het vochtverlies een rol. 


Gedurende een andere oefencyclus (37° C droge en 
32° C vochtige temperatuur met een zuurstofverbruik 
van 0,9 l/min gedurende 90 minuten) werd de test van 
de volkomen gelijke vormen van Thurstone toegepast 
op de helft van de redders v66r en de andere helft 
van de redders na de oefening. Het gaat hier om een 
test waarbij telkens tussen vijf figuren een gegeven 
figuur moet worden herkend. Hier bekwamen wij geen 
verschil tussen de twee groepen wanneer wij de scores 
vergeleken. Wij bekomen echter wel een gering verschil 
wanneer wij rekening houden met de fouten. 


De hier medegedeelde gegevens zijn als voorlopig te 
beschouwen. Zij moeten door verder onderzoek even- 
tucel bevestigd worden. Zulk onderzoek is moeilijk. Wij 
moeten enerzijds beschikken over goede psychologische 
meetinstrumenten. De doorstreeptest die wij bezigden 
is niet zo betrouwbaar als wij zouden wensen. Een 
gelijkaardig materiaal zou door een apparaat moeten 
worden aangeboden, hetgeen allerlei technische moei- 
lijkheden bij hevig transpirerende en met stof bedekte 
personen zou vermijden. 


Een grote moeilijkheid wordt daargesteld door het 
aanleren. Wij moeten zoeken naar proeven waarop 
weinig aanleren plaats vindt ofwel werken met proeven 
die voldoende moeilijk zijn, zodat na uitputten van 
het aanleren door herhaalde toepassing toch een vol- 
doende diskriminatieve waarde behouden blijft. Ander- 
zijds is ook de meting van het gewichtsverlies niet 
zuiver. Eenzelfde percentage gewichtsverlies heeft waar- 
schijnlijk een andere betekenis naargelang de lichaams- 
bouw van het subjekt. 

Verder is het onderzoek moeilijk omdat het gaat om 
zeer vluchtige verschijnselen, die toch verdienen bestu- 
deerd te worden omdat ze in werkelijke reddingssitua- 
ties een vitale betekenis kunnen hebben. 


Tenslotte zijn eventuele negatieve resultaten ook niet 
zonder belang. Het is interessant te weten dat bepaalde 
milieuomstandigheden gedurende een bepaalde tijd 
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6° aflevering 


temps sans apporter aucune modification dans la fonc- 
tion psychique. 


Nous nous demandons maintenant si les résultats 
obtenus ne sont pas plus différentiés parce qu'ils sont 
recueillis de façon trop globale. Il nous semble que 
la dispersion des résultats est plus grande après 
qu'avant l'exercice. Nous pensons continuer nos recher- 
ches de la façon suivante : 


a) Au lieu de tester chaque fois tous nos sauveteurs, 
n'en prendre que trois ou quatre par journée 
d'exercice et leur appliquer deux tests mais de 
façon rigoureuse et utiliser pour cela soit des appa- 
reils automatiques qui mesureraient automatique- 
ment le temps de réaction, soit noter le temps à 
chaque ligne pour des tests de barrage. 


b) S'ils semblent conformes, nous prolongerons ces 
tests pendant un an pour avoir des résultats en 
nombre suffisants. 


c) Nous comparerons la moyenne des résultats obte- 
nus avec les coefficients de fatigue. 


B. — Le C.CR. prêta son concours à la réalisation 
de la partie du programme de recherche confié par 
l'Organe Permanent pour la Sécurité dans les Mines 
de Houille de la Communauté Européenne du Charbon 
et de l’Acier, à l’Institut Provincial Ernest Malvoz de 
Liège. 

Nous sommes restés en contact avec le Docteur Petit, 
Directeur Général de cet Institut et responsable de 
cette partie de la recherche. Nous lui avons prêté du 
matériel de sauvetage et mis à sa disposition du per- 
sonnel du C.CR. 


Le programme de recherche du D' Petit comprend : 


— L'étude des appareils existants actuellement. 


— L'étude de l'influence des facteurs technologiques 
sur le comportement physiologique des porteurs 
d'appareils respiratoires, avec pour but de donner 
éventuellement des indications concernant les amé- 
liorations à apporter à ces appareils. 


En collaboration avec le Docteur Petit, nous avons 
étudié la résistance maximum admissible pour un filtre 
auto-sauveteur. Des expériences ont été faites sur 60 de 
nos sauveteurfs. 

Les résultats absolument concordants seront publiés 
par le Docteur Petit. Nous pouvons les résumer comme 
suit : 


a) La résistance maximum à l'inspiration que peut 
supporter un individu est fonction de la dépression 
maximum que cet individu peut développer dans 
ses poumons lorsqu'il inspire contre une résistance 
infinie. 


verdragen worden zonder enige verandering in het 
psychisch funktioneren teweeg te brengen. 


Wij vragen ons nu af of de bekomen resultaten soms 
zozeer differentiëren omdat zij op een te globale manier 
verzameld werden. Het komt ons voor dat de versprei- 
ding van de resultaten na de inspanning groter is dan 
vor de training. Wij zullen dan ook onze psycholo- 
gische onderzoeken op de volgende manier voortzetten : 


a) In de plaats van telkens alle redders te testen zullen 
per trainingsdag slechts 3 à 4 redders aan twee 
strenge testen onderworpen worden. Speciale toe- 
stellen zullen hierbij automatisch de reaktietijden 
registreren of de duur van de afwerking van iedere 
lijn van de doorstreeptesten noteren. 


b) Indien deze manier van handelen eensluidende resul- 
taten zou opleveren, dan zullen deze testen gedu- 
rende een geheel jaar herhaald worden, zodat een 
voldoend aantal gegevens beschikbaar zal zijn. 


c) Wij zullen het gemiddelde van de bekomen resul- 
taten vergelijken met de vermoeidheidscoëfficiénten. 


B. — Het C.CR. verleende zijn daadwerkelijke me- 
dewerking aan de uitvoering van het gedeelte van het 
onderzoeksprogramma, door het Permanent Orgaan 
voor de Veiligheid in de Steenkolenmijnen van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal toegewezen 
aan het «Institut Provincial Ernest Malvoz » van Luik. 

Wij behielden zeer nauwe betrekkingen met D' Pe- 
tit, Direkteur-Generaal van dit instituut en leider over 
dit gedeelte van het onderzoek, en wij steunden hem 
met advies, met personeel en vooral door uitlening van 
matetieel. 


Het ondezoeksprogramma van D’ Petit omvat : 


— Het bestuderen van de aktueel bestaande ademha- | 
lingstoestellen. | 
— Het bestuderen van de invloed van technologische | 
faktoren op de fysiologische gedragingen van de'| 
gebruikers van ademhalingstoestellen, met de be- | 
doeling eventueel zekere indikaties te kunnen ver- | 
strekken omtrent aan deze ademhalingstoestellen | 
aan te brengen verbeteringen. 


In samenwerking met D" Petit bestudeerden wij 
tevens de maximaal toelaatbare ademweerstand van | 
filter-zelfredders. Zestig onzer redders namen aan dit | 
onderzoek deel. De resultaten ervan zullen door Dr Pe- | 


tit gepubliceerd worden. Wij kunnen ze als volgt | 
samenvatten : | 


| 


a) De maximale inademingsweerstand, door de gebrui- 
ker van een filter-zelfredder te verdragen, is afhan- | 
kelijk van de maximale onderdruk die hij in zijn | 
longen verwezenlijken kan wanneer hij inademt | 
tegen een onbegrensde weerstand,. 
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b) La fonction qui exprime la dépression à créer au 

travers d’une résistance pour y faire passer un débit 
croissant n'est pas rectiligne, mais elle augmente 
assez rapidement avec le débit. 
Donc la résistance maximum que pourra supporter 
un individu sera fonction de la dépression qu'il 
pourra créer dans ses poumons et du débit d'air qui 
devra passer au travers de la résistance. 


Nous pensons avoir une sécurité suffisante si nous 
définissons la résistance maximum admissible comme 
suit : La résistance qui ne nécessite pas une pression su- 
périeure à 60 cm H,O pour laisser passer un débit 
constant de 180 1/min. Nous avons très rarement trou- 
vé des dépressions inférieures à 80 cm H,O, tandis 
qu'un débit constant de 180 litres/min correspond à 
une ventilation de pointe de 3 lLitres/s ce qui corres- 
pond à la ventilation d'un individu qui monte des 
échelles à allure rapide sans repos. 


8. ESSAIS D'APPAREILS ET DE MATERIEL 


À. — Essais avec des mousses de polyuréthane. 


1°) L'emploi de mousses de polyuréthane comme pro- 
duits d'étanchement. 


Nous avons continué à utiliser avec succès la mousse 
de polyuréthane comme moyen d’étanchement des 
parois de galeries, principalement pour améliorer le 
captage du grisou. Les résultats obtenus sont excellents. 
Nous avons chaque fois observés les règles que nous 
nous étions fixées (voir chapitre 7 de notre rapport 
d'activités de l’année 1965), à savoir : 


— que nous appliquons sur la manchette de polyuré- 
thane au moins 600 g de coating « Auer » par m°. 

— que nous projetons également du coating « Auer » 
sur le soutènement de la galerie, jusque 10 m en 
amont aérage de l'extrémité de la manchette. 


2°) L'emploi de mousses de polyuréthane comme 
moyens d'isolation. 


Nous avons utilisé la même mousse de polyuréthane 
comme matériau isolant sur 200 m de conduites de 
@ 120 mm destinées à véhiculer dans le fond d'un 
charbonnage de Campine le liquide froid destiné aux 
stations de réfrigération de tailles. La mousse de polyu- 
réthane a été coulée sur le tuyau-même à la surface. 
Une tôle de 0,5 mm d'épaisseur tenue à distance par 
des blochets en bois servait de moule extérieur. Cette 
tôle servait en même temps de protection mécanique 
pour la mousse lors de diverses manipulations dans le 
fond. Nous avons préféré la mousse coulée sur le tuyau 
aux coquilles préfabriquées. Lorsque nous coulons le 
polyuréthane sur le tuyau, il adhère parfaitement à 


b) De funktie die de onderdruk uitdrukt, doorheen een 
weerstand te verwezenlijken om er een toenemend 
debiet te doen doorstromen, is niet rechtlijnig, maar 
neemt nogal betrekkelijk snel toe met het debiet. 
De maximale weerstand, door de gebruiker van een 
filter-zelfredder te verdragen, zal dus afhankelijk 
zijn van de onderdruk die hij in zijn longen verwe- 
zenlijken kan, alsmede van de hoeveelheid Jucht 
die doorheen de weerstand moet stromen. 


Wij zijn van oordeel een voldoende veiligheid te 
hebben wanneer wij als maximale weerstand beschou- 
wen: de weerstand die geen hogere druk vergt dan 
60 cm H,0 om een konstant debiet van 180 1/min 
door te laten. Wij hebben immers nog maar slechts 
zeer sporadisch onderdrukken van minder dan 80 cm 
H,O gevonden, terwijl een konstant debiet van 
180 ‘l/min overeenstemt met een topventilatie van 
3 liter/s, hetgeen de ventilatie is van een individu 
dat in snel tempo en zonder rusten ladders beklimt. 


8. PROEFNEMINGEN OP APPARATEN 
EN MATERIEEL 


A. — Proefnemingen met polyurethaanschuimen. 


1°) Hef gebruik van polyurethaanschuim als afdich- 
tingsmiddel. 


Wij bleven zeer goede resultaten boeken bij het ge- 
bruik van polyurethaanschuim voor de afdichting van 
galerijen, hoofdzakelijk voor hetgeen betreft de mijn- 
gaskaptatie. 

Bij iedere toepassing hielden wij rekening met de 
door ons vastgestelde regels (zie het hoofdstuk 7 van 
ons aktiviteitsverslag over het maatschappelijk dienst- 
Jjaar 1965), te weten : 


— minstens 600 g/m? « Auer »-coating op de poly- 
urethaanschuimlaag te spuiten. 

— tevens « Auer »-coating te spuiten over een galerij- 
lengte van tien meters luchtstroomopwaarts van de 
polyurethaanschuimmanchette. 


2°) Het gebruik van polyurethaanschuim voor de 
1solering. 


Wij gebruikten hetzelfde polyurethaanschuim voor 
het isoleren van 200 m leidingen van 120 mm diameter, 
bestemd voor de aanvoer van de verkoelingsvloeistof 
voor de refrigeratie van pijlers van een Kempische 
steenkolenmijn. 


Hiervoor werd het polyurethaanschuim in de boven- 
grondse werkplaatsen op de leidingen gegoten, waarbi; 
een dunne metalen plaat, door middel van houten 
blokjes op afstand gehouden, als uitwendige gietvorm 
dienst deed en tevens het schuim tegen beschadiging 
tijdens de diverse ondergrondse manipulaties moet 
beschermen. 
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celui-ci. Lorsque nous plaçons des coquilles, la surface 
de contact entre la coquille et le tuyau se couvre tou- 
jours d'eau de condensation provenant de l'atmosphère 
et cette eau de condensation cause une perte importante 
de froid. Les résultats obtenus sont bons et il est prévu 
de continuer l'expérience sur une longueur de 2.000 m. 


3°) Essais d'une machine à projeter des mousse de 
polyuréthane. 


Vu les cas fréquents d'utilisation du polyuréthane 
que nous avions rencontrés, nous avons pensé acheter 
une machine à projeter la mousse et mettre au courant 
une équipe qui aurait pu exécuter les travaux dans les 
divers charbonnages de Campine. Pour permettre l’uti- 
lisation de produits de diverses provenances, cette 
machine devait être actionnée à l'air comprimé, être 
d'encombrement réduit et facilement transportable, être 
dotée d’un dispositif variable et facilement réglable 
de dosage des deux produits (isocyanate et polyol), et 
enfin ne pas nécessiter une pression d'air comprimé 
supérieure à 5 kg. L'appareil avec lequel la firme 
« Auer» projetait le polyuréthane dans nos galeries 
ne permettait pas de faire varier le dosage des deux 
produits. Nous nous sommes adressés à une firme 
allemande spécialiste en construction de machines sem- 
blables. Malheureusement, après six mois d'essais, nous 
avons du renvoyer la machine, celle-ci ne nous donnant 
pas satisfaction. 

Pour l'instant, notre seule solution est d'employer la 
machine et l'équipe de la firme « Auer », avec laquelle 
nous avons d’ailleurs un accord. Elle a un dépôt à 
Trèves, d'où elle partirait immédiatement en cas d’'ur- 
gence. 


4°) Contrôles de réception des mousses de polyuréthane 
au point de vue propagation de la flamme dans 
une galerie de mine. 


Comme nous l'expliquons dans le rapport d'activités 
de l’année 1965, il ne nous est pas possible de faire 
un contrôle chimique ou physique de routine des 
mousses de polyuréthane. Des contrôles par des essais 
en vraie grandeur dans une galerie demandent beau- 
coups de temps, coûtent cher et sont difficiles à réaliser. 


Nous avons voulu définir un essai standard à échelle 
réduite, qui nous permettrait de juger de la vitesse de 
la propagation de la flamme à la surface d'une couche 
de polyuréthane projetée en galerie. Il faut que, dans 
l'essai à l'échelle réduite, pour une quantité de poly- 
uréthane déterminée, le même phénomène se passe 
que lors de l'essai en vraie grandeur. Nous nous som- 
mes servis de tuyaux en tôle galvanisée de 70 cm de 
diamètre. Après de très nombreux tâtonnements, nous 


Wij gaven de voorkeur aan gietschuim, omdat dit 
zeer goed aan de buizen kleeft, daar waar geprefabri- 
ceerde schelpen het nadeel vertonen dat de kontaktop- 
pervlakte tussen schelp en buis steeds met kondensatie- 
water bedekt wordt, hetgeen een belangrijk koudever- 
lies veroorzaakt. De bekomen tresultaten zijn bevredi- 
gend en het is voorzien dat nog 2.000 m gelijkaardige 
buizen met een zulkdanige isolatie zullen uitgerust 
worden. 


\ È . 
30) Proefnémingen met een polyurethaanschuimspuit- 
machine. 


Gezien het veelvuldige gebruik van polyurethaan- 
schuim, hadden wij gemeend een polyurethaanschuim- 
spuitmachine aan te kopen en een gespecialiseerde 
« spuitploeg » op te leiden. 

Om het gebruik van de diverse schuimsamenstellin- 
gen mogelijk te maken, moest de machine met perslucht 
aangedreven worden, van geringe omvang en gemak- 
kelijk te transporteren zijn, voorzien zijn van een veran- 
derbaar en gemakkelijk te regelen doseringsdispositief 
voor de twee komponenten (isocyanaat en polyol), en 
tenslotte niet meer dan 5 kg luchtdruk vergen. Het door 
de techniekers van de Duitse « Auer »-fabrieken gebe- 
zigde apparaat laat geen verandering in de dosering 
van de twee komponenten toe. Daarom hebben wij 
ons gewend tot een Duitse firma, gespecialiseerd in de 
bouw van dergelijke machines. 

Na gedurende zes maanden de op proef geleverde 
machine gebruikt te hebben, hebben wij ons verplicht 
gezien ze terug aan de fabrikant over te maken, omdat 
zij geen voldoening schenken kon. 

Momenteel hebben wij dus geen andere mogelijkheid 
dan het gebruik van de machine en van de spuitploeg 
van de « Auer »-fabrieken, dewelke ons steeds een 
onmiddellijke interventie vanuit hun bedrijfszetel van 
Trier garanderen. 


4) Aanvaardingstesten op het gebied van gevaar van 
voortzetting van vlammen bij brand op polyure- 
thaanschuim in ondergrondse mijngalerijen. 


Zoals wij reeds hebben uiteengezet in ons aktiviteits- 
verslag over het maatschappelijk dienstjaar 1965, zien 
wi geen mogelijkheid tot het ondernemen van een 
chemische of een fysische routinekontrole op polyure- 
thaanschuimen. Proefnemingen op ware grootte zijn 
zeer kostelijk, zeer langdurig, en zeer moeilijk te ver- 
wezenlijken. 

Daarom hebben wij een standaardproef op beperkte 
schaal willen vastleggen, hetgeen ons moet toelaten 
ons een oordeel te vormen over de snelheid van voort- 
zetting van vlammen bij brand op polyurethaanschuim 
in ondergrondse mijngalerijen. 

Bij gebruik van een bepaalde soort polyurethaanschuim 
moeten bij een proef op beperkte schaal zich dezelfde 
verschijnselen voordoen als bij een proefneming op 
ware grootte. Wij verwezenlijkten deze testen in gegal- 
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croyons avoir déterminé les conditions requises pour 
que l'essai soit valable : 


a) Façon de disposer les panneaux de polyuréthane. 


b) Feux à faire, de façon à avoir un préchauffage 
suffisant de polyuréthane avant mise à feu propre 
(un trop long préchauffage était nuisible). 


c) Ventilation à créer. 


B. — Essais avec le produit d'étanchement 
« Cyanamid AM-9 ». 


Nous avons essayé d'utiliser dans les travaux du fond 
de la S.A. Charbonnages Limbourg-Meuse le produit 
d'étanchement AM-9 recommandé par la firme an- 
glaise «Cyanamid of Great Britain». IL s'agissait 
d'étancher un barrage qui supporte une pression d'eau 
de 30 atm et dont les terrains encaissants ne sont pas 
étanches malgré des multiples injections de ciment. Le 
AM-9, mélangé à un catalysateur, a, au moment du 
mélange, une fluidité égale à celle de l’eau. Il est 
injecté sous cette forme dans les terrains fissurés à 
étancher. IL pénètre dans toutes les fissures qui laissent 
passage à l'eau. Après un temps qui peut varier, sui- 
vant la quantité de catalyseur mélangée, entre quelques 
secondes et 24 heures, il prend une consistance gélati- 
neuse et bouche toutes les fissures. 

Le procédé n'est pas encore adapté aux travaux sou- 
terrains. Les résultats obtenus jusqu'à présent ne don- 
nent pas encore satisfaction et les essais devraient 
éventuellement être poursuivis. 


C. — Utilisation de plâtre. 


1°) Uflisation de plâtre pour l'exécution rapide d'un 
barrage étanche ou d'une manchette recouvrant les 
parois d'une galerie de mine. 


Lors des « Journées d'Etudes sur les Feux », orga- 
nisées les 1 et 2 mars 1966 à Grenoble (France) par 
les « Charbonnages de France », Monsieur l'Ingénieur 
Cretin, Ingénieur Principal du Service Sécurité Géné- 
rale des Houillères du Bassin de Lorraine, avait sug- 
géré de faire un essai de projection de plâtre et d’eau 
sur les parois d'une galerie pour réaliser une manchette 
étanche ou sur une toile de jute tendue au travers d'une 
galerie pour construire un barrage étanche. 


A l’occasion de la visite du Groupe de Travail « Sau- 
vetage » (Organe Permanent pour la sécurité dans les 
Mines de Houille de la C.E.C.A.) à la « Haup»stelle für 
das Grubenrettungswesen » d’Essen (Allemagne) les 


vaniseerde dambuizen van 70 cm diameter. Na menig- 
vuldig beproeven denken wij nu de vereiste voorwaar- 
den bepaald te hebben om de geplande kontroletesten 
kracht van waarde te geven. Deze voorwaarden betref- 
fen : 


a) De wijze van schikking van de polyurethaanschuim- 
panelen in de proefbuizen. 


b) De te ontsteken vuren voor een voldoende voor- 
verwarming van het polyurethaanschuim vooraleer 
het eigenlijke proefvuur te ontsteken (een te lange 
voorverwarming bleek niet goed te zijn). 


c) De te verwezenlijken ventilatie. 


B. — Proefnemingen met het afdichtingsprodukt 
« Cyanamid AM-9 ». 

Met gebruik van het scheikundige produkt AM-9, 
met dit doel aanbevolen door de Engelse firma « Cya- 
ramid of Great Britain », werd in de ondergrond van 
de N.V. Kolenmijnen Limburg-Maas herhaaldelijk ge- 
tracht de afdichting te bekomen van een waterdam, die 
weerstaat aan een druk van 30 atm., maar die door de 
omliggende terreinen een lek vertoont. 

In oplossing is het AM-9 even vloeibaar als water 
en kan het dus overal doordringen waar ook water 
doorheen kan komen. Wanneer het op de gewenste 
plaatsen doorgedrongen is, wordt het gekataliseerd, 
zodat het stolt en een waterdichte dam vormt in een 
tijd, die men zelf vooraf kan bepalen en die begrepen 
is tussen enkele sekonden en 24 uren. 

Dit procédé moet nog grondig aangepast worden 
voor gebruik in de ondergrond van steenkolenmijnen. 
De tot op heden bekomen resultaten schenken nog geen 
voldoening en de proefnemingen in dit verband moeten 
eventueel nog voortgezet worden. 


C. — Het gebruik van gips. 


1°) Het gebruik van gips voor de snelle oprichting van 
een dichte dam of ven een manchette ter bedekking 
ven de wanden van een mijngaleri. 


Ter gelegenheid van de « Journées d'Etudes sur les 
Feux », op data van 1 en 2 maart 1966 door de « Char- 
bonnages de France » in Grenoble (Frankrijk) georga- 
niseerd, suggereerde dhr. ir. Cretin, Hoofdingenieur 
bij de « Service Sécurité Générale » van de « Houillères 
du Bassin de Lorraine », een proefneming te doen in 
het spuiten van gips en water tegen de wanden van een 
mijngalerij, om aldus een dichte manchette te bekomen, 
en tegen een in een mijngalerij opgesteld beschot van 
jute-doek, om op die manier een dichte dam te ver- 
wezenlijken. 

Bij gelegenheid van een bezoek van de werkgroep 
« Reddingswezen » (Permanent Orgaan voor de Vei- 
ligheid in de Steenkolenmijnen van de E.G.K.S.) aan 
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7 et 8 juillet 1966, nous avons pu assister à une démons- 
tration de ce procédé. 


Le plâtre sec, transporté par air comprimé au moyen 
de la cuve à pression comme cela se fait pour la 
construction des barrages en plâtre, était projeté sur 
une cloison au moyen d’une lance dirigée à la main. 
L'eau était mélangée au plâtre dans la lance-même par 
une série de petits trous répartis sur une circonférence. 


Après plusieurs essais, nous avons mis au point une 
lance dans laquelle l'eau arrive par un seul grand trou 
(5 mm de G}) qui ne se bouche plus. Projetée sur le 
tuyau central, l’eau est divisée en fines goutelettes et 
aspirée par le courant d'air et de plâtre. Le mélange se 
fait très bien dans une chambre postérieure au tuyau 
central. Il n’est pas nécessaire de fermer l’arrivée d'eau 
pendant l'interruption qui sépare la projection de deux 
sacs de plâtre, à condition que pendant ce temps la 
lance soit dirigée vers le sol. En utilisant cette lance : 


a) nous avons projeté du plâtre sur une cloison dis- 

posée transversalement dans notre galerie d'essai. 
Cette cloison était constituée par une toile de jute, 
fixée sur quelques planches. Elle était placée dans 
une section boisée, c'est-à-dire difficile à étancher 
aux parois. 
Après projection sur la cloison et confection d’une 
manchette d'environ 50 cm de largeur aux parois, 
nous avons mesuré la surpression que donnait sur 
la face de la cloison notre ventilateur tournant à 
plein régime. Nous avons mesuré environ 100 mm 
H,0, ce qui égale ce que nous trouvons avec des 
cloisons étanchées à la mousse de polyuréthane. 


b) nous avons projeté une manchette de plâtre sur 
5 m de longueur de galerie boisée. Nous avons 
utilisé environ 40 kg de plâtre par m°. Le résultat 
semble excellent. Tout est parfaitement recouvert. 
Il est très probable qu’une telle manchette se fen- 
dillerait rapidement dans une galerie de mine sou- 
mise à des pressions de terrain. Il suffirait peut-être 
alors d'une nouvelle projection de faible épaisseur 
pour rétablir l'étanchéité. Une deuxième couche de 
plâtre adhère parfaitement à une première couche 
prrietée précédemment. 


Comme suite à ces essais, nous avons appliqué avec 
succès la projection de plâtre comme produit d’étanche- 
ment de galeries du fond : 


de «Hauptstelle für das Grubenrettungswesen » van 


Essen (Duitsland) op 7 en 8 juli 1966, konden wij 


een demonstratie van deze methode bijwonen. 


Het droge* gips werd, zoals bij de oprichting van | 
gipsdammen, door middel van de pneumatische voort- 


stuwingskracht van een drukketel met een handgeleide | 


spuitlans tegen een beschot gespoten. In de spuitlans | 


zelf werd doorheen een reeks kleine gaatjes, verdeeld 
over de ganse cirkelomtrek van de lans, water aan het 
gips toegevoegd. 


Na menigvuldige proefnemingen hebben wij een 
gipsspuitlans op punt gesteld waarbij de aankomst van 
het water voorzien is langs één enkele grote opening 


van G 5 mm, die niet meer verstopt geraakt. Het | 
water wordt tegen een binnenbuis gespoten, verdeelt | 
zich aldus in kleine druppeltjes en wordt alzo meege- | 
voerd door de gips- en luchtstroom. Het mengsel wordt | 
zeer goed gevormd in een mengkamer aan het spuit- | 
uiteinde van de binnenbuis. Het is daarom ook niet | 


noodzakelijk de watertoevoer af te sluiten tijdens de 
onderbreking tussen het verspuiten van twee opeen- 
volgende zakken gips, op voorwaarde dat de spuitlans 
op dat ogenblik naar de vloer gericht wordt. Met ge- 
bruik van zulkdanige Lans : 


a) hebben wij een mengsel van gips en water gespoten | 


op een transversaal in onze proefgalerij opgesteld 
beschot van op planken vastgenageld jute-doek. Dit 


beschot werd geplaatst in een met hout verbouwde | 
galerijsektie, zodat de afdichting tegen de galerij- 


wanden wel moeilijk was. 


Na bespuiting van het beschot en na tegen de | 


galerijwanden een manchette van ongeveer 50 cm 
breedte aangelegd te hebben, gingen wij over tot 
het meten van de overdruk, op de voorzijde van 
het beschot veroorzaakt door de op volle regime 
draaiende ventilator. Deze metting gaf ons onge- 
veer 100 mm H,O tot resultaat, hetgeen hetzelfde 
is als bij met polyurethaanschuim afgedichte be- 
schotten. 


b) hebben wij over een lengte van vijf meters in een 
met hout verbouwde galerij een gipsmanchette aan- 
gelegd. Met gebruik van ongeveer 40 kg gips per 


vierkante meter werd de gehele lengte volkomen | 


bedekt. 

Heel waarschijnlijk zou een zulkdanige manchette 
in een aan terreindruk onderhevige mijngaleri; 
spoedig barsten gaan vertonen, maar het zou alsdan 


misschien volstaan er een nieuwe laag gips van ge- | 
ringe dikte op te spuiten om de dichtheid ervan te | 
herstellen. Een tweede gipslaag kleeft inderdaad | 


uitstekend op een vroeger gespoten laag. 


Ingevolge deze proefnemingen, hebben wij met suk- | 
ses de gipsspuiting toegepast voor de afdichting van | 


ondergrondse mijngalerijen : 
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a) Projection d'une manchette continue dans la voie 
de retour d'air d’un chantier pour permettre une 
meilleure captation du grisou. 


b) Projection d’une manchette d'environ 30 à 40 m de 
longueur pour permettre la captation du grisou à la 
recoupe de vieux travaux. 


c) Projection de plâtre sur toute la longueur de la paroi 
côté remblai d'une voie d'exploitation, pour dimi- 
nuer les pertes d'air au travers des remblais. 


Il nous faut maintenant attendre pour voir comment 
le plâtre va tenir sur les parois de galerie lorsque les 
pressions de terrain se, font sentir. 

À notre avis, le plâtre ne vaut pas la mousse de 
polyuréthane au point de vue étanchéité, mais il peut 
la remplacer dans beaucoup de cas. 


2°) Utilisation du plâtre comme produit ignifuge. 


Nous avons projeté du plâtre sur des bois ronds et 
des demi-wades qui ont été placés dans des tuyaux de 
70 cm de diamètre pour faire un esai semblable à ceux 
qui servent à juger de la valeur d'un produit ignifuge 
(voir Documentation C.C.R. N° 27). L'essai fut par- 
faitement concluant ; le plâtre projeté sur bois retarde 
la propagation du feu au même titre que le meilleur 
produit ignifuge. 

Nous avons enfin projeté du plâtre sur des panneaux 
de polyuréthane et nous avons fait un essai de propa- 
gation de flamme à échelle réduite dans un tuyaux de 
70 cm de diamètre. La protection du plâtre a été 
parfaite. Il n'y a pas eu propagation de la flamme, ni 
même combustion de la moindre partie de la couche de 
polyuréthane. La grosse difficulté est de faire adhérer 
le plâtre au polyuréthane. Nous cherchons un moyen. 

LU 


9. RELATIONS EXTERIEURES 


A. — Réunions du Comité C.C.R. 
des Chefs de Service Sécurité. 


Le Comité C.C.R. des Chefs de Service Sécurité s’est 
réuni quatre fois au cours de l’année 1966. Chaque 
fois furent discutés les résultats des entraînements et 
toutes les décisions importantes concernant le travail à 
faire au C.C.R. y furent prises de commun accord. 


a) Oprichting van een doorlopende manchette in de 
luchtkeersteengang van een werkplaats, om aldus 
een beter rendement bij de mijngaskaptatie te be- 
komen. 


b) Spuiten van een manchette van ongeveer 30 à 
40 m lengte, ten einde de mijngaskaptatie aan de 
kerf van verlaten werken mogelijk te maken. 


c) Spuiten van een laag gips over de gehele lengte 
van de wanden aan de zijde van de vulling van 
een Spoorbaan, met het doel door deze afdichting 
het luchtverlies via het vulgesteente te verminderen. 


Wij moeten nu later nog zien hoe de gespoten gips- 
laag zal weerstaan aan de terreindruk. 

Wij zijn van oordeel dat het gips op het gebied van 
dichtheid niet evenwaardig is aan het polyurethaan- 
schuim, maar het kan dit toch in vele gevallen doel- 
treffend vervangen. 


2°) Het gebruik van gips als onbrandbaar bescher- 
mingsprodukt. 


Wij hebben een mengsel van gips en water gespoten 
op rondhouten en op halve knuppels, die in ijzeren 
kokers van @ 70 cm geplaatst werden om aldus de- 
zeifde proefvoorwaarden te bekomen als bij het testen 
van onbrandbaarmakende produkten (zie desaangaande 
de Dokumentatie C.C.R. n° 27). De resultaten van 
deze proefneming waren overtuigend : op hout gespo- 
ten gips vertraagt de voortzetting van het vuur op 
dezelfde wijze als bij het gebruik van het beste on- 
brandbaarmakende produkt. 

Eenzelfde mengsel van gips en water werd tevens 
aangebracht op met polyurethaanschuim bespoten pane- 
len, die vervolgens gebruikt werden om ze in ijzeren 
kokers van G 70 cm te testen op het gebied van moge- 
lijkheïd tot snelle voortzetting van de vlammen in geval 
van brand. 

Het gips bleek hierbij een uitstekend beschermings- 
middel te zijn. Er werd generlei voortzetting van vlam- 
men opgemerkt, en zelfs niet de minste verbranding 
van het polyurethaanschuim. 

De grootste moeilijkheid blijft voorlopig nog het 
doen kleven van het gips op het polyurethaanschuim. 
Wij zoeken er een aangepast middel voor. 


9. UITWENDIGE RELATIES 


A. — Vergaderingen van het Comité C.C.R. 
der Hoofden van de Veiligheidsdiensten. 


Het Comité C.C.R. der Hoofden van de Veiligheids- 
diensten vergaderde vier keren in de loop van het 
dienstjaar 1966. Telkens werden de resultaten der trai- 
ningen besproken en alle belangrijke beslissingen 
betreffende de werking van het C.C.R. werden in deze 
vergaderingen in onderling overleg en met algemeen 


akkoord getroffen. 
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B. — Réunions des groupes de travail 
« Coordination des Organisations de Sauvetage » 
et « Feux et Incendies » de l'Organe Permanent 
pour la Sécurité dans les Mines de Houille 
de la Communauté Européenne du Charbon 
et de l’Acier. 


Le Directeur du C.C.R. a assisté aux réunions des 
groupes de travail cités plus haut et a fait rapport au 
Comité C.C.R. des Chefs de Service Sécurité des prin- 
cipaux problèmes discutés. 

Comme suite au décès de Monsieur l'Ingénieur 
Dessales, il fut désigné par la Fédération Charbon- 
nière de Belgique comme représentant patronal belge 
au sein de l'Organe Permanent pour la Sécurité dans 
les Mines de Houille. Il a ainsi assisté aux réunions 
plénières et en a fait rapport à la Fédération Charbon- 
nière de Belgique. 


C. — Réunions du Conseil Supérieur 
pour la Sécurité dans les Mines de Houille 
institué par le Ministère des Affaires 
Economiques et de l'Energie 


En qualité de secrétaire de la section « Sauvetage » 
du Conseil Supérieur pour la Sécurité dans les Mines de 
Houille, le Directeur du C.C.R. assista aux réunions 
plénières de ce Conseil Supérieur. 

La section «Sauvetage » n'a pas eu de réunion en 


1966. 


D. — Réunions du Comité de Direction 
du Centre National Belge de Coordi -tion 
des Centrales de Sauvetage 


Le Directeur du C.C.R. est resté membre du comité 
de direction de cet organisme à titre d'expert et a 
assisté à ce titre aux réunions. 


E. — Visites au C.CR. 


Au cours de l’année 1966, le C.C.R. accueillit entre 
autres : 


— Des délégations de pays étrangers : Italie, Pays-Bas, 
France, Allemagne, Afrique du Sud, Amérique, 
Roumanie, 

— Des spécialistes étrangers du travail de sauvetage et 
du travail à haute température : France, Allemagne, 
Australie. 

IEC REC. 


B. — Vergaderingen der werkgroepen 
« Coërdinatie der Reddingsorganisaties » 
en « Mijnvuren en Mijnbranden » bij het 

Permanent Orgaan voor de Veiligheid 
in de Steenkolenmijnen van de Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal. 


Dhr. Direkteur van het C.C.R. woonde de vergade- 
ringen van de in de hoofding vermelde werkgroepen 
bij en bracht over de meest belangrijke vraagstukken, 
die er besproken werden, telkens verslag uit voor het 
Comité C.C.R. der Hoofden van de Veiligheids- 
diensten. 

In opvolging van dhr. ir. Dessales, overleden, werd 
hij door de Belgische Steenkoolfederatie tevens aange- 
duid als Belgisch patronaal afgevaardigde bij de ple- 


naire vergadering van het Permanent Orgaan voor de | 
Veiligheid in de Steenkolenmijnen. Ook deze plenaire | 


vergaderingen woonde bij hij en hij bracht tevens 
schriftelijk verslag uit bij de Belgische Steenkoolfede- 
ratie. 


C. — Vergaderingen van de Hoge Raad 
voor Veiligheid in de Mijnen, ingericht 
bij het Ministerie van Ekonomische Zaken 
en van Energie. 


In zijn hoedanigheid van Sekretaris van de sektie 
«Reddingswezen » van de Hoge Raad voor Veiligheid 
in de Mijnen, ingericht bij het Ministerie van Ekono- 
mische Zaken en van Energie, woonde dhr. Direkteur 
van het C.C.R. de plenaire vergaderingen van deze 
Hoge Raad bij. 

De sektie «Reddingswezen » werd in 1966 geen 
enkele maal bijeengeroepen. 


D. — Vergaderingen van het Direktie-Comité 
van het Belgisch Nationaal Coûrdinatiecentrum 
van de Reddingscentrales. 


Dhr. Direkteur van het C.C.R. bleef ook tijdens het | 
dienstjaar 1966 nog verder de vergaderingen van dit | 


Comité bijwonen. 


E. — Bezoeken aan het C.C.R. 


Evenals in loop der vorige jaren, ontving het C.C.R. 
ook in 1966 meerdere bezoeken, waarvan wij als de 
meest voornaamste aanstippen £ 


— Delegaties uit het buitenland : Nederland, Frank- | 


rijk, Zuid-Afrika, 
Amerika. 

— Buitenlandse specialisten inzake reddingswerk en 
arbeid in verhoogde klimatologische omstandig- 
heden : Frankrijk, Duitsland, Australië. 

— enz... enz... 


Duitsland, Roemeniëé, Italië, 
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F. — Voyages d'Etude et Congrès. 


Le C.C.R. est resté en contact étroit avec les organi- 
sations de sauvetage, les centres de recherches, et autres 
organismes apparentés belges et étrangers. 

Le Directeur du C.C.R. a rendu visite à ces centres 
pour échange d'idées et pour assister à des expérimen- 
tations. 

Le Directeur du C.C.R a participé en 1966 a divers 
congrès concernant les problèmes de sécurité, l'énergo- 
nomie, etc..., entre autres : 


— les «Journées d'Etudes sur les Feux » à Grenoble 
(France) invité par les Charbonnages de France. 


— des visites d'études à des organisations de sauve- 
tage en Angleterre et en Allemagne, auxquelles il 
assistait à titre de membre de l'Organe Permanent 
pour la Sécurité dans les Mines de Houille de la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 

— la «Conférence Internationale sur les Feux de 
Mine » à Roznov (Tchécoslovaquie) où il a pré- 
senté deux études, notamment : 


— Le travail de sauvetage dans des conditions 
climatiques défavorables. 

— Protection incendie dans les charbonnages du 
bassin houiller de Campine. 


G. — Publications. 


— Conséquences de l'exercice physique en climat 
chaud pour le métabolisme hydro-électrolytique. 
Article de MM. Hausman, Crabbé, Belayew et 
Patigny, paru dans la Revue de l'Institut d'Hygiène 
des Mines, Vol. 21 n° 2 de l’année 1966. 


— Coûrdinatiecentrum Reddingswezen van het Kem- 
pische Steenkolenbekken : Rapport d'Activité — 
Année 1965. 

Article bilingue de MM. Hausman et Sikivie, paru 
dans la revue « Annales des Mines de Belgique », 
n° 9 de l’année 1966. 

— Critères de sélection des sauveteurs appelés à inter- 
venir dans des ambiances à température élevée. 
Article bilingue de MM. Hausman, Belayew et 
Patigny, paru dans la Revue de l'Institut d'Hygiène 
des Mines, Vol. 21 n° 1 de l’année 1966. 


— Le travail de sauvetage dans des conditions clima- 
tiques défavorables. 
Article bilingue de M. Hausman, paru dans la revue 
« Annales des Mines de Belgique », n° 11 de l’année 
1966, et également publié par le secrétariat de la 
« Conférence Internationale sur les Feux de Mine » 
de Roznov (Tchécoslovaquie). 


F. — Studiereizen en Kongressen. 


Het C.CR. bleef zeer nauw kontakt houden met 
diverse binnen- en buitenlandse koolmijnreddingsorga- 
nisaties, onderzoekscentra, en aanverwante organismen, 
naar dewelke dhr. Direkteur van het C.C.R. regelmatig 
afreisde, voor het voeren van besprekingen allerhande 
en voor het bijwonen van meerdere proefnemingen. 

Dhr. Direkteur van het C.C.R. nam in de loop van 
het dienstjaar 1966 deel aan enkele kongressen betref- 
fende veiligheidsproblemen, ergonomie, enz..., waar- 
onder onder anderen : 


— de « Journées d'Etudes sur les Feux » te Grenoble 
(Frankrijk), tot bijwoning van dewelke hij uitge- 
nodigd werd door de « Charbonnages de France ». 

— een studiebezoek aan Engelse en aan Duitse red- 
dingsorganisaties, aan welke bezoeken hij deelnam 
in zijn hoedanigheïid van lid van het Permanent Or- 
gaan voor de Veiligheid in de Steenkolenmijnen 
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. 

— de «Internationale Konferentie over Mijnvuren en 
Mijnbranden » van Roznov (Tsjechoslowakije), op 
dewelke hij twee voordrachten presenteerde, name- 
Lijk : 

— Le travail de sauvetage dans des conditions 
climatiques défavorables. 

— Protection incendie dans les charbonnages du 
bassin de Campine. 


G. — Publikaties. 


— Conséquences de l'exercice physique en climat 
chaud pour le métabolisme hydro-électrolytique. 
Eentalig artikel vain de hand van HH. Hausman, 
Crabbé, Belayew en Patigny, gepubliceerd in het 
Tijdschrift van het Instituut voor Mijnhygiëne, 
Vol. 21 n' 2 van het jaar 1966. 

— Coôûrdinatiecentrum Reddingswezen van het Kem- 
pische Steenkolenbekken : Aktiviteitsverslag Dienst- 
jaar 1965. 

Tweetalig artikel van de hand van HH. Hausman 
en Sikivie, gepubliceerd in de Annalen der Mijnen 
van België, 9° Aflevering van het jaar 1966. 

— Selektiekriteria voor redders, geroepen om red- 
dingswerken uit te voeren in hete atmosferen. 
Tweetalig artikel van de hand van HH. Hausman, 
Belayew en Patigny, gepubliceerd in het Tijdschrift 
van het Instituut voor Mijnhygiëne, Vol. 21 n° 1 
van het jaar 1966. 

— Het uitvoeren van reddingswerk in verhoogde kli- 

matologische omstandigheden. 
Tweetalig artikel van de hand van dhr. Hausman, 
gepubliceerd in de Annalen der Mijnen van Belgié, 
11° Aflevering van het jaar 1966, en tevens gepu- 
bliceerd door het sekretariaat van de « Internationale 
Konferentie over Mijnvuren en Mijnbranden » van 
Roznov (Tsjechoslowakije). 
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— Protection incendie dans les charbonnages du bas- 
sin houiller de Campine. 
Article de M. Hausman, publié par le secrétariat de 
Ja «Conférence Internationale sur les Feux de 
Mine » de Roznov (Tchécoslovaquie). 


— Travail à haute température. Protection de l'indi- 
vidu au moyen d'un vêtement refroidi lui laissant 
son autonomie totale. 

Article de MM. Hausman, Petit, Pirnay, Deroanne 
et Juchmes, paru dans la revue de l'Institut d'Hy- 
giène des Mines, Vol. 21, n° 2 de l'année 1966. 


— Documentations C.C.R. 


N° 54: Traduction résumée d'un rapport à pro- 
pos d’un essai de combustion de mousse 
d'uréthane fait à la mine d'essai «Tre- 
monia» à Dortmund (Allemagne). 


N° 55 : Conclusions à propos de l'ensemble des 
essais de combustion d’uréthane. 


N° 56: Utilisation de plâtre pour l'exécution ra- 
pide d’un barrage étanche ou d’une man- 
chette recouvrant les parois d'une galerie 
de mine, et comme produit ignifuge. 


— Noyer CGR 


N° 29 : Brandproeven op een mengsel « Steen- 
kool-Vetten-Olie », afkomstig van de wan- 
den van de luchtintrekkende schacht van 
een Kempische steenkolenmijn. 


10. DIRECTION ET PERSONNEL 


— Membres : Les charbonnages de Campine. 


Comme suite à la fusion de deux charbonnages 
(30-6-64), le nombre de sociétés associées est passé 
de sept à six. Mais comme une brigade de sauvetage 
reste prévue pour chaque siège d'exploitation, le nom- 
bre de brigades est resté inchangé et égal à sept. 

À partir du 1-1-1967, le nombre de brigades pas- 
sera cependant de sept à six, parce que la S.A. Cocke- 
rill-Ougrée, Division : Charbonnage de Genk-Zwart- 
berg, qui a cessé ses activités, n'aura plus de sauveteurs. 


— Personnel : 


— un directeur 

— un médecin (part-time) 

— un secrétaire 

— un chef moniteur et un moniteur 


_— Protection incendie dans les charbonnages du bassin 


houiller de Campine. 

Eentalig artikel van de hand van dhr. Hausman, 
gepublicéerd door het sekretariaat van de « Inter- 
nationale Konferentie over Mijnvuren en Mijn- 
branden » van Roznov (Tsjechoslowakije). 

Travail à haute température. Protection de l'indi- 
vidu au moyen d'un vêtement refroidi lui laissant 
son autonomie totale. | 
Eentalig artikel van de hand van HH. Hausman, 
Petit, Rirnay, Deroanne en Juchmes, gepubliceerd in 
het Tijdschrift van het Instituut voor Mijnhygiëne, ! 
Vol. 21 n' 2 van het jaar 1966. | 


Dokumentaties C.C.R. 


N' 54: Samenvattende vertaling van een verslag 
over brandproeven op polyurethaanschuim 
in de proefmijn «Tremonia» van Dort- 
mund (Duitsland). 


N' 55 : Besluiten over het geheel der brandproe- 
ven op polyurethaanschuim. 


N' 56: Het gebruik van gips voor de snelle op- 
richting van een dichte dam of van een 
manchette ter bedekking van de wanden 
van een mijngalerij, alsmede als onbrand- 
baar beschermingsprodukt. 


Notas C.C.R. 


N' 29: Brandproeven op een mengsel « Steen- 
kool-Vetten-Olie», afkomstig van de 
wanden van de luchtintrekkende schacht | 
van een Kempische steenkolenmijn. 


10. BEHEER EN PERSONEEL | 


Door de fusie van twee steenkolenmijnen (30-6-64), 
werd destijds het aantal aangesloten steenkolen- 
mijnen van zeven tot zes herleid. Nochtans bleef 
voor 1iedere bedrijfszetel een reddingsbrigade voor- 
zien, zodat het aantal brigades op zeven behouden | 


bleef. 


Vanaf 1-1-1967 zal het aantal brigades echter tot | 
zes herleid worden, omdat vanaf die datum de | 
N.V. Cockerill-Ougrée, Afdeling : Steenkolenmijn 
van Genk-Zwartberg, die haar aktiviteiten stop- | 
zette, definitief over geen reddingsbrigade meer 
zal beschikken. 


Leden : de Limburgse steenkolenmijnen. l 
| 
| 
| 


Personeel : 


— een direkteur 

— een toezichthoudende geneesheer (part-time) 
— een sekretaris 

— een hoofdmonitor en een monitor 
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— un chimiste 

— deux employés 

— un préposé à l'entretien des appareils de sauve- 
tage 

— un surveillant pour le personnel ouvrier 

— un magasinier-chauffeur 

— un jardinier 

— trois manœuvres 


Le service de garde au téléphone d'alerte est assuré 
à tour de rôle par sept des personnes susmentionnées 
(chaque service de garde dure une semaine). 


Huit personnes ainsi que le Directeur habitent à 
proximité immédiate du C.C.R.. Tous les autres habi- 
tent les environs immédiats. En cas d'alerte, elles peu- 
vent prendre tout de suite les mesures qui s'imposent. 


11. INVENTAIRE DU MATERIEL DE SAUVETAGE 


Chaque charbonnage du bassin possède un minimum 
de matériel de sauvetage pour permettre une interven- 
tion immédiate, ainsi qu'un nombre plus que suffisant 
d'appareils respiratoires. Il peut obtenir très rapidement 
le surplus au C.C.R. dont les magasins comprennent 
entre autres : 


A. — Matériel pour la construction de barrages 
et pour travaux d'étanchement. 


— 500 matelas de laine de verre. 

— 2 cuves à pression « Verpresskessel ». 

— 25.000 sacs à sable. 

— 40 tuyaux de barrage avec 10 tuyaux d'extrémité, 
10 clapets de fermeture, et 5 clapets de sécurité. 

— un mélangeur « Pleiger ». 

— 2 machines à remplir les sacs à sable, avec 4 appa- 
reils pour ligaturer ces sacs, et 25.000 ligatures. 

— 1 canon souffleur. 

— 6 appareils pour aspirer les gaz à analyser derrière 
les barrages. 

— matériel nécessaire pour la construction de 2 bar- 
rages au moyen de plâtre. 

— 2 cuves à pression avec tuyaux et pistolets pour 
étancher des parois au moyen d'une solution de 
latex. 

— À tuyaux munis de pulvérisateurs pour créer des 
zones coupe-feu. 

— 800 m tuyaux « Plastidry » de G 45 mm. 

— 2 moufflages à deux poulies pour charges de 
2.000 kg. 

— 2 agrafeuses pour la fixation de la toile de jute et 
autres. 


— een chemicus 

— twee bedienden 

— een aangestelde tot het onderhoud der red- 
dingsapparaten 

— cen opzichter arbeiderspersoneel 

— cen magazijnier-chauffeur 

— een hovenier 


— drie handlagers 


De wachtdienst aan de alarmtelefoon wordt door 
zeven dezer personeelsleden in beurtrol verzekerd (tel- 
kens voor de duur van een gehele week). 


Met inbegrip van dhr Direkteur, wonen acht dezer 
personeelsleden in de onmiddelijke omgeving van het 
C.CR., terwijl al de anderen alleszins in de nabije 
omstreken hun woonplaats hebben. In geval van even- 
tuele alarmoproep kunnen zij aldus ook na de normale 
diensturen ogenblikkelijk de nodige maatregelen tref- 
fen. 


11. INVENTARIS VAN HET REDDINGSMATERIEEL 


Iedere Kempische steenkolenmijn bezit ten minste al 
het voor een eerste interventie noodzakelijk materieel 
plus en meer dan voldoende hoeveelheid ademhalings- 
toestellen. Bijkomend materieel kan op ieder ogenblik 
en in een minimum van tijd op het C.C.R. bekomen 
worden. Het reddingsmaterieel van het C.C.R. omvat 
onder meer : 


A. — Materieel voor de oprichting van dammen 
en voor de uitvoering van afdichtingswerken. 


— 500 glaswolmatrassen. 

— 2 persketels « Verpresskessel ». 

— 25.000 zandzakjes. 

— 40 dambuizen met 10 eindstukken, 10 sluitdeksels, 
en 5 veiligheidssluitkleppen. 

— 1 mengmolen « Pleiger ». 

— 2 zandzakvulmachines met 4 zandzakafbindappa- 
raatjes en 25.000 zandzakafbindijzertjes. 

— 1 blaaskanon. 

— 6 apparaten om gassen van achter afdammingen op 
te zuigen. 

— 2 volledige ensembles met benodigdheden voor de 
bouw van gipsdammen. 

— 2 drukketels voor de verstuiving van afdichtings- 
latex, met de nodige aansluitstukken en spuitpisto- 
len. 

— 800 m Plastidry-slang van @ 45 mm. 

— 4 buizen, voorzien van waterverstuivers, om vuur- 
werende zones te scheppen. 

— 2 stellen met dubbele katrol (draagvermogen — 
2.000 kg). 

— 2 nietjesmachines voor het vasthechten van jute- 
dock en dergelijke. 
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5 rouleaux de toile de jute. 
$ rouleaux de toile d'aérage. 
1 palan pour charge de 2.000 kg. 


. — Matériel pour la ventilation lors de la lutte 
contre un feu ou incendie. 


200 m de canars en plastique de GG 500 mm, avec 
20 colliers de fermeture rapide. 

160 m? de toile ignifugée. 

1 ventilateur à air comprimé de g 600 mm, avec 
divergent pour raccord sur tuyaux de G 700 mm. 
50 m de canars en plastique incombustible de 
700 mm, avec 13 colliers de fermeture rapide. 

100 m? de toile recouverte de PVC et d'aluminium. 


C. — Appareils respiratoires et accessoires. 


20 appareils pour doubles filtres à CO, avec 60 fil- 
tres pour dito. 

2 appareils respiratoires à air comprimé « Dräger 
PR 65 ». 

1000 cartouches de régénération « Dräger 9 X 18 
ne 

400 cartouches de régénération « Dräger 9 X 18 
—> 2 

1 appareil de réanimation « Dräger Pulmotor ». 
2 appareils de réanimation « Dräger Resutator ». 
1 appareil respiratoire à air comprimé « Loosco 
Airbox ». 

16 appareils respiratoires « Dräger » à circuit fer- 
mé, dont 11 pour l'entraînement des sauveteurs et 
5 pour intervention. 

4 caisses avec pièces de rechange pour appareils 
respiratoires à circuit fermé « Fenzy 56 », « Dräger 
BG-160-A », « Dräger BG-170/400 » et « Dräger 
BG-172 ». 

5 appareils respiratoires à circuit fermé « Fenzy 
56». 

2 masques avec téléphone de sauvetage « Fernsig » 
incorporé. 

4 appareils respiratoires avec oxygène liquide. 

2 appareils respiratoires à air comprimé « Air- 
magic ». 

120 kg de chaux sodée pour appareils respiratoires 
« Fenzy 56 ». 

42 coussins dorsaux pour réfrigération des appa- 
reils respiratoires au moyen de la glace carbonique. 


D. — Appareils d'analyse, de détection 
et de mesure. 


2 détecteurs de CO « Auer ». 

2 détecteurs de gaz « Dräger ». 

3 psychromètres à aspiration + 2 psychromètres 
frondes. 


— 5 rollen jute-doek. 
— 5 rollen ventilatie-doek. 
— 1 katrol (draagvermogen — 2.000 kg). 


B. — Materieel voor de ventilatie tijdens de 
bestrijding van vuren en branden. 


— 200 m plastieken luchtkokers van {5 500 mm, met 
20 snelkoppelingen. 

__ 160 m2 onbrandbaar ventilatiedoek. | 
— 1 persluchtventilator van GG 600 mm, met divergent 
voor aankoppeling op buizen van G 700 mm. 
— 50 m onbrandbare plastieken luchtkokers van ©! 

700 mm, met 13 snelkoppelingen. 
— 100 m? met PVC en aluminium bedekte doek. 


C. — Ademhalingsapparaten en bijhorigheden. 
— 20 dubbele CO-filter-apparaten met 60 CO-filterss 


— 2 ademhalingstoestellen «Dräger PR 65» met 
perslucht. 
— 1.000 regeneratiepatronen « Dräger 9 X 18 — 24 »} 


— 400 regeneratiepatronen « Dräger 9 X 18 — 28 »} 


— 1 heropwekkingstoestel « Dräger Pulmotor ». 

— 2 hercpwekkingstoestellen « Drager Resutator ». 

— 1 ademhalingstoestel « Loosco Airbox» met pers; 
lucht. 

— 16 ademhalingstoestellen « Dräger » met gesloten 
omloop, waarvan 11 voor de training der redders 
en 5 voor de interventie. | 

— 4 koffers met vervangstukken voor ademhalings! 
toestellen met gesloten omloop « Fenzy 56 », « Drä} 
ger BG-160-A », « Dräger BG-170/400 » en « Drä 
ger 172-BG ». | 

— 5 ademhalingstoestellen « Fenzy 56» met gesloter 
omloop. | 

— 2 vollegelaatsmaskers met ingebouwde « Fernsig > 
reddingstelefoonapparatuur. | 

— 4 ademhalingstoestellen met vioeibare zuurstof. | 

— 2 ademhalingstoestellen « Airmagic » met pers! 
lucht. 

— 120 kg kalk voor de regeneratiepatronen van adem! 
halingstoestellen « Fenzy 56 ». | 

— 42 verkoelingsrugkussens (koolzuurijs) voor ge! 
bruik op ademhalingstoestellen. 


Î 
| 
| 


D. — Analysators - detektors - meettoestellen. 


— 2 CO-detektors « Auer ». 
— 2 gasdetektors « Dräger ». 
— 3 psychrometers met aanzuigventilator en 2 slinger 

vochtigheidsmeters. 
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grisoumètre enregistreur « Mono-Maihak ». 
détecteurs de CO « M.S.A. ». 

détecteur de CO « Electrofact ». 

analyseurs « Robert Müller ». 

appareil « Fyrite» de mesure O.. 

appareil « Fyrite» de mesure CO.. 
analyseurs « Wôsthoff ». 

analyseur « Infrared ». 

thermocompensateur avec 2 thermocouples. 
grisoumètres «Verneuil V 54 ». 
chronomètres. 

montres de poche. 

anémomètre. 

baromètre. 

Volt-Ampère-mètre. 


rh BROX ES à M ON h h NN mm NN H 


E. — Divers. 


15 vêtements ignifuges. 

1 installation de téléphone « Généphone » et deux 
téléphones de sauvetage « Fernsig ». 

3 civières. 

2 échelles de corde de 5 m de longueur. 

1 installation pour base de départ des sauveteurs 
(20 paillasses, 3 cruches à eau, 12 thermos, 6 boîtes 
à pain, 1 coffre avec matériel et médicaments de 
premiers secours pour sauveteurs, 1 table de tra- 
vail pour travaux de réparation et d’entretien des 
appareils respiratoires). 

1 équipement de sauvetage hydraulique « Black- 
hawk Enerpac ». 

1 appareil photographique « Polaroïd ». 

1 pompe « Stork ». 


registrerende mijngasmeter « Mono-Maihak ». 
CO-detektors « M.S.A. ». 

CO-detektor « Elektrofact ». 

analysators « Robert Müller ». 
Fyrite-toestel voor meting van O,. 
Fyrite-toestel voor meting van CO.. 
analysators « Wôüsthoff ». 

analysator «Infrared ». 
thermokompensator met 2 thermokoppels. 
miyngasmeters « Verneuil V 54 ». 
chronometers. 

zakuurwerken. 

anemometer. 

barometer. 

Volt-Ampère-meter. 


HS BEN RON M ON mm 


3 E. — Verscheidenen. 
15 stellen onbrandbare kledingstukken. 
1 Généphone-telefooninstallatie en 2 Fernsig-red- 
dingstelefoonapparaturen. 
3 draagbaren voor het transport van zieken en ge- 
kwetsten. 
2 touwladders van ieder 5 meters lengte. 
1 installatie voor de vertrekbasis voor redders 
(20 strozakken, 3 waterkruiken, 12 thermosbussen, 
6 brooddozen, 1 koffer met allerhande verzorgings- 
benodigheden voor de redders, 1 apparatenwerk- 
tafel). 
1 volledig hydraulisch hijs- en trektuig «Black- 
hawk-Enerpac ». 
1 Polaroïd-kodak. 
1 Stork-pomp. 


MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 


STATISTIQUE ECONOMIQUE 
DES INDUSTRIES EXTRACTIVES 
ET METALLURGIQUES 


ANNEE 1965 


AVANT-PROPOS 


L'Administration des Mines publie chaque année la 
s'atistique économique des industries extractives et mé- 
tallurgiques. Celle-ci comporte trois chapitres relatifs : 


— le premier aux industries extractives se subdivisant 
en mines de houille, mines métalliques, minières, 
carrières et industries connexes ; 


— le second à la fabrication du coke et des agglomé- 
tés: 
— le troisième à la métallurgie. 


La présente étude ne concerne que les résultats pour 
l'année 1965 des industries extractives mines de 
houille et de la fabrication du coke et des agglomérés. 
Les données relatives aux autres sections seront publiées 
ultérieurement la récapitulation n'ayant pu être achevée, 


certains chiffres n'étant pas encore à notre disposition. 


Rappelons que les données à caractère technique rela- 
tives à l’industrie charbonnière pour l'année 1965 ont 
été publiées dans le numéro d'octobre 1966 des « Anna- 
les des Mines de Belgique », pp. 1191 à 1304. 


Les tableaux relatifs à l'exploitation des mines de 
houille sont dressés en grande partie à l'aide des dé- 
clarations que les concessionnaires de ces mines sont 
tenus de fournir, en vertu de l’article 7 de l'arrêté 
royal du 20 mars 1914, relatif aux redevances. Ces 
déclarations ont été vérifiées par les ingénieurs des 
mines, conformément à l’article 9 du même arrêté. 


Les tableaux relatifs à l’activité des cokeries et fabri- 
ques d’agglomérés ont été préparés par l'Administra- 


MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 


ECONOMISCHE STATISTIEK 
VAN DE EXTRAKTIEVE NUVERHEDEN 
EN VAN DE METAALNIJVERHEID 


JAAR 1965 


WOORD VOORAF 


De Administratie van het Mijnwezen publiceert ieder 
jaar de economische statistiek van de extraktieve nijver- 
heden en de metaalnijverheid. Deze bestaat uit drie 
hoofdstukken : 

— het eerste hoofdstuk handelt over de extraktieve 
nijverheden en is onderverdeeld in kolenmijnen, 
metaalmijnen, graverijen, groeven en verwante nij- 
verheden ; 

— het tweede is gewijd aan de vervaardiging van 
cokes en agglomeraten ; 

— het derde aan de metaalnijverheid. 

Deze studie handelt alleen over de uitslagen voor 
het jaar 1965 van de extraktieve nijverheden - kolen- 
mijnen en de vervaardiging van cokes en agglomeraten. 

De gegevens over de overige afdelingen zullen later 
gepubliceerd worden, omdat sommige cijfers nog niet 
in ons bezit zijn. 

Voor het jaar 1965 zijn de technische gegevens over 
de s‘ecnkolennijverheid verschenen in het nummer van 
oktober 1966 van de « Annalen der Mijnen van Bel- 
gië» (blz. 1191 tem. 1304). 

Bij het opstellen der tabellen over de ontginning 
van de steenkolenmijnen, hebben wij in ruime mate 
gebruik gemaakt van de aangiften welke de conces: 
sionarissen van die mijnen, krachtens artikel 7 van het 
koninklijk besluit van 20 maart 1914 betreffende het 
mijnrecht moeten indienen. Die aangiften werden, 
zoals artikel 9 van genoemd besluit voorschrijft, door 
de mijningenieurs nagezien. 

De tabellen over de bedrijvigheid van de cokes- en 
de agglomeratenfabrieken heeft de Administratie van 
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tion centrale des Mines au moyen de déclarations que 
les exploitants de ces établissements ont fournies, sui- 
vant un usage établi de longue date en consacré par un 
arrêté ministériel du 7 mars 1951, qui charge l'Institut 
National de Statistique d'établir, conjointement avec 
l'Administration des Mines, la statistique annueile de 


ces industries. 


Les déclarations des cokeries et des fabriques 
d'agglomérés placées sous la surveillance du Corps des 
Mines, ont été vérifiées par ses ingénieurs. 


Les renseignements complémentaires ou récapitulatifs 
donnés dans le texte du rapport sont empruntés, en 
général, aux mêmes sources. 


Les données publiées sous le titre « Analyse du 
Marché Charbonnier » ont été obtenues du Comptoir 
belge des Charbons (COBECHAR), pour ce qui con- 
cerne les charbons belges. Quant aux charbons importés, 
les données correspondantes ont été extraites des bor- 
dereaux que les importateurs adressent mensuellement 
à l'Administration de l'Energie. 


La table des matières de l’ensemble de la statistique 
économique des industries extractives et métallurgiques 
publiée ci-après facilitera la consultation du présent 
rapport et permettra de préciser les parties qui seront 
publiées ultérieurement. 


Le Directeur général des Mines, 


A. VANDENHEUVEL 


het Mijnwezen opgesteld aan de hand van de aangiften 
welke die bedrijven volgens een oud, bij ministerieel 
besluit van 7 maart 1951 bekrachtigd gebruik. indie- 
nen. Volgens dat besluit zijn het Nationaal Instituut 
voor de Statistiek en de Administratie van het Mijn- 
wezen ermede belast samen de jaarlijkse statistiek van 
de bedrijvigheid in die sektoren op te maken. 


De aangiften van de onder het toezicht van het 
Mijnkorps geplaatste cokes- en agglomeratenfabrieken 
werden door de ingenieurs van genoemd korps na- 
gezien. | 

De aanvullende of samenvattende inlichtingen die| 
in de tekst van het verslag voorkomen, zijn doorgaans! 
aan dezelfde bronnen ontleend. 


De gegevens aangeduid in het deel dat over de! 
steenkolenmarkt handelt zijn, wat de Belgische: 
kolen  betreft, door het Belgisch  Kolenbureau! 
(COPECHAR) verstrekt, terwijl de gegevens over de! 
ingcvoerde kolen ontleend zijn aan de borderellen) 
welke de importeurs maandelijks aan de Administratie! 


van de Energie laten geworden. 

Om het naslaan te vergemakkelijken en te verduide-} 
lijken welke gedeelten later zullen gepubliceerd wor:! 
den, hebben wij de hiernavolgende inhoudstafel van 
heel de economische statistiek van de extraktieve nijver-! 
heden en de metaalnijverheid opgesteld. 


De Directeur-Generaal der Mijnen, 


A. VANDENHEUVEL 
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Dos MAPLEN 0 | - Production, écoulement et stocks. MINES DE HOUILL 


———_—_ EEE ——— "—]——— ——ZZZZ 


ECOULEMENT — AFZET 


(1) Chiffres rectifiés. 


C i À déduire : 
77 rois Fournitures nu pÉsitE Sens ESA RnES Cessions aux charbons achetés 
BASSINS BEKKENS Leveringen aan personeel en ç°sersioneerden ctivités connexes écoulés, compris 
et aux usines dans les colonnes 
H Ventes de l'entreprise 1 à 8 TOTAI 
ouillère Laye 
Activités TOTAL Houillère Activités TOTAL AR elLens TOT: 
connexes Verkoop Afgestaan aan À 
Kolenmij connexes nevenbedrijven gekochte kolen 
ré RO LPAr Kolenmijn TOTAAL in 1 tot 8 
Nevenbedrijven en fabrieken van 
Nevenbedrijven de onderneming begrepen 
: L 4 5 6 7 8 9 


Borinage-Centre  Borinage-Centrum 
Tonnage Hoeveelheid (t) 76 040 6 460 82 500 74 500 = 74 500 1 898 150 545 170 16 240 2 
Valeur globale Globale waarde 39 626 000 4 103 400 43 729 400 88 333 100 — 88 333 100 1 291 950 600 445 069 800 12 417 900 1 85 
Valeur/tonne Waarde/ton 521,12 635,20 530,05 1 185,68 — 1 185,68 680,64 816,38 764,65 7 
Charleroi-Namur Charleroi-Namen 
Tonnage Hoeveelheid (t) 237 640 25 650 263 290 130 520 710 131 230 3 705 230 584 160 153 700 45 
Valeur globale Globale waarde 118 634 100 18 242 000 136 876 100 211 853 200 870 900 212 724 100 3 235 130 300 464 459 400 | 116 529 000 3 932 € 
Valeur/tonne Waarde/ton 499,22 711,19 519,87 1 623,15 1 226,62 1 621,00 873,13 795,09 | 758,16 86 
| 
Liège Luik | 
Tonnage Hoeveelheid (t) 158 780 12 040 170 820 115 140 210 115 350 1 785 830 501 840 53 390 2 52 
Valeur globale Globale waarde 96 151 800 8 545 200 104 697 000 199 818 900 364 300 200 183 200 1 950 619 800 375 357 100 45 544 400 2 585 312 
Valeur/tonne Waarde/ton 605,57 709,73 612,91 1735.44 1 734,46 1 735,44 1 092.28 747,96 853,05 1 025 
Sud Zuiderbekkens 
Tonnage Hoeveelheid (t) 472 460 44 150 516610 320 160 920 321 080 7 389210 1 631 170 223 330 9 634 740 
Valeur globale Globale waarde 254 411 900 30 890 600 285 302 500 500 005 200 1 235 200 501 240 400 6 477 700 700 1 284 886 300 174 491 300 8 374 638 600 
Valeur/tonne Waarde/ton 538,48 699,67 552,26 1 561,74 1 342,61 SEP 876,64 787,71 781,32 869,21 
Campine Kempen 
Tonnage Hoeveelheid (t) 475 600 5 430 481 030 117 890 1 230 119 120 6 254 090 2 358 340 1 140 3 211 440 
Valeur globale Globale waarde 197 163 800 3 908 800 201 072 600 101 739 500 1039 500 | 102779 000 4 456 365 800 1 773 945 100 1 827 600 6 532 334 900 
Valeur/tonne Waarde/ton 414,56 719,85 418,00 863,00 845,12 862,82 712,55 752,20 1 603,16 709,15 
ROYAUME HET RIJK 
Tonnage Hoeveelheid (t) 948 060 49 580 997 640 438 050 2 150 440 200 13 643 300 3 989 510 224 470 18 846 180 
Valeur globale Global: waarde 451 575 700 34 799 400 486 375 109 601 744 700 2 274 700 604 019 400 10 934 066 500 | 3058 831 400 176318900 | 14 906 973 509 
Valeur/tonne Waarde/ton 476,32 701,88 487,53 1 373,69 1 058,00 1.372,15 | 801,42 766,72 785,49 790.98 


A de PC US 2 CLR 


STEENKOLENMIJNEN 


1965 — TABEL I — Produktie, aîzet en voorraden. 


A à I 


STOCKS — VOORRADEN 


284 790(1) 
9 371 3001) 
664,95(1) 


359 840(1) 
20 896 301) 
808,40(1) 


181 880(1) 
49 911 900(1) 
824,24(1) 


826 510(1) 
30 179 500(1) 
762,46(1) 


686 560 
29 415 600 
625,46 


1 513 070(1) 
59 595 100(1) 
709,29(1) 


mt 
ns 


Augmentation (+) 


ou 
Anthracite 


Au 31-12-1965 Diminution (—) Maigre 
Op 31-12-1965 Stijging (+) Antraciet Magerkool 
of 
daling (—) 
12 13 14 15 
| | 
352 680 + 67 890 —= 564 100 
238 157 800 — — 422 518 100 
675 28 — — 749,01 
564 020 + 204 180 3 491 340 449 090 
507 918 900 — 3 196 862 000 330 998 500 
900,53 _— SIENNE 191607 
354 780 + 172 900 1 946 820 746 530 
321 297 100 — 2 118 362 200 633 169 700 
905,62 — 1 088,11 848,15 
1 271 480 2.444970 5 438 160 1 759 720 
1 067 373 800 — 5 315 224 200 1 386 686 300 
839,47 — 977,39 788,02 
1 181 520 + 494 960 == — 
745 903 300 = > — 
631,31 == + 
2 453 000 L 939 930 5 438 160 1 759 720 
1 813 277 100 ns 5315224200 | 1 386 686 300 
739.21 _ 977,39 788,02 


PRODUCTION — 


14 gras 


14 vetkool 


16 


640 360 
489 983 000 
70517 


440 870 
367 282 300 
838,09 


1 081 230 
857 265 300 
792,86 


1 081 230 
857 265 300 
792.86 


7 


Y4 gras 


34 vetkool 


17 


PRODUKTIE 


Gras À 


Vetkool À 


Gras B 


Vetkool B 


TOTAL 


TOTAAL 


20 


Valeur nette 

des schistes 

combustibles 
valorisés 


Nettowaarde 
van de 
gevaloriseerde 
brandbare 
kolenschist 


21 


Valeur nette 
totale 
des charbons 
et des schistes 
combustibles 
valorisés 


Totale netto- 
waarde van de 
kolen en van de 

gevaloriseerde 

b:andbare 
kolenschist 
2? 


1 041 860 182 410 223 240 2 651 970 nn = 
714 108 200 130 355 200 137 376 600 | 1 894 341 100 19 209 800 1 913 550 900 
685,42 714,63 615,38 714,31 _ _ 
= 353 090 LE 4 734 390 2e ue 
ee 248 233 100 æ 4 143 375 900 1 300 4 143 377 200 
_. 703,03 = 875,17 _ = 
4 _ S 2 693 350 = 2 
De = eu. 2751 531 900 1 699 500 2 753 231 400 
_ = LE 1 021,60 — 
1 041 860 535 500 223 240 10 079 710 __ Se 
714 108 200 378 588 300 137 376600 | 8 789 248 900 20 910 600 8 810 159 500 
685,42 706,98 615,38 871,97 - cas 
27 060 4 339 260 5 340 080 9 706 400 _ _ 
24793000 | 3049769900 | 3528 148500 | 6602711 400 43 627 500 6 646 338 900 
916,22 702,83 660,69 680,24 Cr é 
1 068 920 4 874 760 5 563 320 19 786 110 43 627 500 2 
738 901 200 3428 358200 | 3665 525 100 | 15 391 960 300 = 15 456 498 400 
691,26 703,29 658,87 777,92 64 538 100 à 


TC CRE TR Re 


_ rm 


(1) Verbeterde ciijfers. 
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CHAPITRE PREMIER 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 


A. — Mines de houille. 


Première partie . 
ANALYSE DU MARCHE CHARBONNIER 


1. — Production et écoulement des producteurs 
belges. 
(Tableau I - hors-texte) 


Production. 


La production nette est la somme des quantités 
écoulées (consommées, distribuées, vendues et cédées) 
pendant l'année, diminuée des quantités de charbons 
achetés éventuellement comprises dans les écoulements, 
et augmentée ou diminuée de la différence entre les 
stocks au début et à La fin de l'année. 


La valeur nette de la production s'obtient au moyen 
des éléments suivants : 

1) la valeur des quantités écoulées au cours de l’année, 
après déduction de la valeur des charbons achetés 
comprise dans ce total. (Voir ci-après sous la ru- 
brique « Ecoulements » comment sont valorisés les 
différents types d'écoulement) ; 


2) la valeur attribuée aux fluctuations des stocks de 


l’année, ces derniers étant valorisés comme il sera. 


dit ci-après. 

Remarquons également que !+ valeur nette de la pro- 
duction renseignée à la colonne 20 du tableau I ne con- 
tient aucune recette provenant de subventions. Ces recet- 
tes affectent évidemment le résultat de la houillère et 
apparaissent au tableau III B colonne IX, mais elles 
ont été écartées pour le calcul de la valeur nette de la 
production. 

On trouvera à la colonne 21 du tableau I, la valeur 
globale des schistes combustibles valorisés par les char- 


bonnages dans leurs installations. 


La comparaison de la valeur nette par tonne pour les 
différentes catégories de charbon (au bas des colonnes 
14 à 19 du tableau 1) avec les valeurs correspondantes 
publiées pour l'année 1964 montre une diminution 
dans toutes les catégories ; elle atteint 4,2 % pour les 
anthracites, 2,0 % pour les maigres, 1,6 % pour les 
1/2 gras, 1,5 % pour les 3/4 gras, 0,5 % pour les 
gras À, 2,3 % pour les gras B et 2,9 % pour l'ensem- 
ble des catégories. 

Il y a lieu de souligner l'importance du recul enre- 
gistré dans la catégorie des anthracites, alors que jus- 
qu'en 1964 les producteurs de ces charbons avaient pu 
améliorer régulièrement leurs prix de vente moyens. 


HOOFDSTUK 1 
EXTRAKTIEVE NIJVERHEDEN 


A. — Steenkolenmijnen. 


Éerste deel : 
ONTLEDING VAN DE STEENKOLENMARKT 


1. — Produktie en aîfzet van de Belgische pro- 


ducenten. 
(Tabel I - buiten de tekst) 


Produktie. 


De nettoproduktie is de som van de in de loop van 
het jaar afgezette (verbruikte, kosteloos bedeelde, ver- 
kochte en afgestane) hoeveelheden, verminderd met de 
gebeurlijk gekochte kolen die in de afzet begrepen zijn 
en vermeerderd of verminderd met het verschil tussen 
de voorraden in het begin en op het einde van het jaar. 


De nettoverkoopwaarde van de produktie wordt aan 
de hand van de volgende gegevens berekend : 


1) de waarde van de in de loop van het jaar afgezette 
hoeveelheden, verminderd met de waarde van de 
gekochte kolen die in dit totaal begrepen zijn. (Zie 
verder onder de titel « Afzet » hoe de waarde van 
de afgezette kolen bepaald is) ; 

2) de waarde toegekend aan de schommelingen van de 
voorraden in de loop van het jaar ; de waarde van 
die voorraden wordt bepaald zoals hierna gezegd. 


Ook weze vermeld dat de nettowaarde van de pro- 
duktie aangeduid in kolom 20 van tabel I geen inkom- 
sten uit toelagen bevat. Die inkomsten beïnvloeden na- 
tuurlijk de uitslag van de kolenmijn en zijn in tabel 
III B, kolom IX aangeduid, maar voor de berekening 
van de nettowaarde van de produktie hebben wij ze 
buiten beschouwing gelaten. 

In kolom 21 van tabel I is de globale waarde 
aangeduid van de brandbare kolenschist die de kolen- 


mijnen in hun installaties verbruikt hebben. 


Als men de nettowaarde per ton voor de verschil- 
lende kategorieën kolen (onderaan de kolommen 14 
t.e.m. 19 van tabel I) met de overecnkomstige waarden 
van 1954 vergelijkt, ziet men dat die waarde voor alle 
kateyorieën verminderd is ; voor antraciet bedraagt de 
vermndering 4,2 %, voor magere kolen 2,0 %, voor 
halfvette kolen 1,6 %, voor 3/4 vetkolen 1,5 %, voor 
vetkolen À 0,5 %, voor vetkolen B 2,3 % en voor 
alle kategorieën samen 2,9 %. 

De vermindering is bijzonder groot voor antraciet, 
een kategorie waarvoor de producenten hun gemiddelde 
verkoopprijzen in 1964 geregeld hadden kunnen ver- 


hogen. 
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Le recul affecte également les charbons industriels 
dans une mesure sensible, de telle sorte que les hausses 
enregistrées en 1963 et 1964 sont presque intégrale- 
ment perdus dans les catégories 3/4 gras, gras À et 
gras B. 


Le tableau 1.1 donne par bassin et pour le 
Royaume, la production moyenne par concession äu 
cours des années 1938 (à titre de référence), 1963, 
1964 et 1965. 


Tableau 1.1. 


Evolution de la production moyenne nette 
par concession. 


Ook voor de nijverheidskolen is de nettowaarde aan- 
zienlijk verminderd, zodat de verhogingen van 1963 
en 1964 voor de kategorieën 3/4 vetkolen, vetkolen À 
en vetkolen B haast volledig verdwenen zijn. 


In tabel 1.1 is voor de verschillende bekkens en 
voor heel het Rijk de gemiddelde produktie per kon- 
cessie in 1938 (ter vergelijking), in 1963, 1964 en 
1965 aangeduid. 


Tabel 1.1. 


Ontwikkeling van de gemiddelde neltoproduktie 
per koncessie. 


1938 1963 1964 1965 
Nombresd Productior Nombre de Production Nombre de Production Nombre de Production 
OMOFEAGE moyenne concessions moyenne concessions moyenne concessions moyenne 
D de nette par actives au nette par actives au nette par actives eu aztte par 
BASSINS BEKKENS PS concession 31-12-1963 concession 31-12-1964 concession 31-12-1965 concession 
Gemiddelde Aantal Gemiddelde Aantal Gemiddelce Aantal Gemiddelde 
Aantal netto- oncessies netto- oncessies netto- koncessies netto- 
koncessies produktie in bedrijf produktie in bedrijf produktie in bedrijf produktie 
in bedrijf per koncessie | op 31-12-63 | per koncessie | op 31-12-64| per koncessie | op 31-12-53 | per koncessie 
Bori Bori 11 445 350 | 

orinage orinage à - 
tr etre 9 472 860 } 6 492 078 } 6 473 772 } 4 662 993 
Charleroi- Charleroi- 

Namur Namen 32 (1) 261 580 17 312 739 15 349 708 14 338 171 
Liège Luik 25 220 930 14 219 948 14 219716 13 207 18i 
Sud Zuiderbekkens 77 299 330 37 306 711 35 318 979 | 31 325 152 
Campine Kempen 7 933 750 7 1 438 183 7 1 448 604 7 1 386 629 
Royaume Het Rijk 84 352 200 44 486718 | 42 507 250 | 38 520 687 


(1) En 1938, l'arrondissement de Namur constituait une entité 
administrative distincte. On a regroupé ici les concessions 
de Charleroi et de Namur et calculé la production 
moyenne pour l’ensemble. 


Ce tableau met en évidence, comme les années pré: 
cédentes, la différence de taille entre les exploitations 
du bassin de la Campine et celles des bassins du Sud. 
Les difficultés d'écoulement rencontrées en 1965 ont 
cependant eu pour effet de réduire quelque peu la pro- 
duction moyenne par concession en Campine, tandis 
que la fermeture de 4 sièges des bassins du Sud a pro- 
voqué une hausse de cette même production moyenne. 


Le rapport Campine-Royaume passe de 2,8 à 2,7 de 
1964 à 1965, tandis que le rapport Campine-Sud passe 
de 4,5 à 4,3 au cours de la même période, 


(1) In 1938 vormde het arrondissement Namen een afzon- 


| 


derlijke administratieve eenheid. In deze tabel zijn de | 


koncessies van Charleroi en die van Namen samengevoegd 
en is de gemiddelde produktie op het geheel berekend. 


Zoals de vorige jaren is deze tabel tekenend voor 
het verschil in grootte tussen de bedrijven van het 
Kempens bekken en die van de zuiderbekkens. Door 
de afzetmoeilijkheden die zich in 1965 hebben voorge- 
daan is de gemiddelde produktie per koncessie in de 
Kempen evenwel iets afgenomen, dan wanneer deze 
gemiddelde produktie in de zuiderbekkens, door de 
sluiting van vier zetels, toegenomen is. 


Van 1964 tot 1965 is de verhouding Kempen-Het 
Rijk van 2,8 tot 2,7 verminderd en de verhouding 
Kempen-Zuiderbekkens van 4,5 tot 4,3. 


Tableau 1.2. — Répartition de la production d'après les différentes catégories 


oo 


Matières 1938 Matières 
CATEGORIES LUE ——— | CATEGORIES volatiles = 
Quantités Q 
KATEGORIEEN Vluchtige a KATEGORIEEN Vluchtige 
bestanddelen Hoex À EN bestanddelen Hoe: 
Maigres — Magerkool . TT 96 6874520 » 29,8 Maigres — Magerkool . < 10% 7 0: 
— — V4 gras — 14 vetkool . 10 à 12,5 % 7 
1% gras — 1% vetkoo!l . 11 à 16 % 9 392 260 40,8 1; gras — 1% vetkoo!l . 12,5 à 15,9 % SÈT 
— — 34 gras — 3% vetkool . 16 à 19,9 % 15) 
Eras = AVetkoo 16 à 25 % 9 973 580 17,2 Gras À — Vetkool A. . 20 A8 0 24 
Flénus — Vlamkoo!l . . > 25 % 2 808 270 12,2 | Gras B — Vetkool B. . > 28% 10 
Sud — Zuiderbekkens . 23 048630 100,0 186 
Maigres — Magerkool . 11 D — = Maigres — Magerkool . < 10% 
Len _— 1% gras — 14 vetkool . 10 m2 12,5% 
1, gras — 14 vetkool . 11 à 16 == — 1, gras — 1% vetkoo!l . 12,5 à 15,9 % 
= — 34 gras — 34 vetkoo! . 16 à 19,9 % 
Gras — Vetkool . . . 16 à 25 % 2 786 890 42,7 | Gras À — Vetkool A. . 20 à 28 D 46 
Flénus — Vlamkoo!l . . > 3 749 330 57,3 | Gras B — Vetkool B. . > 28 X 56 
Campine — Kempen . 6536220 100,0 10 3 
Maigres — Magerkool . < 11 X 6 874 520 23,2 | Maigres — Magerkool . < 10% Te 
es Le V4 gras — 14 vetkool . 10 à 12,5 % 7 
14 gras — 1% vetkool . 11 à 16 % 9 392 260 31,7 | 2 gras — 77 vetkool 12,5 4159100 57 
—_— _ #4 gras — 34 vetkool . 16 à 19,9 Y 15 
Gras — Vetkool . . . 16 à 25 % 6 760 470 22,9 | Gras À — Vetkool A. . 20 à 28 D 70 
Flénus — Vlamkool . . > 25 % 6 557 Goo 22,2 | Gras B — Vetkool B. . > 28% 67 


Royaume — Het Rijk . 29 584850 100,0 29 0 


TABEL 1.2. — Indeling van de produktie naar de verschillende kategorieën. 


1957 Matières 1963 1964 1965 
CATEGORIES volatiles 
itités Quantités Quantités Quantités 
4 o % 

lheden KATEGORIEEN Re ERA sn 2 OS 
340 38,0 | Anthracites — Antraciet < 10 5 984 050 52,7 | 6 062 420 54,3 | 5 438 160 54,0 
160 4,2 | Maigres — Magerkool . >> 10 à 14 1 780 610 15,7 | 1 839 660 16,51 I759720 1725 
930 30,7 | 1 gras — 14 vetkool . 5 14 à 18 1 403 240 12,4 | 1 263 890 11,3 | 1081 230 10,7 
530 8,2 | 34 gras — 3% vetkool . > hé, 20 1 168 030 10,3 | 1 143 690 10,2 | 1 041 860 10,3 
320 13,0 | Gras À — Vetkool À . > 20 à 28 871 260 rev 643 090 5,8 535 500 5,3 
100 5,9 j Gras B — Vetkool! B . > 2e 141 110 1,2 211 530 1,9 223 240 22 
389 100,0 11348300 100,0 | 11164280 100,0 | 10079710 100,0 

So Anthracites — Antraciet < 10 = = — — F5 

a Maigres — Magerkoo!l . 10 à 14 — = — = — — 

= V2 gras — 1/ vetkool . 14 à 18 — — _ — — = 
880 0,1 | 3% gras — %4 vetkool . 18 à 20 25 590 0,2 48 350 0,5 27 060 0,3 
370 44,8 | Gras À — Vetkool A . 20 à 28 4 368 010 43,4 | 4 607 660 45,4 | 4 339 260 44,7 
700 55,1 | Gras B — Vetkool B . > 28 5 673 680 56,4 | 5 484 220 54,1 | 5 340 080 55,0 
950 100,0 10067 280 100,0 10140230 100,0 | 9706400 100,0 
340 24,5 | Anthracites — Antraciet . | £ 10 5984050 27,9] 6062420 28,5] 5438160 27,5 
160 2,7 | Maigres — Magerkoo!l . S 10 À mi 1 780 610 8,3 | 1 839 660 8,6 | 1759720 8,9 
930 19,8 | 1/, gras — 1/ vetkool . . > dan 1 403 240 6,6 | 1 263 890 5,9 | 1081 230 59) 
410 5,3 | %4 gras — 34 vetkool . . | S 16 à 26 1 193 620 5,6 | 1 192 040 5,6 | 1 068 920 SA 
690 24,3 | Gras À — Vetkool A. . PAGE 5 239 270 24511N52501750 24,7 | 4874760 24,6 
800 2 AIR GAS AV GK OOINB EE > 28 5 814 790 27,101N 5 695750 267115563320 28,1 
330 109,0 21 415 580 100,0 | 21 304510 100,0 | 19786110 100,0 


a  — 
———————————————— mm 
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La répartition de la production en catégories de qua- 
lité (tableau 1.2) a été faite cette année, comme les an- 
nées précédentes suivant la classification internationale 
des charbons par nature, mise en vigueur le 7 novem- 
bre 1957, à l'initiative de la Haute Autorité de la 
PEC:A. 


Les lecteurs qui voudraient revoir Îes changements 
apportés par cette nouvelle classification à celle qui 
était en vigueur en Belgique jusqu'en 1957 sont priés 
de se reporter au numéro de mars 1959 des Annales 
des Mines de Belgique p. 261. 


La production totale du Royaume enregistre un recul 
de 1.518.400 tonnes entre 1965 et 1964 alors que la 
production de cette defnière année avait atteint À peu 
près le volume réalisé en 1963. 


Le tableau 1.2 montre que ce recul affecte toutes 
le; catégories et dans des proportions assez similaires. 


Dans les bassins du Sud on peut observer une légère 
progression proportionnelle des maigres, des 3/4 gras 
et des gras B, tandis que les proportions d'anthracites, 
de 1/2 gras et de gras À régressent légèrement. 


Dan; le bassin de la Campine le recul total affecte 
également les gras À comme les gras B ; on constate 
toutefois un léger accroissement de la proportion de 
gras B. 


Il ne faut perdre de vue que les fluctuations signalées 
ci-dessus sont influencées par l’état du marché. En effet 
dans un marché saturé il est normal que les produits qui 
se trouvent à la limite de 2 catégories soient écoulés de 
préférence sous la forme la moins noble, tandis qu'en 
période de forte demande les glissements inverses peu- 
vent être observés. 


C'est principalement à ces phénomènes qu'il y a lieu 
d'attribuer l'accroissement des proportions d’anthracites 
et de gras À en 1964, et la diminution de ces mêmes 
proportions en 1965. 


Le lecteur trouvera enfin dans le tableau 1.3 le prix 
de vente moyen en 1965 pour l'ensemble des charbons 
belges vendus et cédés tant sur le marché intérieur qu'à 
l'exportation, ainsi que les chiffres de 1913, 1938, 
1953 et 1964, à titre de comparaison, 


Par rapport à 1964 le prix moyen de vente est en 
baisse dans tous les bassins, y compris dans les bassins 
producteurs de charbons domestiques qui étaient encore 
en hausse en 1964. 


Il a été jugé utile de rappeler dans ce tableau les 
prix de vente de 1953, année qui sert de base au calcul 
de l'index des prix de détail du Royaume. 


De indeling van de produktie naar de hoedanigheid 
(tabel 1.2) is, zoals de voorgaande jaren, nogmaals 
geschied op basis van de internationale indeling van 
de kolen naar hun aard, die Op initiatief van de 
Hoge Autoriteit van de E.G.K.S. op 7 november 1957 
in werking is getreden. 


De lezers die nogmaals zouden willen nagaan welke 
wijzigingen deze nieuwe indeling aangebracht heeft aan 
die welke tot in 1957 in België van kracht geweest is, 
worden verzocht de Annalen der Mijnen van België, 
maart 1959, p. 261, te raadplegen. 


Van 1964 tot 1965 is de totale produktie van het 
Rijk met 1.518.400 ton verminderd ; die van 1964 
was haast gelijk aan die van 1963. 


Uit tabel 1.2 blijkt dat de vermindering op alle kate- 
gorieën slaat en voor elke kategorie haast in dezelfde 
verhouding. 


In de zuiderbekkens is de produktie van magere 
kolen, 3/4 vetkolen en vetkolen B in verhouding licht 
toegenomen, die van 1/2 vetkolen en vetkolen B daar- 
entegen iets verminderd. 


In de Kempen slaat de totale vermindering zowel 
op de vetkolen A als op de vetkolen B ; in verhouding 
is de produktie van vetkolen B nochtans iets toege- 
nomen. 


Men mag niet uit het oog verliezen dat deze 
schommelingen door de marktsituatie beïnvloed zijn. 
Op een verzadigde markt is het immers normaal dat de 
produkten op de scheiding van twee kategorieën bij 
voorkeur in de minst edele vorm afgezet worden, dan 
wanneer zich in tijden van grote vraag verschuivingen 
in omgekeerde zin kunnen voordoen. 


Dat de produktie van antraciet en vetkolen A in 1964 
in verhouding toegenomen en in 1965 in verhouding 
verminderd is, moet hoofdzakelijk aan dit verschijnsel 
worden toegeschreven. 


Ten slotte is in tabel 1.3 de gemiddelde verkoopprijs 
van alle Belgische kolen samen aangeduid die men in 
1965 in het binnenland en in het buitenland verkocht 
of afgestaan heeft en, ter vergelijking, ook de cijfers 
van 1913, 1938, 1953 en 1964. 


In vergelijking met 1964 is de gemiddelde verkoop- 
prijs in alle bekkens gedaald, ook in de bekkens die 
hu'sbrandkolen voortbrengen en waar de gemiddelde 
verkoopprijs in 1964 nog gestegen was. 


Wij hebben gedacht er goed aan te doen in deze 
tabel ook de prijzen van 1953 te vermelden, het jaar 
waarop het indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het 
Rijk berekend wordt. 
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La comparaison des prix de vente de 1965 avec ceux 
de 1953 donne les indices suivants : 


Centre-Borinage : 101,5 
Charleroi-Namur : 107,7 
Liège : 126,2 
Campine : 98,8 
Royaume : 105,4 


Rappelons également qu’en 1965 l'index moyen des 
prix de détail était de 124,71. 

La comparaison de ces indices met en évidence que 
les producteurs liégeois sont les seuls qui ont pu faire 
supporter par le prix de vente une partie des impor- 
tantes charges nouvelles subies au cours des douze der- 
nières années. 

Il faut signaler ici que l'indice de la Campine est 
inférieur à 100 ce qui signifie qu'en 1965 les prix 
de vente étaient inférieurs à ceux de 1953. Ce fait tra- 
duit de façon indiscutable la vive concurrence des 
charbons à coke étrangers et les efforts consentis par 
les producteurs belges pour y faire face. 


Tableau 1.3. 


Prix moyen de vente des charbons belges 
en francs bar tonne (1). 


In vergelijking met de verkoopprijzen van 1953 
staan die van 1965 aan de volgende index : 


Centrum-Borinage : 101,5 
Charleroi-Namen : 107,7 
Luik : 126,2 
Kempen : 98,8 
Het Rijk : 105,4 


6° aflevering 


| 
| 


| 


Het gemiddeld indexcijfer der kleinhandelsprijzen | 


bedroeg in 1965 124,71 punten. 


\ 
Hieruit blijkt dat alleen de Luikse producenten een 
gedeelte van de aanzienlijke nieuwe lasten van de 
jongste twaalf jaren op de verkoopprijzen hebben kun- 


nen verhalen. 


Opgemerkt zij dat het indexcijfer van de Kempen 


lager is dan 100, wat betekent dat de verkoopprijzen | 


lager waren dan die van 1953. Dit wijst ontegenspreke- 
lijk op de hevige mededinging van de vreemde cokes- 


kolen en op de grote inspanningen van de Belgische | 


producenten om er het hoofd aan te bieden. 


Tabel 1.3. 


Gemiddelde verkoopprijs van de Belgische 
kolen in F/t (1). 


BASSINS  BEKKENS 1913 | 1938 
Borinage Borinage 19,35 141,54 
Centre  Centrum 18,86 141,91 
Charleroi Charleroi 19,34 153,33 
Namur  Namen 2770 147,12 
Liège Luik 19,93 164,93 
Sud Zuiderbekkens 19,36 TALTE 
Campine Kempen — 140,55 
Royaume Het Rijk 19.36 | 149,22 


(rx) Francs de l’époque. Rappelons que x franc-or de 1913 


1953 1964 1965 
} 700,20 F7 13,30 } 710,93 
} 800,88 } 902,29 } 862,50 
805,77 1 048,74 1 016,74 
NM CuE 894,28 860,56 
732,09 725,49 723,11 
Ho 2 814,34 793,57 
(x) Toenmalige franken. 1 goudfrank van 1913 — 6,9385 
frank van 1926 — 9,6368 frank van 1935 — 14,318 


— 6,9385 francs de 1926 — 9,6368 francs de 1935 — 
14,318 francs de 1944 et 16,3347 francs de 1949. 
La « valeur-or effective » est calculée depuis le 22-9-1949 


sur les bases suivantes: 1 livre sterling — 140 francs 
belges — 2,80 dollars américains. 
35 dollars américains — 1 once d'or fin. 


(2) Borinage-Centre. 
(3) Charleroi-Namur. 


Remarquons que les prix moyens de vente renseignés 
au tableau 1.3, qui concernent uniquement les ventes et 
cessions, sont différents de la valeur nette de la tonne 
produite telle qu'elle est renseignée au tableau I hors- 
texte qui tient compte en outre des consommations pro- 
pres, des fournitures au personnel comptées à leur prix 


barémique et de l'éventuelle dépréciation des stocks. 


frank van 1944 — 16,3347 frank van 1940. 
De «effectieve goudwaarde » wordt sedert 22-90-1949 he- 
rekend op de volgende basis : 1 pond sterling — 140 Bel- 
gische frank — 2,80 Amerikaanse dollar. 
35 Amerikaanse dollar — 1 ons fijn goud. 

(2) Borinage-Centrum. 

(3) Charleroi-Namen. 


Er zij opgemerkt dat de gemiddelde verkoopprijzen 
aangeduid in tabel 1.3 en die enkel op de verkochte en 
afgestane produkten betrekking hebben, niet gelijk zijn 
aan de nettowaarde per gewonnen ton die in tabel I — 
buiten de tekst — aangeduid is. Deze laatste waarde 
houdt immers ook rekening met de zelf verbruikte en 
aan het personeel geleverde kolen, aan de prijzen van 
het barema berekend, en met gebeurlijke waardever- 
minderingen van de voorraden. 
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Ecoulement. 


L'écoulement réalisé en 1965 figure également au 
tableau I (hors-texte),. 


L'écoulement des charbons extraits comprend les con- 
sommations, les fournitures au personnel, les ventes et 
les cessions, à l'exclusion des charbons que certaines 
mines achètent pour certains besoins de leur consomma- 
tion propre et de leurs fournitures au personnel, pour 
les céder aux usines connexes ou pour les revendre. 
En 1954, ces charbons achetés avaient été déduits des 
ventes. À partir de 1955, ils ont été déduits de l’en- 
semble de l'écoulement, ce qui est plus conforme à la 
réalité, puisqu'une partie de ces achats sont destinés 
à la consommation propre, aux fournitures au personnel 
et aux cessions. L'exclusion des charbons achetés à pour 
but d'éviter tout double emploi dans le calcul de l’écou- 
lement total du Royaume. Ces charbons figurent uni- 
quement dans l'écoulement de la mine qui les a pro- 
duits. 


Les ventes se rapportent au marché extérieur 
comme au marché intérieur. Elles sont comptées selon 
l:ur produit réel, étant entendu cependant : 


1) que ce produit est égal au maximum, dans le chef 
de la mine, au prix qui aurait été obtenu si la vente 
avait été faite dans les mêmes circonstances à un 
détaillant ; 

2} que les rémunérations afférentes aux prestations 
de transport ou de chargement effectuées par le 
charbonnage au delà du point de livraison corres- 
pondant à l'application du barème « wagon-départ- 
mine», ne sont pas comprises dans la valeur de 
l'écoulement ; 

3) que les charbons écoulés à l'étranger sont comptés 
au prix réel obtenu par les mines. 


Pour l’ensemble des charbons exportés et pour les 
tonnages de charbons livrés en Belgique et pour les- 
quels des rabais d’alignement pouvaient être consentis, 
cette recette réelle présente à nouveau pour 1965 une 
moins-value de 268,7 millions de F par rapport à la 
recette correspondant au barème intérieur « wagon- 
départ-mine». Rappelons qu'en 1964 cette moins- 
value était de 216,7 millions de F. 


Les ventes comprennent les tonnages de charbon li- 
vrés aux centrales électriques minières, qu'elles soient 
propres ou communes, lorsqu'ils correspondent à du 
courant vendu à des tiers. De même, pour les centrales 
étrangères lorsqu'il existe un contrat d'échange charbon- 
courant. 


Les cessions aux activités connexes (fabriques de 
coke ou d'agglomérés, usines métallurgiques, centrales 
électriques et autres), les consommations et les fourni- 
tures au personnel sont comptées, dans la valeur de 


Afzet. 


De afzet van 1965 is ook in tabel I (buiten de tekst) 
aangeduid, 


De afzet van de gewonnen kolen omvat de verbruikte, 
de aan het personeel geleverde, de verkochte en 
de afgestane kolen, wet witsluiting van de kolen 
die sommige mijnen kopen om in bepaalde eigen 
behoeften te voorzien, om ze aan het personeel te leve- 
ren, aan nevenbedrijven af te staan of voort te verko- 
pen. In 1954 werden die kolen van de verkochte hoe- 
veclheden afgetrokken. Sedert 1955 worden zij van 
de afzet in zijn gcheel afgetrokken, wat beter met de 
werkelijkheid overeenstemt, aangezien een deel van die 
kolen door de mijn zelf verbruikt, aan het personeel 
geleverd of aan nevenbedrijven afgestaan wordt. De 
uitsluiting van de gekochte kolen heeft tot doel bij de 
berekening van de totale afzet van het Rijk iedere 
dubbele aanrekening te vermijden. Die kolen worden 
alleen opgenomen in de afzet van de mijn die ze 
voortecbracht heeft. 

De verkoop hceft betrekking op de buitenlandse zo- 
wel als op de binnenlandse markt. Het is de werkelijke 
opbrengst die aangeduid is, met dien verstande even- 
wel dat : 

1) die opbrengst ten hoogste gelijk is san de prijs die 
de mijn zou bekomen hebben indien de kolen onder 
dezelfde voorwaarden aan een kleinhandelaar ver- 
kocht geweest waren : 

2) dat de vergoedingen voor prestaties van de mijn 
in verband met het vervoer en het laden voorbij 
het leveringspunt dat aar de prijzenschaal « wagon- 
vertrek-mijn » beantwoordt, niet in de waarde van 
de afzet begrepen zijn ; 

3) dat de in het buitenland afgezette kolen aangere- 
kend zijn aan de prijs die de mijn werkelijk be- 
komen heeft. 

Voor al de uitgevoerde kolen samen en voor de in 
België geleverde kolen waarvoor gelijkstellingsafslagen 
mochten toegestaan worden, zijn deze werkelijke ont- 
vangsten weer 268,7 miljoen F lager dan de ontvang- 
sten die aan het binnenlandse barema « wagon-vertrek- 
mijn » beantwoorden. In 1964 was dat 216,7 miljoen F. 

De verkochte kolen omvatten de hoeveelheden gele- 
verd aan de — eigen of gemeenschappelijke — elek- 
trische centrales van mijnen wanneer deze hoeveelheden 
beantwoorden aan stroom geleverd aan derden. Zij om- 
vatten ook de hoeveelheden geleverd aan vreemde cen- 
trales wanneer er een ruilovereenkomst voor kolen en 
stroom bestaat. 

De kolen aan nevenbedrijven (cokes- of agglome- 
ratenfabrieken, staalfabrieken, elektrische centrales en 
andere bedrijven) afgestaan, de verbruikte koken en die 
geleverd aan het personeel zijn in de waarde van de afzet 
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l'écoulement de la mine, selon le barème « wagon- 
départ-mine ». Les cessions comprennent à partir de 
1960, les quantités de charbon cédées à la cen- 
trale électrique propre et correspondant à du courant 
cédé aux activités connexes. 


Les consommations des mines comprennent non 
seulement les quantités consommées aux sièges de pro- 
duction, mais aussi les charbons échangés contre de 
l'énergie électrique en vertu d'un contrat de travail à 
façon entre charbonnage et centrale électrique (contrat 
d'échange charbon-courant) à concurrence du courant 
électrique consommé par la mine. Le charbon trans- 
formé à la mine en électricité consommée par la mine, 
est compris dans les consommations propres. 


Les fournitures au personnel comprennent non seule- 
ment les distributions gratuites aux mineurs, comme 
c'était le cas jusqu'en 1953, mais aussi les fournitures 
aux mineurs pensionnés à l'intervention du Fonds Na- 
tional de Retraite des Ouvriers Mineurs, les charbons 
attribués aux employés, aux ingénieurs, ainsi qu'à des 
œuvres, et enfin toutes les ventes à prix réduit aux 
membres du personnel. 


En résumé, à partir de 1960, la modification sui- 
vante a été introduite. 


Les quantités de charbon livrées à une centrale étran- 
gère à la mine dans le cadre d’un contrat d'échange, à 
une centrale minière commune ou non, sont comptées : 


— en vente lorsqu'elles correspondent à du courant 
vendu à des tiers ; 

— en cession lorsqu'elles correspondent à du courant 
livré aux activités connexes et usines de Ja même 
société ; 


aangerekend tegen de prijzen van de schaal « wagon- 
vertrek-mijn ». Vanaf 1960 omvatten de afgestane 
kolen ook de hoeveelheden geleverd aan de elektrische 
centrale van de mijn wanneer deze hoeveelheden be- 
antwoorden aan stroom geleverd aan de nevenbedrijven. 

Het verbruik van de mijnen omvat niet alleen 
de kolen verbruikt op de produktiezetels, maar ook de 
kolen aan een elektrische centrale geleverd in ruil voor 
elektrische stroom, althans indien die uitwisseling 
krachtens een maakloonovereenkomst  (ruilovereen- 
komst voor kolen en stroom) geschiedt. De kolen op 
de mijn verbruikt voor de opwekking van elektriciteit 
die door de mijn zelf verbruikt werd zijn in de zelf 
verbruikte hoeveelheden begrepen. 

De leveringen aan het personeel omvatten niet alleen 
de kolen kosteloos geleverd aan mijnwerkers, zoals 
dit tot in 1953 het geval was, maar ook de kolen aan 
gepensioneerde mijnwerkers geleverd door tussenkomst 
van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers, de 
kolen toegekend aan bedienden, ingenieurs en aan 
werken, en ten slotte ai de kolen die men tegen een 
verminderde prijs aan leden van het personeel ver- 
kocht heeft. 

Kortom, vanaf 1960 is onderstaande wijziging inge- 
treden : 

De kolen aan een elektrische centrale buiten de mijn 
geleverd krachtens een ruilovereenkomst voor kolen 
en stroom en aan een gemeenschappelijke of eigen 
centrale van mijnen geleverd, worden aangerekend : 

— als verkocht wanneer zij beantwoorden aan stroom 


geleverd aan derden ; 
— als afgestaan wanneer zij beantwoorden aan stroom 


geleverd aan nevenbedrijven en fabrieken van 
dezelfde vennootschap ; 


Tableau 1.4. — Consommation en charbon des mines et fournitures en charbon au personnel 
Tabel 1.4. — Door de 1mijnen verbruikte en aan het personeel geleverde kolen. 
I 000 t 
Consommation Fournitures 
des mines au personnel 


Verbruik 
van de mijnen 


Leveringen 
aan het personeel 


1957 2 209 706 
1958 291 709 
1959 2 163 684 
1960 1471 (1) G44 
1961 L19(C1) 596 
1962 LOGS NUL) 518 
1963 1078 (1) 468 
1964 HO2L C1) 451 
1965 998 (1) 440 


(1) Chiffre non comparable à celui des années antérieures 


à 1960. 


(1) Dit cijfer kan niet meer met dat van de jaren vé6r 
1960 vergeleken worden. 
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— €n Consommation propre lorsqu'elles correspondent 
à du courant consommé par la houillère. 


En conséquence les chiffres de la consommation des 
mines du tableau 1.4 ci-après ne sont plus comparables 
à partir de 1960 à celui des années précédentes. 


Les quantités qui figurent dans ce tableau récapitu- 
latif 1.4 dans la colonne « Fournitures au personnel » 
ne constituent pas la totalité des combustibles attri- 
bués au personnel des mines. En effet, les sociétés 
charbonnières qui exploitent en même temps une fa- 
brique d'agglomérés attribuent souvent au personnel de 
la mine, à titre de fourniture conventionnelle de char- 
bon, une certaine quantité d'agglomérés. À ce titre les 
fabriques d’agglomérés ont prélevé sur leur production 
214.000 tonnes environ, ce qui porte à quelque 
654.000 t le tonnage global des fournitures gratuites 
ou à prix réduit au personnel des mines et aux pension- 
nés mineurs. 


Par tonne produite la consommation propre repré- 
sentait 50 kg en 1965, contre 69 kg en 1960. 


Par ouvrier inscrit, les fournitures gratuites repré- 
sentaient 22 kg en 1965, contre 30 kg en 1960. 


Stocks aux charbonnages. 


Les stocks comprennent les charbons extraits, les 
charbons achetés de mine à mine n'y étant pas compris. 


Les valeurs attribuées à ces quantités tiennent compte 
d'un abattement variable sur la valeur barémique 
des produits déposés. En revanche, les produits repris 
au stock, sont comptés à leur valeur réelle d'écouiement. 


Pour les années antérieures à 1954, cet abattement 
était limité à 10 % par l'Administration des Mines ; à 
partir de 1954, cette règle a été abandonnée car 
la moins-value des stocks ne constitue en somme 
qu'une écriture provisoire, les produits étant dans tous 
les cas comptabilisés définitivement à leur valeur réelle 
d'écoulement. 


L'évolution des stocks au cours des dernières années 
est donnée par le tableau 1.5. 

Le déstockage amorcé à partir de 1960 et qui s'était 
maintenu jusqu'en 1963, a fait place à un nouveau 
stockage à partir de 1964. En effet au cours de cette 
dernière année 996.700 tonnes ont été mises au stock, 
et en 1965, 939.930 tonnes y ont encore été ajoutées. 
Il en résulte que le stock sur le carreau des mines 
était à nouveau de l’ordre de 2,5 millions de tonnes 
à la fin de 1965, alors qu'à la fin de 1963 il était 
revenu à 500.000 tonnes. 


— als zelf verbruikt wanneer zij beantwoorden aan 
door de mijn zelf verbruikte stroom. 


Bijgevolg kunnen de cijfers van het verbruik van de 
mijnen vanaf 1960 in onderstaande tabel 1.4 niet meer 
met die van de voorgaande jaren vergeleken worden. 


De leveringen in de kolom «Leveringen aan het 
personeel » van deze samenvattende tabel 1.4 vermeld, 
omvatten niet al de brandstoffen die men aan het 
personeel van de mijnen heeft toegekend. De kolenmij- 
nen die ook agglomeraten fabriceren leveren immers 
dikwijls, in de plaats van kosteloze kolen, een zekere 
hoeveelheid agglomeraten aan het personeel van de 
mijn. De fabrieken van steenkoolagglomeraten hebber 
hiervoor ongeveer 214.000 t van hun produktie gele- 
verd, zodat men alles samen nagenoeg 654.000 t brand- 
stof kosteloos of tegen verminderde prijs aan het per- 
soncel van de mijnen en aan gepensioneerde mijnwer- 
kers geleverd heeft. 


Per voortgebrachte ton hebben de mijnen in 1965 
50 kg zelf verbruikt tegenover 69 kg in 1960. 


Per ingeschreven arbeider bedroegen de kosteloze 
leveringen 22 kg in 1965, tegenover 30 kg in 1960. 


Voorraden bij de mijnen. 


De voorraden hebben betrekking op zelf gewon- 
nen kolen. Van andere mijnen gekochte kolen zijn er 
niet in begrepen. 

De waarde aan deze kolen toegekend is voor de 
opgeslagen produkten berekend cp de prijzen van 
de schaal waarop men een veranderlijke vermindering 
toegepast heecft ; de van de voorraden genomen produk- 
ten zijn daarentegen aan de werkelijke afzetwaarde aan- 
gerekend. 

V66r 1954 was bedoelde vermindering door de 
Administratie van het Mijnwezen beperkt tot 10 % ; 
sedert 1954 js die regel opgeheven, omdat de waarde- 
vermindering van de voorraden toch maar een voorlo- 
pige inschrijving is, aangezien de produkten in ieder 
geval definitief geboekt worden aan hun werkelijke 
afzetwaarde. 

De ontwikkeling van de voorraden tijdens de jongste 
jaren is in tabel 1.5 aangeduid. 

De opruiming van de voorraden, die in 1960 begon- 
nen was en tot in 1963 aangehouden had, heeft van 
1964 af plaats gemaakt voor een nieuwe voorraad- 
vorming. In dat jaar werden immers 996.700 ton ge- 
stockeerd en in 1965 is er nog 939.930 ton bijgekomen. 
E nde 1965 waren de voorraden bijgevolg opnieuw tot 
2,5 miljoen ton gestegen, dan wanneer zij einde 1963 
tot 500.000 ton geslonken waren. 
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Tableau 1.5. — Situation des stocks au 31-XII. Tabel 1.5. — Woorraden op 31-XII. 
Charleroi- 
ANNEES Borinage Centre Namur Liège Campine Royaume 
JAREN Borinage Centrum Charleroi- Luik Kempen Het Rijk 
Ù Namen 
PS es SE Re A el ee TS ER CSN 

1958 1 071 450 871 030 1 898 630 583 520 2 505 820 6 930 450 

1959 1 097 810 (1) 811 640 (1) 2462670 (1) 787 740 2 340 530 7 500 390 (1) 

1960 | 1925 29010) 2315 610 514 810 (1) 2 255 090 G 608 900 (1) 

1961 122 197001) 1 392 660 (1) 246 000 (1) 1 564910 4 425 270 (1) 

483 750 (1) 328 860 (1) 93 690 (1) 472 830 1 379 130 (1) 

167 950 (1) 111 870 65 530 171 020 516 370 (1) 

284 790 (1) 359 840 (1) 181880 (1) 686 560 1 513 070 (1) 
352 680 564 020 354 780 1 181 520 2 453 000 


(1) Chiffres rectifiés. 


2. — Aspect général du marché charbonnier. 


Les données statistiques du tableau I, hors texte, ne 
concernent que les combustibles produits en Belgique. 


Le tableau 1.6, par contre, reproduit la situa- 
tion d'ensemble du marché charbonnier belge, visant 
les combustibles importés au même titre que les com- 
bustibles indigènes. 


Dans le secteur charbon, la régression de l'écoule- 
ment déjà observée en 1964 s’est poursuivie en 1965. 
Sur le marché intérieur les livraisons de charbon ont 
en effet encore accusé un recul d'environ 1 million 
de tonnes, tandis que les exportations diminuaient de 
336.000 tonnes (charbons importés compris). Finale- 
ment le recul de l'écoulement total fut en 1965 du 
même ordre de grandeur qu'en 1964, soit environ 1,4 
million de tonnes. 


Comme les importations ont été pratiquement main- 
tenues au niveau 1964 (6.834.000 t contre 6.967.000 t), 
et que la baisse de la production n’a pas été plus impor- 
tante que le recul de l'écoulement, il a été nécessaire 
de stocker une quantité de même importance qu'en 
1964, amenant finalement le stock sur le carreau des 
mines à 2.453.000 t à la fin de 1965. 


Dans le secteur des agglomérés on note une légère 
augmentation sur le marché intérieur, très largement 
compensée par un nouveau recul de l'exportation. On 
peut en effet observer qu'en 1965 la Belgique n'a plus 
exporté que 129.000 tonnes d'agglomérés alors que ce 
marché absorbait traditionnellement plusieurs centai- 
nes de milliers de tonnes. Il est d’ailleurs curieux de 
constater qu'en 1965 la Belgique est devenue importa- 
trice nette d’agglomérés, phénomène qui ne s'était 
jamais produit auparavant. 


(1) Verbeterde cijfers. 


2. — Algemeen overzicht van de steenkolen- 
markt. 


De statistische gegevens van de buiten de tekst gepu- 
bliceerde tabel I hebben alleen betrekking op in België 
gewonnen brandstoffen. 


Tabeï 1.6 daarentegen geeft de toe:tand van heei de 
Belgische kolenmarkt weer, aangezien zij zowel op de 
ingevoerde als de inheemse brandstoffen betrekking 
heeft. 


In de kolensektor is de vermindering van de afzet, 
die al in 1964 waargenomen werd, in 1965 blijven 
voortduren. Op de binnenlandse markt zijn de kolen- 
leveringen immers nog met een miljoen ton vermin- 
derd, terwijl de uitvoer met 336.000 ton afgenomen is 
(ingevoerde kolen inbegrepen). De totale verminde- 
ring van de afzet was in 1965 haast even groot als in 
1964, nl. ongeveer 1,4 miljoen ton. 


Aangezien de invoer praktisch even groot geweest 
is als in 1964 (6.834.000 t tegenover 6.967.000 t) en de 
produktie niet meer gedaald is dan de afzet, heeft men 
ongeveer dezelfde hoeveelheid moeten stockeren als in 
1964, wat de voorraden op de mijnen einde 1965 op 
2.453.00 t gebracht heeft. 


In de sector van de agglomeraten wordt een lichte 
verhoging van de binnenlandse afzet waargenomen, die 
volledig te niet gedaan wordt door een nieuwe ver- 
mindering van de uitvoer, In 1965 heeft België immers 
maar 129.000 t agglomeraten uitgevoerd, tegen ver- 
scheidene honderdduizenden ton tijdens vorige jaren. 
In 1965 is België zelfs een netto-importeur van agglo- 
meraten geworden, iets wat vroeger nooit gebeurd is. 
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Le résultat de cette nouvelle détérioration du marché 
des agglomérés est que la production a dû être ramenée 
à 1.074.000 tonnes, contre 1.420.000 t en 1964 et 
2.294.000 t en 1963. 


Dans le <ecteur des cokeries, la situation est restée 
stationnaire. On a observé une très légère diminution 
des fournitures à l’intérieur mais l'exportation a pu être 
augmentée d'environ 200.000 tonnes. 


Les tableaux I, hors-texte, relatif au charbon belge et 
1.6 relatif à tous les charbons peuvent être résumés dans 
les bilans globaux ci-après : 


Les producteurs belges ont donc vendu et cédé 
en 1965, LP 08 000 t sur le marché intérieur et 
1.801.000 t à l'extérieur soit 17.734.000 t au total. 


En 1964, ce total était de 19.077.000 t. 


Les consommateurs belges ont demandé 22.844.000 t 
en 1965 contre 23.832.000 t en 1964 (soit une dimi- 
nution de 988.000 t ou 4,3 %). Cette demande a été 
satisfaite par 15.933.000 t de charbons belges (69,7 %) 
et 6.911.000 t de charbons étrangers (30,3 %). En 
1963 ces pourcentages étaient respectivement de 72,1 % 
et 27,9 et en 1964, 72,5 % et 27,5 


Doo: deze nieuwe verslapping van de agglomeraten- 
markt, heeft men de produktie tot 1.084.000 moeten| 
verminderen, tegenover 1.420.000 t in 1964 en| 
2.294.000 t “in 1963. 


| 

In de cokessector is de toestand stationair. De leve-| 
ringen op de binnenlandse markt zijn licht afgenomen,} 
doch de uitvoer kan met ongeveer 200.000 ton ver-| 


| 
| 


hoogd worden. 


Tabel I” buiten de tekst, betreffende de Belgische ko-| 
len en tabel 1.6, betreffende alle kolen, kunnen in! 
onderstaande globale balansen worden samengevat : 


De Belgische producenten hebben in 1965 dus) 
15.933.000 t verkocht of afgestaan op de binnenlandse! 
markt en 1.801.000 t in het buitenland, d.i. samen| 
17.734.000 t. 


In 1964 was dat totaal 19.077.000 t. 


De Belgische verbruikers hebben in 1965 22.844.000 t 
afgenomen, tegenover 23.832.000 t in 1964 (di. een 
vermindering van 988.000 t of 4,3 t.h.). Deze vraag 
heeft 15.933.000 t Belgische kolen (69.7 th.) opge-| 
slorpt en 6.911.000 t vreemde kolen (30,3 th.). In 
1963 waren die percentages onderscheidenlijk 72,1 en 
270kt hentai loC A2 SEenP TSI 


Bilan charbon belge 1965 (en 1 000 t) — Balans van de Belgische kolen 1965 (1 000 t). 


Production — Produktie ; 19 786 
Achats®-TAankopéndnesst. tt, EriEmrNa. 326 
A0) 1412 


Mise au stock — Aan de voorraden toegevoegd 940 
Consommations propres — Zelf verbruikt . 1 438! 
Marché intérieur — Binnenlandse markt . 15 933 
Exportation — Uitvoer où ni} O0 Os Ut) 
20 112 


Bilan charbon importé 1965 (en 1 000 t) — Balans van de ingevoerde kolen 1965 (1000 1). 


Importations — Invoer . . . don “le (005 Marché intérieur — Binnenlandse markt . . 6911! 
Reprise au stock — Van de are afge- 
nomen . . PDU ra 80 Exportation — Uitvoer . . . . . . . . 24 
Achats — PAT ds COR ENST PAC: 80 
6935 6 935 
3. -- Fournitures sur le marché intérieur. 3. — Leveringen op de binneniandse markt. 


Le tableau 1.7 donne la décomposition des fourni- 
tures sur le marché intérieur par secteur de consom- 
mation. Les consommations de coke de gaz et de semi- 
coke de houille ont été à nouveau négligeables en 1965 ; 
il n’a donc pas été nécessaire de corriger les indications 
relatives au coke de four pour tenir compte de ces com- 
bustibles. 


17 tabel 1.7 zijn de leveringen op de Belgische 
markt naar de verbruikssektoren ingedeeld. Het ver- 
bruik van gascokes en steenkool-halfcokes is in 1965 
weer onbeduidend geweest ; het is dan ook niet nodig 
gewee:t de cijfers van de ovencokes te verbeteren om 
met genoemde brandstoffen rekening te houden. 
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Tableau :i.7. Tabelt 147: 
Fournitures au marché intérieur en 1965. Leveringen op de binnenlandse markt in 1965. 
1 000 ! 
nd on a DE SE Du M 
Secteurs de consommation Charbon Agglomérés Cokes Lignites 
Verbruikssektoren Stcenkolen RS Cakes Bruinkoiec 
Cokeries et usines à gaz Cokes- en gasfabrieken 9 807 — | D == 
Fabriques d'agglomérés Agglomeratenfabrieken 1 018 — D A 
Centrales électriques Elektrische centrales 5 259 4 1 us 
( fer ( spoor 190 7 13 
Transports ( navigation intér.  Vervoer ( binnenvaart ee 2 _ _ 
( soutes ( zeevaart | = 6 —_ 
Sidérurgie IJzer- en staalnijverheid 11 7 611i — 
Autres industries : Overige nijverheidstakken : 
Constructions métalliques Metaalverwerkende nijverheid LR 0 2 il" — 
Métaux non ferreux Non-ferrometalen 289 Ï 88 — 
Matériaux de construction, Bouwmaterialen, glasnijver- 
verre, céramique heid, keramische nijverheid 227) 19 194 _ 
Cimenteries Cementfabrieken 506 — 6 1 
Industries chimiques Chemische nijverheid 124 il 144 — 
Industrie du papier Papiernijverheid 88 — — —_ 
Industries textiles T'extielnijverheid 21 —- 3 == 
Industrie du sucre Suikerfabrieken 71 3 11 _— 
Autres industries alimentaires Overige voedingsnijverheden 26 Il 26 — 
Industries diverses Diverse nijverheden 175 6 12% =? 
Foyers domestiques et artisanat  Huisbrand en kleinbedrijf 4 673 998 200 78 
Administrations publiques Openbare besturen 166 3 19 — 
Totaux T'otaal rs 1 060 7056 7 n20 


Dans la dernière colonne figure, d'autre part, la 
répartition aes minimes livraisons de lignite et de bri- 
quettes de lignite importés. 

En ce qui concerne le charbon, le tableau 1.7 montre 
que l’évolution déjà observée au cours des années anté- 
rieures se poursuit en ce sens que l'écoulement se con- 
centre de plus en plus sur les secteurs cokeries et cen- 
trales électriques dont les enlèvements continuent à 
croître alors qu'ils sont en recul dans tous les autres 
secteurs. 

L'enlèvement du secteur « cokeries » est évidemment 
intimement lié aux possibilités d'écoulement de ce sec- 
teur qui ont déjà été analysées au cours du chapitre pré- 
cédent. La situation des cokeries à finalement conduit 
à un accroissement de l'enlèvement de 100.000 t par 
rapport à 1964. 

L'enlèvement des centrales électriques a moins pro- 
gressé en 1965 (100.000 t) qu’en 1964 (422.000 t). 


La production nette d'électricité a augmenté de 
4,6 % vis-à-vis de 1964 ; cette augmentation est com- 
pensée par une diminution de 4,0 % de la consom- 
mation spécifique. Pour l'ensemble des centrales du 
pays (y compris les autoproducteurs) cette consomma- 
tion spécifique s'établit à 2.744 kcal par kWh net. 


In de laatste kolom zijn de geringe leveringen van 
ingevoerde bruinkolen en bruinkoolbriketten naar de 
verbruikssektoren ingedeeld. 


Wat de kolen betreft, toont tabel 1.7 aan dat de ont- 
wikkeling die tijdens de jongste jaren al waargenomen 
werd, is blijven voortduren : de afzet spits zich meer en 
meer toe op de cokesfabrieken en de elektrische centra- 
les, die voortdurend meer afnemen, terwijl in alle 
andere sectoren een vermindering wordt vastgesteld. 


De leveringen aan de cokesfabrieken zijn natuurlijk 
nauw verbonden met de afzetmogelijkheden van deze 
sektor, die in het voorgaande hoofdstuk al ontleed wer- 
den. De toestand van de cokesfabrieken was zo, dat uit- 
eindelijk 100.000 t meer kolen afgenomen werden dan 
in 1964. 


De leveringen aan de elektriciteitscentrales zijn in 
1965 minder toegenomen (+ 100.000 t) dan in 1964 
(+ 422.000 t). 


De nettoproduktie van elektriciteit is sedert 1964 
met 4,6 th. gestegen ; maar het specifiek verbruik is 
daarentegen met 4,0 th. gedaald. Voor alle centrales 
van het Rijk samen (de producenten voor eigen be- 
hoeften inbegrepen) is dat specifiek verbruik 2.744 
kcal per netto kWh. 
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Les différents secteurs industriels ainsi que les che 
mins de fer continuent à réduire leur consommation 
pour des raisons déjà exposées dans les éditions précé- 
dentes. IL y a lieu de noter toutefois en 1965 une dimi- 
nu‘ion considérable des fournitures aux cimenteries 
(506.000 t contre 805.000 t en 1964), alors que l'année 
précédente ce secteur avait augmenté légèrement ses 
enlèvements. 


Il faut enfin attirer l'attention sur la confirmation 
de l'orientation du secteur domestique. Jusqu'en 1963 
ce secteur consommait en moyenne de l'ordre de 6 mil- 
lions de tonnes de houille, avec évidemment des écarts 
importants dûs aux fluctuations des conditions clima- 
tiques. À partir de 1964, Les livraisons à ce secteur n'ont 
plus représenté que 4.860.000 t et en 1965 elles n'ont 
atteint que 4.673.000 tonnes. Il semble bien que la 
substitution d’autres formes d'énergie soit encore accen- 
tuée pour les utilisations domestiques et artisanales. 


4, — Les importations (tableau 1.8.). 


Le lecteur trouvera dans les éditions précédentes un 
rappel des décisions prises par la Haute Autorité de la 
C.E.C.A. relatives à l'isolement du marché belge au 
cours des années 1960, 1961 et 1962. 


Au cours de ces années les importations tant en pro- 
venance des pays tiers que des partenaires de la Com- 
munauté restèrent assez stables, mais en 1963 l'approvi- 
visionnement du pays dût être complété par un impor- 
tant contingent de charbons en provenance de pays 
tiers. C'est ainsi qu'entre 1962 et 1963, les importations 
des pays tiers passèrent de 1,4 à 3,8 millions de tonnes, 
tandis que celles en provenance de la Communauté res- 
tèrent à peu près inchangées. 


L'année 1964 se caractérisa par un retournement de 
la situation qui de pénurique en 1963 devint à nouveau 
pléthorique. Les importations en provenance des pays 
tiers furent ramenées à 3,2 millions de tonnes, mais les 
livraisons des partenaires de la Communauté atteignirent 
3,8 millions de tonnes. 

Comme dans d’autres domaines, 1965 confirme 
l'orientation chservée en 1964; c’est ainsi que les impor- 
tations en provenance des pays tiers ont été ramenés à 
2,7 millions de tonnes, mais par contre les fournitures 
en provenance de la Communauté furent portées à 4,1 


millions de tonnes. 


Le tableau 1.8 donne le détail des importations réali- 
sées en 1965. 


In de verschillende nijverheidstakken en bij de spoor- 
wegen blijft het kolenverbruik om de vroeger aange- 
haalde redenen verminderen. In 1965 zijn de leverin- 
gen aan de cementfabrieken aanzienlijk afgenomen 
(506.000 t, tegenover 805.000 t in 1964), dan wan- 
neer deze sektor in 1964 zijn afnamen licht verhoogd 
had. 


Ten slotte zij aangestipt dat de ontwikkeling in de 
sektor huisbrand voortduurt, Tot in 1963 verbruikte 
deze sektor gemiddeld ongeveer 6 miljoen ton kolen 
per jaar, met natuurlijk aanzienlijke schommelingen 
volgens de weersgesteldheid. Van 1964 af werd aan 
deze sektor maar 4.860.000 t meer geleverd en in 1965 
slechts 4.673.000 t. In de sektor huisbrand en klein- 
bedrijf schijnt de vooruitgang van andere energievor- 


men dus nog toegenomen te zijn. 


4. — De invoer (tabel 1.8.). 


In de vorige uitgaven kan de lezer uitleg vinden over 
de beschikkingen die de Hoge Autoriteit van de E.G.K..S. 
in verband met de afzondering van de Belgische markt 
tijdens de jaren 1960, 1961 en 1962 genomen heeft. 


In de loop van die jaren bleef de invoer, zo uit de 
derde landen als uit de overige landen van de Gemeen- 
schap, tamelijk vast, maar in 1963 moest de voorzie- 
ning van het land aangevuld worden met een belangrijk 
kontingent kolen uit derde landen. Hierdoor steeg de 


invoer uit derde landen van 1,4 miljoen ton in 1962 


tot 3,8 miljoen ton in 1963, terwijl die uit de Gemeen- | 


schap nagenoeg onveranderd bleef. 


In 1964 deed zich een totale ommekeer voor : de 
schaarste van 1963 maakte plaats voor overvloed. De 
invoer uit derde landen werd tot 3,2 miljoen ton ver- 
minderd, maar de leveringen uit derde landen van de 


Gemeenschap stegen tot 3,8 miljoen ton. 


Juist zoals op andere gebieden heeft het jaar 1965 
de in 1964 waargenomen tendens van de invoer beves- 
tigd ; de invoer uit derde landen werd tot 2,7 miljoen 
ton verminderd, maar de leveringen uit landen van de 


Gemeenschap stegen daarentegen tot 4,1 miljoen ton. 


In tabel 1.8 is de invoer van 1965 in bijzonderheden 
aangeduid. 
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Tableau 1.8. — Importations en 1965. Tabel 1.8, — De invoer in 1965. 
1000 t 1 000 t 
a NA 8 3 Fa Ë a Vin €” c 
£e | 25 | T4 | x |#5SS) 8848 
PAYS D'ORIGINE LANDEN VAN HERKOMST CI © Ë 0 È T 3 A SÉS EE 
£ Ÿ o © o Ÿ à D = Di 
GEL En üQ AA D< % O d'u DS | Op 
door 
Allemagne Occidentale  West-Duitsland 3 056 47 45 — — 71 
France Frankrijk 162 — 1 — 1 SE 
Pays-Bas Nederland 876 283 578 10 4 
Pays de la C.E.C.A. Landen van de E.G.KSS. 4 094 330 624 10 1 75 
Royaume-Uni Verenigd Koninkrijk 14 HSDPA 238 AN0 ns2p noie 
Etats-Unis d'Amérique LES A. 1 947 == 
URSS! USSR 169 2e. 
Chine China ‘10 
Maroc Marokko > 
Nord-Vietnam Noord-Vietnam 30 
Pologne Polen 239 T- = 
Tchécoslovaquie Tchecoslowakije a — 
Allemagne Orientale Oost-Duitsland mn: à 
Danemark Denemarken 1 = = 
Norvège Noorwegen — — —— 1 — —— 
Pays tiers Derde landen ENT TRE ET 4 
Totaux T'otaal 6 834 330 628 64 Ïl 79 
Tableau 1.9. — Exportations en 1965. Tabel 1.9. — De uitvoer in 1965. 
1.000 t 1 000 t 
Charbon Agglomérés Cokes de four 
PAYS DE DESTINATION LANDEN VAN BESTEMMING 
Steenkolen Agglomeraten | Cokes 
Allemagne Occidentale West-Duitsland 349 10 92 
France Frankrijk 647 107 172 
Italie Italië — — — 
Luxembourg Luxemburg 5 1 433 
Pays-Bas Nederland 633 5 3 
Pays®de la C.E.C.A. Landen van de E.G.KS. 1 634 | 123 700 
Autriche Oostenrijk 5 — 2 
Danemark Denemarken — — Si 
Espagne Spanje — — 
Irlande Ierland 6 ee. 
Norvège Noorwegen s) — 16 
Roumanie Roemenië — — — 
Suisse Zwitserland 174 ? 5 
Portugal Portugal = Le 
Suède Zweden — _ 125 
Finlande Finland — — _ 
Congo (Léo) Kongo (Léo) — il 2 
Maroc Marokko 1 F2 2 
Divers Overige landen 1 3 5 
Pays tiers Derde landen 191 6 219 


T'oraux T'otaal 1 825 129 919 
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5. — Les exportations (tableau 1.9.). 


Les exportations réalisées en 1965 sont consignées 
dans le tableau 1.9. 


Si en 1963, ce volume fut réduit à la suite de la 
situation spéciale du marché, il faut souligner qu'il ne 
fut pas possible d'accroître cet écoulement lors du 
retournement survenu depuis 1964. 


En effet, si en 1964 il fut néanmoins possible d’aug- 
menter légèrement le volume des exportations, celui-ci 
revint en 1965 au volume enregistré en 1963. 


Toutefois, alors qu'en 1963 la France absorbait près 
de la moitié des exportations belges, cette proportion 
n'est plus que de 35 % en 1965. À noter aussi que 
depuis 1964 les Pays-Bas ont accru assez sensiblement 
leurs enlèvements. 


Signalons enfin qu'à part un contingent relativement 
régulier vers la Suisse, la Belgique n'exporte pratique- 
ment pas de combustibles hors du Marché Commun. 


Tableau 1.10. — Importations de l'U.E.B.L. en 1965. 


1 000 t 


5. — De uitvoer (tabel 1.9.). 


De uitvoer van 1965 is in tabel 1.9 aangeduid. 

In 1963 was de uitvoer wegens de speciale toestand 
op de kolenmarkt afgenomen, maar toch dient onder- 
streept dat geen verhoging kon verwezenlijkt worden 
sedert de ommekeer van 1964. 


In 1964 was het wel mogelijk de uitvoer licht te ver- 
hogen, maar in 1965 daalde hij inderdaad terug tot het 
peil van 1963. 


In 1963 ging haast de helft van de Belgische uitvoer 
naar Frankrijk, in 1965 evenwel nog slechts 35 %. 
Sedert 1964 is de uitvoer naar Nederland vrij aanzien- 
lijk toegenomen. 


Behalve een vri] regelmatig kontingent naar Zwit- 
serland, voert België praktisch geen kolen uit buiten 
de Gemeenschappelijke Markt. 


Tabel 1.10. — Invoer van de B.L.E.U. in 1965. 


1 000 t 


Houilles, briquettes et 
combustibles solides 
similaires obtenus à 
partir de la houille 


Cokes et semi-cokes 
de houille, 
de lignite 
et de tourbe 


Lignites 
et agglomérés 


PAYS D'ORIGINE de lignites 


LANDEN VAN HERKOMST Steenkolen, briketten 


en gelijkaardige Bruinkolen Cokes en halfcokes 
vaste brandstoffen en bruinkool- van steenkool, 
uit steenkolen agglomeraten bruinkoo!l en turf 
vervaardiyd 

France Frankrijk 169 — 3 
Pays-Bas Nederland IIS 4 769 
Allemagne Occidentale West-Duitsland 3 174 191 3 235 
Royaume-Uni Verenigd Koninkrijk 320 —— 55 
WARS TS: U.S.SR. 169 — — 
Pologne Polen 255 = — 
Tchecoslovaquie Tsjecho-Slowakije 1 —_ —_— 
Maroc Marokko 5 ==> — 
Etats-Unis d'Amérique Ver. Staten van Amerika 1 935 —— — 
Vietnam Nord Noord-Vietnam 29 —_ 2 
Chine China 10 _ és 
Allemagne Orientale Oost-Duitsland — 4 — 
Norvège Noorwegen — —— 1 
Danemark Denemarken LE == 1 
Autres pays Overige landen 1 = = 

Totaux T'otaal 7 243 199 4 064 


6. — Le commerce extérieur de l’U.E.B.L,. 6. — De buitenlandse handel van de B.i.E.U. 


Les tableaux 1.10 et 1.11 s'appliquent à l’Union 
Economique Belgo-Luxembourgeoise et non plus, comme 


Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en niet meer, 
les tableaux précédents, à la Belgique seule. 


zoals de voorgaande tabellen, op België alleen. 


De tabellen 1.10 en 1.11 hebben betrekking op de | 


Juin 1967 
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Les totaux et la répartition par pays figurant 
dans ces tableaux ne correspondent pas exactement 
aux chiffres indiqués dans les tableaux relatifs au marché 
belge, La raison en est que les chiffres utilisés dans ces 
derniers ont été établis au moyen des déclarations des 
producteurs et des importateurs, tandis que ceux-ci cor- 
respondent aux relevés officiels des services douaniers 
de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. 


Outre la différence des sources impliquant un certain 
décalage dans le temps, les importations et réexporta- 
tions propres du Grand-Duché de Luxembourg, notam- 
ment ses importations de charbons, cokes et lignites 
allemands et hollandais, expliquent les discordances en- 
tre les deux tableaux. 


7. — Conclusions. 

L'année 1958 fut caractérisée par une crise pro- 
fonde dont les premières indications se manifestèrent 
au cours de 1957. Cette crise se traduisit par un 


Tableau 1.11. — Exportations de l'U.E.B.L. en 1965. 


1 000 t 


PAYS DE DESTINATION LANDEN VAN BESTEMMINCG |Steenkolen, briketten, 


De totalen en de verdeling onder de verschillende 
landen, in deze tabellen aangeduid, stemmen niet 
volledig overeen met de cijfers vermeld in de ta- 
bellen over de Belgische markt. Dit is te wijten aan 
het feit dat deze laatste opgesteld zijn aan de hand 
van de aangiften verstrekt door de producenten en de 
invoerders, terwijl de gegevens over de B.L.E.U. beant- 
woorden aan de officiële opgaven van de toldiensten 
van genoemde Unie, 

Naast het gebruik van verschillende bronnen, wat 
een zekere verschuiving in de tijd meebrengt, zijn de 
in- en uitvoer van het Groothertogdom Luxemburg, 
meer bepaald de invoer van Duitse en Nederlandse 
steenkolen, cokes en bruinkolen in dat land, de oorzaak 
van het gebrek aan overeenstemming tussen de twce 
tabellen. 


7. — Besluiten. 

Het jaar 1958 was gekenmerkt door een zware krisis 
waarvan de eerste tekens zich reeds in 1957 vertoond 
hadden, Die krisis had een opvallende en mateloze aan- 


Tabel 1.11. — Uitvoer van de B.L.E.U. in 1965. 
1 000 t 


Houilles, briquettes, 
boulets et combusti- 
bles solides similaires 
obtenus à partir de la 


Cokes et semi-cokes 
de houille, 
de lignite 
et de tourbe 


Lignites 
houille et agglomérés 
de lignites 


eierkolen en gelijk- Bruinkolen Cokes en halfcokes 
aardige vaste brand- en bruinkool- van steenkool, 
stoffen uit steenkolen agglomeraten bruinkoo!l en turf 
vervaardigd 

France Frankrijk LA — 170 
Pays-Bas Nederland 634 — 5 
Allemagne Occidentale West-Duitsland 371 — 90 
Espagne Spanje 7 — 2 
Royaume Uni Verenigd Koninkrijk 1 2 Æ 
Irlande Ierland 5 Es 2 
Norvège Noorwegen 6 = 10 
Suède Zweden es — 139 
Danemark Denemarken _. sine 58 
Suisse Zwitserland 7 _ 5 
Autriche Oostenrijk 5 —— 2 
Portugal Portugal _ == 8 
| Roumanie Roemenië 1 = = 
Congo (Léo) Kongo (Leo) ce seu 2 
Maroc Marokko — ea 7 
Algérie Algerië si 22 2 
Brésil Brazilié — —— 1 
Uruguay Uruguay $ — — 2 
Tunésie Tunesiëé —_ es 3 
Israël Israël 2. = 1 
Liban Libanon 2 reË De 
Syrie Syrië à = Le. 
Finlande Finland — — 1 
Soutes Scheepsbunkers — — — 

Autres pays Overige landen 1 — 1 eur 
Totaux T'otaal 1 978 — 511 
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stockage spectaculaire et démesuré. Les prix furent 
maintenus élevés et la production un peu ralentie, le 
phénomène se limitant à la Belgique. 


L'année 1959 eut une physionomie différente. La 
crise se polongeant et apparaissant comme plus fonda- 
mentale, la réaction se traduisit par un ralentissement 
de la production et une baisse sensible des prix, avec 
pour résultat un très léger accroissement des stocks, 
mais une forte aggravation du chômage. 


L'année 1960 fut, dans l’ensemble, beaucoup meïl- 
leure que les deux années qui la précédèrent, le marché 
intérieur montrant, faiblement il est vrai, de meilleures 
dispositions et d’autre part, l'isolement partiel de ce 
marché amortissait l'influence des charbons concurrents. 


Cette tendance se maintient d’ailleurs en 1961, 1962 
et 1963. 


À partir de 1964, une nouvelle tendance se mani- 
feste ; la production a dû être réduite, ce qui n'a pas 
empêché les stocks de remonter à nouveau. 


Les fournitures sur le marché intérieur accusèrent un 
net recul, dont les effets sur l'écoulement du charbon 
indigène furent légèrement atténués par une réduction 
des importations et par un accroissement des exporta- 
tions. | 


L'année 1965 confirme ces tendances pessimistes. Les 
fournitures sur le marché intérieur connurent un nou- 
veau recul, mais il ne fut plus possible d’atténuer les 
effets sur la production nationale par le jeu du com- 
merce extérieur. En effet, d’une part, les importations 
ne subirent qu'une légère réduction, surtout à cause 
de la pression exercée par les charbons communautaires, 
et d'autre part, les exportations durent également se 
replier. 


La situation déjà difficile de l'industrie charbonnière 
belge empira donc considérablement en 1965. 


groei van de voorraden teweeggebracht. De prijzen wer- 
den hoog gehouden en de voortbrenging licht geremd 
omdat het verschijnsel enkel tot België beperkt was. 


In 1959 was de toestand anders. De krisis hield aan 
en bleek zwaarder te zijn, zodat de reaktie tot uiting 
kwam in een vertraging van de voortbrenging en een 
gevoelige daling van de prijzen, wat een zeer lichte 
stijging van de voorraden, maar een aanzienlijke toe- 
name van de werkloosheid tot gevolg had. 


Het jaar 1960 was globaal genomen veel beter dan de 
twee voorgaande jaren. De binnenlandse markt was wel- 
iswaar niet veel, maar toch beter en bovendien bood 
de gedeeltelijke afzondering van die markt een bevei- 
liging tegen de mededinging van vreemde kolen. 


In 1961, 1962 en 1963 is dat trouwens zo gebleven. 


Van 1964 af heeft zich een nieuwe tendens voorge- 
daan ; de produktie moest verminderd worden, maar 
niettemin namen de voorraden terug toe. 


De leveringen op de binnenlandse markt gingen sterk 
achteruit ; gelukkig voor de afzet van inheemse kolen, 
ging deze inzinking gepaard met een vermindering van 
de invoer en een verhoging van de uitvoer. 


Deze pessimistische strekking wordt in 1965 beves- 
tigd. De leveringen op de binnenlandse markt gingen 
weer achteruit, maar de weerslag hiervan op de 
nationale produktie kon ditmaal niet meer gemilderd 
worden door het spel van de buitenlandse handel. De 
invoer onderging immers slechts een geringe daling, 
vooral wegens de druk van de kolen uit de Gemeen- 
schap ; bovendien ging ook de uitvoer achteruit. 


De toestand van de Belgische kolennijverheïd, die al 
moeilijk was, is in 1965 dus nog verslecht. 
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Deuxième Partie : 


SITUATION ECONOMIQUE 
DE L’INDUSTRIE CHARBONNIERE 


1. — Le personnel. 


Le lecteur trouvera dans la statistique technique des 
informations relatives à la composition du personnel des 
mines en 1965 (Voir Annales des Mines d'octobre 
1966) : des tableaux séparés donnent respectivement le 
nombre moyen des présences et des non-présences, 
au cours de l’année, de l’ensemble des ouvriers inscrits 
et la moyenne des présences et des non-présences pen- 
dant les jours ouvrables de l’année (tableaux 9 et 10, 
ainsi que 11 et 12). 


Le tableau II hors-texte donne le nombre de postes 
prestés par diverses catégories d'ouvriers du fond et 
par les ouvriers de la surface, le nombre de jours 
ouvrés, le nombre moyen de présences pendant les jours 
ouvrables et la répartition d’après l'âge et Ic sexe du 
personnel inscrit au 31 décembre 1965. 


Un jour est dit « jour ouvré », pour un siège déter- 
miné, si le personnel du fond y a été appelé au travail 
et s’il a effectivement travaillé, quelle que soit l'extrac- 
tion de la journée. Si une fraction » % de l'effectif 
inscrit a été convoquée, on considère qu'il s’agit d'une 


fraction #7 % de jour ouvré. 


La pondération entre sièges et entre bassins se fait 
sur la base des nombres d'ouvriers inscrits dans 


chacun des sièges ou des bassins. 


En période normale, les notions de « jour d'extrac- 
tion », utilisée jusqu'en 1953, et de « jour ouvré » sont 
très voisines. Des différences sensibles peuvent toute- 


fois se faire en période de chômage prolongé. 


Le tableau 2.1 permet de comparer le nombre de 
jours ouvrés des trois dernières années. La comparaison 
avec l’année 1953 n'est pas rigoureuse pour la raison 


exposée ci-avant. 
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Tweede deet : 


DE EKONOMISCHE TOESTAND 
VAN DE STEENKOLENNIJVERHEID 


Le 


Het personeel. 


Inlichtingen over de samenstelling van het personeel 
van de mijnen in 1965 zijn te vinden in de technische 
statistiek (zie Annalen der Mijnen, oktober 1966) : 
afzonderlijke tabellen vermelden onderscheidenlijk het 
gemiddeld aantal aanwezigheden en niet-aanwezigheden 
in de loop van het jaar voor al het ingeschreven per- 
soncel samen en het gemiddeld aantal aanwezigheden 
en niet-aanwezigheden op de werkdagen (tabellen 9 en 
10, evenals 11 en 12). 


In de buiten de tekst gepubliceerde tabel IT is het 
aantal diensten aangeduid die door verschillende katego- 
rieën ondergrondse en door de bovengrondse arbeïders 
verricht werden, alsmede het aantal gewerkte dagen, 
het gemiddeld aantal aanwezigheden op de werkdagen 
en de indeling naar leeftijd en geslacht van 
het personeel dat op 31 december 1965 ingeschreven 


Was. 


In een bepaalde zetel verstaat men onder een « ge- 
werkte dag» een dag vwaarop de ondergrondse 
arbeiders van die zetel verzocht waren te werken en er 
werkelijk gearbeid werd, ongeacht hoeveel kolen die 
dag opgehaald werden. Indien slechts een percentage # 
van het aantal ingeschreven arbciders opgeroepen was, 
beschouwt men die dag als 7 % van een gewerkte dag. 


De weging tussen de verschillende zetels en bekkens 
geschiedt in verhouding met het aantal ingeschreven 
arbeiders van iedere zetel of van ieder bekken. 


In normale periodes is er weinig verschil tussen het 
begrip « winningsdag », dat men tot in 1953 gebruikt 
hceft, en het begrip « gewerkte dag ». Dat verschil kan 
nochtans groot zijn in geval van langdurige werkloos- 
heid. 


Aan de hand van tabel 2.1 kunnen de gewerkte da- 
gen van de jongste drie jaren met elkaar vergeleken 
worden, De vergelijking met 1953 gaat om voormelde 
reden niet volledig op. 
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Tabel 2.1. — Vergelijking tussen de gewerkte 4agen 


Tableau 2.1. — Comparaison des jours ouvrés 
van 1963, 1964 en 1965. 


en 1963, 1964 en 1965. 


Jours d'extraction Jours ouvrés 


Winnirssdagen Gewerkte dage: 
BASSINS BEKKENS 
1953 1963 1964 1965 

Borinage Borinage 281,35 257.89 (1 251,44 (1 
Centre Centrum 285,46 } RS 13 REED x ( 
Charleroi-Namur Charleroi-Namen 290,57 260,19 255,39 240,79 
Liège Luik 286,57 256,50 254,46 247,32 

Sud Zuiderbekkens 286,57 258,87 255,62 245,59 
Campine Kempen 302,30 259,85 256,34 245,22 
ROYAUME HET RIJK 291,29 259,30 255,94 245,47 


{1) Borinage-Centre 


La diminution du nombre de jours ouvrés par rap- 
port à 1953 provient évidemment de la réduction de 
la durée du travail intervenue progressivement à partir 
de 1957. À ce sujet il est utile de rappeler que le 
régime de travail actuellement en vigueur est appliqué 
depuis le 15 mai 1964. Depuis cette date, dans les bas- 
sins du Sud, le travail est offert pendant 251, 256 ou 
261 jours par an, suivant que l’entreprise ferme pour 
vacances annuelles pendant 2, 1 ou O semaines. Dans 
le bassin de la Campine, où la durée journalière du 
travail est plus longue de 15 minutes, ces nombres sont 
respectivement 243, 248 ou 253. 


Le nombre de « jours ouvrés » réellement observé 
dépend donc finalement du régime de travail, du régi- 
me des vacances (collectives ou individuelles) et du 
nombre de jours non-ouvrés pour manque d'écoulement. 


En 1965, le nombre total de jours « non ouvrés » se 
répartissait comme suit : 


(1) Borinage-Centrum 


De vermindering van het aantal gewerkte dagen in 
vergelijking met 1953 is natuurlijk toe te schrijven 
aan de geleidelijke verkorting van de werktijd sedert 
1957: 

Men weet dat de huidige arbeidsregeling sedert 
15 mei 1964 toegepast wordt. Van die datum af wordt 
in de zuiderbekkens op 251, 256 of 261 dagen werk 
aangeboden, naargelang de onderneming gedurende 2, 
1 of O weken sluit voor de jaarlijkse vakantie. In 
het Kempens bekken, waar de dagelijkse arbeidsduur 
15 minuten langer is, zijn deze cijfers onderscheidenlijk 
243, 248 en 253. 


Het aantal feitelijk « gewerkte dagen » is dus ten 
slotte afhankelijk van de arbeidsregeling, de vakantie- 
regeling (gezamenlijk of individueel) en het aantal 
met-gewerkte dagen wegens gebrek aan afzet. 


In 1965 was het totaal aantal « niet-gewerkte » dagen 
als volgt verdeeld : 


Bassins Bassin Zuider- Kempens 
du de la bekkens  bekken 
Sud Campine : 
Dimanches, jours fériés légaux et ae No er 
: OR en rustdagen voor de verkorting 
jours de repos de la réduction d ktid 
de la durée du travail 100,82 108,39 AR Se RSUl ROSE 108,37 
Gezamenlijke jaarlijkse vakantie, 
Vacances annuelles collectives, pe féesten, y, p0yerige 
[og 
fêtes locales, autres jours fériés 12,89 2,46 er ee 22e 
: , ; dukti i 
Réduction de la production 4,11 8,93 fo RÉHSER Fons EN 8,93 
A A 1.59 si Overige niet-gewerkte dagen 1,59 — 
119,41 119,78 119,41 119,78 


1965 — TABLEAU II MINES DE HOUILLE — PERSONNEL. 
A 


Nombre de postes prestés au cours de l’année 1965 


Aantal in 1965 verrichte diensten Nombre 

de jours 
—-—| ouvrés 

BASSINS BEKKENS 
| Fond et 

Taille Chantiers Fond Surface Surface Aantal 

% gewerkte 
Pijler Werkplaatsen| Ondergrond | Bovengrond Oncer- en dagen 

Bovengrond 
a 

Borinage-Centre Borinage-Centrum 653 558 1 049 276 1 616 168 636 957 2D5SSUDS D5AA 
Charleroi-Namur Charleroi-Namen 1 228 141 1 832 426 2 902 869 1 331 698 4 234 567 240,79 
Liège Luik 844 597 1 334 725 2 070 530 786 963 2 857 493 247,32 
Sud Zuiderbekkens 2 726 296 4 216 427 6 589 567 2 755 618 9 345 185 245,59 
Campine Kempen 1 772 455 3 321 362 5 329 123 1 654 194 6 983 317 245,22 
HET RIJK ROYAUME 4 498 751 7 537 789 11 918 690 4 409 812 16 328 502 245,47 


rm 


RENDEMENTS — RENDEMENTEN 


(Tonnes par ouv:ier et par poste de 8 h. — Aantal ton per arbeider en per dienst van 8 u.) 


Pour l’année par ouvrier 


Par poste moyen présent 
Per dienst Voor het jaar per gemid- 
BASSINS BEKKENS delde aanwezige arbeider 
Fond et Fond et 
Taille Tot. Fond Surface Tot. Fond Surface 
Pijler Totaal Onder- en Totaal Onder- en 
Bovengr. Ondergr. Bovengr. 
Borinage-Centre  Borinage-Centrum 4.058 1,641 1n172 500 364 
Charleroi-Namur Charleroi-Namen 3,855 1,631 1,118 506 353 
Liège Luik 3,189 PS0 0,943 597 290 
Sud Zuiderbekkens 3,697 1,530 1,079 470 336 
Campine Kempen 5,476 1,821 1,390 575 440 


ROYAUME HET RIJK 4,398 1,660 1,212 516 380 


STEENKOLENMIINEN — PERSONEEL 1965 — TABEL II 


Nombre moyen de présences 


pendant les jours ouvrables Répartition du personnel inscrit au 31 décembre d’après l’âge et le sexe. 
Gemiddeld aantal aanwezigheden Op 31 december ingeschreven personeel ingedeeld naar leeftijd en geslacht. 
op werkdagen , 
Fond — Ondergrond Surface — Bovengrond 
Fond et Hommes et garçons Hommes et garçons Femmes et filles 
Fond Surface Surface Mannen en jongens Mannen en jongens Vrouwen en meisjes 
ee Done nl 
grond grond | Bovengrond | ;; Fa 18 tot ei 21 ss 18 tot 16 tot ST Rrre 16 tot 
en meer 20 jaar 17 jaar en meer 20 jaar 17 jaar en meer 20 jaar 
: Ve MER En DEP — 
5,315 1 965 7 280 8 084 sil 7 2 396 39 45 20 — 
9 364 4 035 13 399 14 983 80 — 4 806 261 241 201 6 
6776 2 510 9 286 9 628 56 — 2 668 85 69 205 —- 
21 455 8 510 29 965 32 695 187 7 9 870 385 355 426 6 
16 889 5 168 22 057 23 871 545) 162 6 322 155 1 182 26 3 
38 344 13 678 52 022 56 566 732 169 16 192 540 1 537 452 9 
INDICES 


(Postes de 8 h. par tonne - Aantal diensten van 8 u. per ton) 


Fond et 


Taille Fond Surface 
BASSINS BEKKENS 
Piiler Ondergr. Onder- en 
Bovengr. 
Borinage-Centre  Borinage-Centrum 0,246 0,609 0,849 
Charleroi-Namur Charleroi-Namen 0,259 0,613 0,894 
Liège Luik 0,314 0,769 1,061 
Sud Zuiderbekkens 0,270 0,654 0,927 
Campine Kempen 0,183 0,549 0,719 


ROYAUME HET RIJK 0,227 0,602 0,825 
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On voit que c'est à la suite d’une organisation diffé- 
rente des vacances annuelles et de l'importance du chô- 
mage économique que les entreprises du bassin de la 
Campine arrivent finalement à travailler autant de jours 


que les bassins du Sud. 


Tableau 2.3 — Répartition du personne!. 


Borinage 

Ouviers à veine (1) 
Ouviers en taille (2) 
Autres ouvriers fond (3) 
Ouvriers surface 


Centre 

Ouviers à veine (1) 
Ouviers en taille (2) 
Autres ouvriers fond (3) 
Ouvriers surface 


Charleroi 

Ouviers à veine (1) 
Ouviers en taille (2) 
Autres ouvriers fond (3) 
Ouvriers surface 


Famur 

Ouviers à veine (i) 
Ouviers en taille (2) 
Autres ouvriers fond (3) 
Ouvriers surface 


Liège 

Ouviers à veine (1) 
Ouviers en taille (2) 
Autres ouvriers fond (3) 
Ouvriers surface 


Bassins du Sud 

Ouviers à veine (1) 
Ouviers en taille (2) 
Autres ouvriers fond (3) 
Ouvriers surface 


Campine 

Ouviers à veine (1) 
Ouviers en taille (2) 
Autres ouvriers fond (3) 
Ouvriers surface 


ROYAUME 

Ouviers à veine (1) 
Ouviers en taille (2) 
Autres ouvriers fond (3) 
Ouvriers surface 


Door een andere vakantieregeling en de grotere eco- 
nomische werkloosheid is het aantal gewerkte dagen in 
de ondernemingen van het Kempens bekken dus nog 
even groot gewgest als in de zuiderbekkens. 


Tabel 2.3. — Verdeling van het personecl 


Borinage 


Centrum 


Charleroi 


Namen 


Luik 


Kempen 


HET RIJK 


Le 1938 \ 1962 1963 1964 1965 
a % %o % % % 
Houwers (1) 19,5 16,5 
Pijlerarbeiders (2) — — 
Andere ondergr. arbeiders (3) 56,1 F5 pi | 
Arbeiders bovengrond 24,4 28,4 É É —- — = —— 
06 | 267 25,9 29,0 29,0 
22 (435 44,6 43,4 42,7 
Houwers (1) 18,2 162 £ ë 28.0 28,4 27.6 28,3 
Pijlerarbeiders (2) — Den 
Andere ondergr. arbeiders (3) 544 5S 
Arbeiders bovengrond 27.4 29.3 
Houwers (1) 16,0 14,7 
Pijlerarbeiders (2) —— — 
Andere ondergr. arbeiders (3) 53,6 53,1 %e 
Arbciders bovengrond 30,4 92200 = == Fa 4 
éel26,2 25,9 29,2 290 
S5( 418 42,8 40,5 39,6 
Houwers (1) 18,8 17,6 ÉE 31,5 413 30,3 31,4 
Pijlerarbeiders (2) _ 0 
Andere ondergr. arbeiders (3) 56,8 55 
Arbeiders bovengrond 24,4 30,9 
Houwers (1) 15,6 12,2 — —= = = 
Pijlerarbeiders (2) _ = 26,7 257 28,4 29,6 
Andere ondergr. arbeiders (3) 58,6 60,2 44,6 45,8 44,5 42,9 
Arbeiders bovengrond 25,8 27,6 28,7 29,0 27,1 275 
Zuïderbekkens 
Houwers (1) 11 14,2 e— _— = — 
Pijlerarbeiders (2) — — 2702 26,0 28,9 29,2 
Andere ondergr. arbeiders (3) 55,7 56,1 43,0 44,1 42,4 #15 
Arbeiders bovengrond 07,2. 29,7 29,8 29,9 28,7 295 
Houwers (1) — 14,6 —- — = — 
Pijlerarbeiders (2) — — 25,1 23,6 25,8 25,4 
Andere ondergr. arbeiders (3) 16,1 54,0 48,1 50,1 50,3 50,9 
Arbeiders bovengrond 83,9 31,4 26,8 26,3 23,9 23,7 
Houwers (1) 17,1 14,3 — — — = 
Pijlerarbeiders (2) — — 26,3 25,0 27,6 27,6 
Andere ondergr. arbeiders (3) 55,5 55,8 45,1 46,6 45,7 45,4 
Arbeiders bovengrond 27,4 29,9 28,6 28,4 26,7 27,0 


(1) Rubrique annulée à partir de 1962. 

(2) Nouvelle rubrique renseignée à partir de 1962. 

(3) Non compris les ouvriers à veine pour les années anté- 
rieures à 1962 et non compris les ouvriers de la taille 


à partir de 1962. 


(1) Vanaf 1962 is deze rubriek afgeschaft. 

(2) Nieuwe rubriek vanaf 1962. 

(3) Exclusief de houwers voor de jaren v66r 1962 en 
exclusief de pijlerarbeiders vanaf 1962 
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La fluctuation du nombre de jours ouvrés entre les 
différents bassins du Sud s'explique par la répartition 
inégale du chômage économique qui a principalement 
sévi dans le bassin de Charleroi-Namur. 


Le tableau 2.2 donne le nombre moyen d'ouvriers 
présents dans les mines belges les jours ouvrables. Il 
met en lumière la régression continue de ce nombre. 
Afin de souligner l'importance de ce recul, les ren- 
seignements relatifs à l'année 1957 ont été rappelés 
dans ce tableau. C'est en effet, à partir de 1958 que les 
premières fermetures pour causes économiques sont 
intervenues. 


Ce tableau montre que dans les bassins du Sud une 
relative stabilité était intervenue au cours des années 
1962 à 1964 ; l’accentuation de la récession en 1965 à 
cependant à nouveau conduit à la fermeture de plusieurs 
sièges d'extraction, ce qui a provoqué une nouvelle 
réduction du nombre moyen de présences pendant les 
jours ouvrables. En 1965, le nombre moyen d'ouvriers 
du fond présents pendant les jours ouvrables était 
ramené à 21.455, ce qui ne représentait plus que 36 % 
du même nombre en 1957. 


La totalité de cette régression n'est cependant pas im- 
putable aux fermetures, car dans le bassin de la Cam- 
pine aucune fermeture n'est intervenue avant 1965 ; or 
le tableau 2.2 montre que le nombre moyen de présen- 
ces y était nettement inférieur à celui de 1957. L'arrêt 
progressif de l'extraction au siège de Houthalen au 
cours de 1965 est la cause de la régression du person- 
nel entre 1965 et 1964. 


Tableau 2.4. — Répartition du personnel en % 
au 31-12-1965, 


Dat het aantal gewerkte dagen niet gelijk is in al de 
zuiderbekkens, is te verklaren door de ongelijke sprei- 
ding van de economische werkloosheid, die zich vooral 
in het bekken van Charleroi-Namen heeft voorgedaan, 


In tabel 2.2 is het gemiddeld aantal in de Belgische 
mijnen aanwezige arbeiders op de werkdagen aange- 
duid. Hieruit blijkt dat dit aantal voortdurend afge- 
nomen is, Om aan te tonen hoe groot deze verminde- 
ring is, zijn de cijfers van 1957 ook in de tabel aange- 
duid. De eerste mijnsluitingen om economische redenen 
hebben immers in 1958 plaatsgehad. 


Uit deze tabel blijkt dat in de jaren 1962 tem. 
1964 een zekere stabiliteit ontstaan was in de zuider- 
bekkens ; door de hernieuwde inzinking van 1965 
moesten nochtans weer verscheidene ontginningszetels 
gesloten worden, wat het gemiddeld aantal aanwezig- 
heden op de werkdagen weer heeft doen dalen. In 
1965 was het gemiddeld aantal ondergrondse arbeiders 
aanwezig op de werkdagen tot 21.455 verminderd, 
d.i. slechts 36 % van het cijfer van 1957. 


Heel deze vermindering is nochtans niet aan de mijn- 
sluitingen toe te schrijven, want in het Kempens bekken 
heeft v66r 1965 geen enkele sluiting plaatsgehad ; toch 
blijkt uit tabel 2.2 dat het gemiddeld aantal aanwezigen 
er veel lager was dan in 1957. De vermindering van 
het personeel tussen 1964 en 1965 is het gevolg van de 
geleidelijke stopzetting van de winning in de mijn van 
Houthalen in de loop van 1965. 


Tabel 2.4. — Percentsgewijze indeling van het 
personeel op 31-12-1965 


CAPE G O'RTE'S | Sud Campine Royaume 
I ASE CO RIE EN Zuiderbekkens Kempen Het Rijk 
Fond —- Ondergrond : 
> 21 ans/jaar 744 ] 74,0 | 1420] 
OP cPipere ons 18-20 ans/jaar 0,4 t 74,8 | 1,7%70,2 1,0 | 75,4 
Répne Œ jops | 16-17 ans/jaar 0,0 | 0,5 bn) 
Surface — Bovengrond 
" le ans/jaar 2252] 19/0] 21,52) 
QE SE nr oS ads/jaar ONE? 0,0 & 23,7 0,7 F 24,0 
Mannen en jongens L Org ans/jaar | 08 | 3,6 | 2,0 | 
> 21 ans/Jaar 1,0 04 0,6 ] 
Fernmes et filles | 4 /) | 1,0 L 0,1 | 0,6 
Vrouwen en me'sjes | 14-20 ans/jaar 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 
Total — Total . 100,0 100,0 100,0 
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G° livraison 


Le nombre moyen de présences pendant les jours 
ouvrés exprime mieux l'importance des effectifs ouvriers 
réellement au travail. Ce nombre était de 110.535 en 
1959 ; de 88.315 en 1960 ; de 75.313 en 1961, de 
69.338 en 1962, de 67.176 en 1963, de 68.168 en 
1964 et de 62.672 en 1965. 

La répartition du personnel entre la veine, les autres 
services du fond et la surface est indiquée dans je 
tableau 2.3. 

Précédemment pour établir ce tableau étaient consi- 
dérés comme « ouvriers à veine » les ouvriers porteurs 
d'un moyen d’abattage individuel (pic, marteau-pi- 
queur). 


A 


Etant donné la tendance très nette à mécaniser 
l'abattage, surtout dans le bassin de Campine, les 
données relatives à «l'ouvrier à veine» ont perdu de 
leur signification. C’est pour cette raison qu'à partir 
du 1-1-1960 les rendements et indices «à veine » ont 
été supprimés dans les Statistiques mensuelles de l'Ad- 
ministration des Mines et qu'à partir de 1962 la caté- 
gorie « ouvriers à veine » n’a plus été considérée dans la 
présente statistique sauf pour l'étude des salaires et 
charges sociales, Elle a été remplacée par la catégorie 
«ouvriers en taille » qui comprend les ouvriers à veine. 

La répartition du personnel au 31 décembre 1965, 
suivant l’âge et le sexe, est donnée en % au tableau 2.4. 


2. — Les rendements. 
a) Définitions. 


Depuis de nombreuses années, en Belgique, l’Ad- 
ministration calcule les rendements journaliers nets 
dans l'industrie charbonnière sur la base d’une produc- 
tion non corrigée (sans affecter les tonnages de bas- 
produits d'un coefficient de réduction), d’un personnel 
comprenant la maîtrise et la surveillance et pour des 
postes de 8 h (formule n° 1). 


En 1960 est apparue une autre manière de calculer 
le rendement. On écarte du personnel, la surveillance 
et la maîtrise (formule n° 2). 


Au cours de 1961, le régime de la durée du travail 
a été modifié et à partir du mois de septembre les 
ouvriers du fond, en Campine, ont prestés des postes de 
8 h 15. Le calcul du rendement comptant les postes de 
8 h et les postes de 8 h 15 comme des mêmes postes 
(sans ramener le nombre de postes de 8 h 15 à des 
postes de 8 h) constitue une formule n° 3. 


Dans le souci louable d'améliorer la comparabilité 
des chiffres de rendements entre pays de la Commu- 


Het gemiddeld aantal aanwezigen op de Pr | 
dagen geeft een juister beeld van het aantal arbeiders| 
die werkelijk aan het werk zijn. In 1959 was dit 
110.535, in‘ 1960 88.315, in 1961 75.313, in 1962, 
69.338, in 1963 67.176, in 1964 68.168 en in 1965 


62.672. 


De verdeling van het personeel in pijlerarbeiders, an. | 
dere ondergrondse en bovengrondse arbeiders, is in} 
tabel 2.3 aangeduid. | 


Vroeger werden de arbeiders met een individueel| 
winningswerktuig (houweel,pikhamer) voor deze tabel! 
als & houwers » beschouwd. 


Door de uitgesproken strekking om de winning te 
mechaniseren, vooral in het Kempens bekken, hebben| 
de gegevens over de « houwers » hun betekenis verlo-} 
ren. Daarom heeft men sedert 1 januari 1960 de ren- 
dementen en indices van de houwers uit de maand-} 
statistieken van de Administratie van het Mijnwezen) 
weggelaten en sedert 1962 de kategorie « houwers » in] 
deze statistiek nog enkel in aanmerking genomen voor! 
de studie van de lonen en de sociale lasten. In de! 
plaats daarvan is de kategorie « pijlerarbeiders » geko-! 
men, waarin de houwers begrepen zijn. 


In tabel 2.4 is het personeel op 31 december 1965) 
naar leeftijd en geslacht in percentages ingedeeld. 


2. — Het rendement. 


a) Bepalingen. 


Sedert verscheidene jaren berekent de Administratie de! 
nettorendementen per dag in de Belgische kolennijver-| 
heid op een niet-verbeterde produktie (zonder de hoe | 


veelheden minderwaardige produkten te vermenigvul 
digen met een coëfficient van minder dan 1), op een} 
personeel waarin het meester- en het toezichtspersoneel| 
begrepen is en op diensten van 8 uren (formule 1). 

In 1960 is een andere wijze van berekening van de! 


| 
rendementen ontstaan : het toezichts- en het meester:| 
personeel werden uit het personeel verwijderd (for | 


mule 2). 


In de loop van 1961 werd de arbeidsduur veran: | 
derd ; vanaf de maand september hebben de onder | 
grondse arbeiders in de Ken:pen diensten van 8 uren! 
15’ verricht. De berekening ven het rendement waarbij 
diensten van 8 uren en diensi\n van 8 uren 15’ als! 
dezelfde diensten aangerekend worden (zonder dat de! 
diensten van 8 uren 15’ in diensten van 8 uren omge:! 
rekend werden), is een derde formule. | 


Om de rendementen in de verschillende landen van! 
de Gemeenschap beter met elkaar te kunnen vergelij-l 
| 


| 
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nauté, la Haute Autorité a adopté d'abord la 2° for- 
mule, ensuite la 3° formule à l'apparition des postes 
de 8 h 15. 


En fait la comparabilité des chiffres de rendement 
entre les pays de la C.E.C.A. n'a pas du tout été amé- 
liorée, car bien d'autres causes interviennent encore : 
certains pays corrigent leur production de bas-produits, 
d’autres ne comptent les tonnes de schlamms que lors- 
qu'ils sont écoulés, la durée des postes varie fort, etc... 


En présence de ce désordre, l'Administration des 
Mines a décidé de poursuivre le calcul du premier ren- 
dement ainsi qu'il est pratiqué depuis de nombreuses 
années. Ce rendement présente l'avantage d’être basé 
sur des notions qui ne sont pas sujettes à changements 
puisque les postes prestés sont ramenés à des postes 
de 8 h et que l’on prend en considération l’entièreté du 
personnel ouvrier du fond. Elle considère donc ce ren- 
dement comme officiel pour l’intérieur de la Belgique ; 
l'Administration des Mines continuera à le publier. 


2000 _ kg/poste de 8h - kg/dienst van 8h. 


— LEGENDE = 


—— Borinage- Centre(i) 
#1 ChorencirNanmunr 


ROYAUME - Het RIJK 


(1) avant 1961 - véér 1961 
Po” L Borinage 
Centre 


+ 


0 L | 


ken, heeft de Hoge Autoriteit eerst de tweede formule 
en nadien, bij het ontstaan van diensten van 8 uren 15, 
de derde formule aangenomen. 

In feite is de vergelijkbaarheid van de rendementen 
in de verschillende landen van de E.G.K.S. volstrekt 
niet verbeterd, want nog veel andere faktoren spelen 
een tol : sommige landen « verbeteren » hun produk- 
tie van minderwaardige produkten, andere brengen de 
hoeveelheden kolenslik pas in rekening wanneer zij af- 
gezet worden, de duur van de diensten is zeer verschil- 
lend, enz.….. 

Ten overstaan van die wanorde, heeft de Administra- 
tie van het Mijnwezen besloten het rendement volgens 
de eerste formule te blijven berekenen, zoals dat se- 
dert verscheidene jaren gebeurt. Dat rendement biedt 
het voprdeel dat het steunt op begrippen die niet veran- 
deren, aangezien de verrichte diensten omgerekend 
worden in diensten van 8 uren en al het ondergronds 
werkliedenpersoneel in aanmerking wordt genomen. 
Zij beschouwt dat rendement bijgevolg als officieel in 
België zelf ; de Administratie van het Mijnwezen zal 
het blijven publiceren. 


] ] 1 


l 
1957 1958 1959 1960 


1961 


1962 1963 1964 1965 


(1) Rubrique annulée à partir de 1962. 
(2) Nouvelle rubrique renseignée à partir de 1962. 


(1) Sedert 1962 afgeschaft. 
(2) Nieuwe rubriek vanaf 192. 
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Tableau 2.5. — Rendements (Surveillance et maîtrise Tabel 2.5. — Renaementen (Meesrer- en toexchts- | 
incluses et postes de 8 h). personeel inbegrepen, diensten van 8 wren). 
$ | 
Nets (en kg) — Nettorendementen (kg) Bruts (en kg) — Brutorendementen (kg) | 
| 
ANNEES a ; PRO 7 | 
vu VU DANCE) 1 & D g © SNS - D v a 
EE o & à S nn TUE 6 Ë © PUS LES o & SE SE mn PS ë © ! 
7 CA re 22 N5| OM| SE Aam| OU! oO Z RUN : 
Ouvriers à veine (1) 
Houwers (1) 
1915 DENT DIT EG" CE NIET — 31690 
1938 1449059905 50222773005 30525 0837 260. 5443 
Le 
1957 Aer 207 5 961 5981 6157 10019 7137 | 10586 12876 10525 9427 10636 16819 12; 
1958 5889 7079 6 046 6031 6162 9595 7098 | 10967 12440 10886 9739 10858 16508 12! 
1959 6096 6646 6 516 6104 6337 10094 7328 | 11440 12693 11422 9948 11186 17225 124 
1960 GCISS22872556 74359 6811 7146 10743 8308 | 11877 14639 12651 10640 12224 18120 14} 
et 
1961 as 7 908 7.083 7428 11868 8917 12734 135770410259M2 6781mM9 9955 
Ouvriers de la taille (2) 
Pijlerarbeiders (2) 
1962 51955 4 080 SÉSINS SCI A0 4450 m710%5 076 M5: SCC MDI OLA PMONTORRSUE 
1963 F8 AUX SICS2S 3 002 STAGE? 7 691 71313 05 87006,08410n9/570 REA 
1964 4 012 3 691 SACS 505 SI CRE 17189 7 050 6696 5130 6284 8631 7! 
1965 4 058 51095 3189 3697 5476 4398 6 973 TO0S SVP NC SSISO IR ES 
Ouvriers du fond (y compris les ouvriers à veine) 
Ondergrondse arbeiders {de houwers inbegrepen) 
NS3) 613 TEA CO 7 CA 7 04 731 — 731 
1938 09 NO O2 1067 ST 10% 1523 1% 
Eee 
1957 COIOUMNI 7) IATIQ) CminO MEN TETE NET TITLES ICT SE] 
1958 1049 1066 11155 0270 OS SET 53 OS NOTÉE UE CT CE CARS Z 1 
1959 LES ARS 1 284 1006 1148501408 "1262 | 2150 22 154 | 2250 0FE SN 7770 2! 
1960 1534910287 1 440 1180111320, 1618. 1430102303 2249902475 SIRET TANT SSL 
7 a | 
1961 1 389 556) ONE CEST 2 485 2650, "2029, 2420 ZHMOSS 2 
Ouvriers du fond (y compris les ouvriers de la taille) | 
Ondergrondse arbeiders (de pijlerarbeiders inbegrepen) | 
1962 1 555 1 592 LATE LEE ALES, CT 2 785 DTCP NT OT 2 SOS PTS 
1963 1 561 18553 L'SCAMIE7ONN 838 11629 2 903 DIGG" 2.084 12588. 30652 | 
1964 1 607 1 546 1225, MÉGD I179 TE 2 824 DRE ME in ASE Sn PSE) | 
1965 1 641 1 631 1301 1530 1821 1660 2 820 2 9652044 2ICAO0SSIOS A 
Ouvriers du fond et de la surface réunis 
Ondergrondse en bovengrondse arbeiders samen 
ONE 460 SES. SE STE | Si 538 —— 533 | 
1938 703 142» ia ie 677 CO9SAN0SS 155 | 
———— | 
1957 734 761 792 683 En AMO7A0 836 1346" "1308 ©1399" 27-076 MT TS TES | 
1958 768 779 796 686 758 1036 842 ASON ETS CONS TO ESS SCT SR 
1959 815 809 879 736 QUE TITRC 907 1530:,, 1544 1 542-1199 204436 MATOS) 
1960 941 912 983 849 926 1182 1018:| .1624% 1766/6002 18270 15580 O0TES | 
ne. — | 
1961 992 1050 900 989 1252 1091 1775 OSSI OS ANGES O0 | 
1962 1119 1 090 JOURS SSI 7 1 2 004 1.891 1488 1797 22840 
1963 1118 1 067 28 ROSE MI 66 2 080 16O7SMIES OMR IS EN 257 
1964 1 163 1 078 893 1038 1321 1156 2 043 1956 1455 1815 2224 1! 
1565 177 1118 JASSMNOTOE COM 12 2 023 2032 1481 J'ÉC2S2/STCRSE 7 | 
. AE 
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À titre d'information les deux autres rendements 
sont également publiés. Rappelons que la troisième for- 
mule à été adoptée par la Haute Autorité pour la Bel- 
gique et les chiffres calculés selon cette méthode parais- 
sent dans ses publications. 


Les divers renseignements sont consignés : 


— au tableau 2.5 donnant le rendement officiel net 
et brut (formule n° 1) ; 
—- au tableau 2.6 donnant : 
a) le rendement selon la formule n° 2, 
b) le rendement Haute Autorité selon la formule 
n°3: 


Enfin un graphique donne l'évolution du rendement 
net n° 1 depuis 1957 ct pour le fond. 


Tableau 2.6. 
Rendements (Surveillance et maîtrise exclues). 


Bij wijze van inlichting worden de twee andere ren- 
dementen eveneens gepubliceerd. Er weze aan herin- 
nerd dat de Hoge Autoriteit voor België de derde for- 
mule aangenomen heeft ; de cijfers in haar publikaties 
zijn volgens die methode berekend. 


De verschillende inlichtingen komen voor : 


— in tabel 2.5 over het officiéle netto- en bruto- 
rendement (formule 1) ; 
— in tabel 2.6 met : 
a) het rendement volgens formule 2, 
b) het rendement Hoge Autoriteit volgens for- 
mule 3, 


Ten slotte bevat deze studie een grafiek van de ont- 
wikkeling van het nettorendement-ondergrond volgens 
de formule n' 1 sedert 1957. 


Tabél2:6: 
Rendementen (Toezichts- en meesterpersoneel 


k niet inbegrepen). in k 
8 8 8 
Par postes de 8 heures — Per dienst van 8 uren Par poste réel — Per werkelijke dienst 
ANNEES a 
© v É À LA 2 v « ES U v o € EEE © v a Ÿ 
JaREN | #2) #2 SES) gulsis) 8) 28 | 2] 2é |S2ES) galéi) £à) 
ssl og [asss) SAIS SX] EË | Se | Sal Gé lasss] SAlo ss) E6| à 
am| 0 [5284 NS! OM | RE Ba |-V0 546% N£| OM] 8 
Fond 
Ondergrond 
1960 ÉPPARONIA2 5 590200 AS 2 11797, 1 577 ISSN 299 ES 2702 1577 
DOEMPRES 62 MD 7001 415 SEM TO7 176800041553) 1489 MPTONS 1415001566 PTIT — 
1962 LATZ LACS IEC GS SE RE ST je7A17 IPC CRANCSS 2210 — 
1963 nel 1/07 NC 0508/1799 1721 70 CS 021097 — 
1964 1 770 105 SSI COIN. 1742 1 770 LOIS S NT COCO — 
1965 1 814 SOON MIMAAON  ANCITN OT 1850 1 814 DOCS SGEN  TCS7 Zi? — 
Fond et surface 
Ondergrond en bovengrond 
1960 LOI EO0OS 211088 OCTO AIS SMITTT 1017 1004 1088 CPE NC 0m 7210 | 
1961 1 080 JE 02 DSC MS S5U15196 CONSO I5 4 987 1081 1400 — 
1962 1 228 STORAGE 1254 18289 OO O5 50 — 
1963 1227 SSSR OO OS 1275 1 235 INC NO2 2 ITISOIRS 7 — 
1964 K2 07 1171 OO 51266 1 285 1 180 CE el e JS HEUPSIO — 
1965 1 295 PORC NI 2 TS SO 11336 1 304 ISO ROSES SAT 1 605 — 


Ro 


Pour suivre l’évolution de 1954 à 1957 il y a lieu de 
se référer à la statistique économique de l'année 1962. 


b) Evolution des rendemenis. 

La disparition du chômage, la fermeture de certains 
sièges et les progrès de la mécanisation avaient en- 
traîné une augmentation substantielle qui affectait tous 
les bassins sans exception avant 1963 (voir le graphi- 


que). 


Voor de ontwikkeling van 1954 tot 1957 raadplege 
men de economische statistiek over het jaar 1962. 


b) Ontwikkeling van de rendementen. 

De verdwijning van de werkloosheid, de sluiting 
van sommige zetels en de toenemende mechanisering 
hadden véér 1963 een gevoelige stijging veroorzaakt, 
die zich in alle bekkens zonder uitzondering voordeed 


(zie grafiek). 
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Au cours des années 1963 et 1964 qui furent caracté- 
risées par l’embauchage d’un grand nombre de travail- 
leurs étrangers qui devaient s'adapter au travail du fond, 
cette évolution fut arrêtée et en 1964 on enregistra 
même une légère baisse des rendements. 

Dès 1965, ces caractéristiques ayant progressivement 
disparu, le rendement fut à nouveau amélioré : pour 
l'ensemble du Royaume le rendement net pour Le fond 
est passé de 1.576 kg à 1.660 kg, soit une augmenta- 
tion de 5,3 %, et le rendement net pour le fond et la 
surface de 1.156 à 1.212 kg, soit une augmentation 


de 5,6 %. 


L'évolution des rendements bruts est parallèle à celle 
des rendements nets. Pour l’ensemble du Royaume on 
note une augmentation de 4,0 % du rendement fond 
et de 3,5 % du rendement fond et surface. 


3. Les salaires (tableau III A hors texte). 


Le salaire représente la rémunération de toute per- 
sonne — ouvrier, surveillant, chef-ouvrier, contremaîi- 
tre ou autre — liée par un contrat de travail, en vertu 
de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail. 


Les salaires globaux comprennent toutes les sommes 
gagnées par les des mines et 
dans la formation du prix de revient des houillères, à 
l'exclusion des salaires payés pour travaux effectués à 
forfait par des entrepreneurs, tels que construction de 
bâtiments, montage de machines, etc... Ces sommes 


comprennent les salaires proprement dits, les primes 


ouvriers admises 


d’assiduité, les primes de présence et la prime de fin 
d'année. 


Les salaires nets gagnés par les ouvriers ont été déter- 
minés d’une manière précise en déduisant des salaires 
bruts toutes les retenues opérées par les employeurs, 
c'est-à-dire les contributions ouvrières aux charges so- 
ciales, les amendes, Les impôts retenus à la source et les 
autres retenues éventuelles. Les salaires nets repris au 
tableau III À représentent donc les sommes effective- 
ment remises entre les mains des ouvriers; il n’a cepen- 
dant pas été tenu compte des retenues qui correspondent 
à des services rendus par l'employeur, comme la location 
des maisons, l'intervention dans les frais de transport, 


etc... non plus que des retenues par ordre judiciaire. 


Afin de documenter les lecteurs sur l'importance 
diverses tableau 2.7 en 
donne le montant pour les ouvriers à veine, les ouvriers 
du fond et ceux de la surface. 


relative des ietenues, le 


In de loop van 1963 en 1964, toen een groot aantal 


| 
| 
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| 


gastarbeiders in dienst genomen werden die zich aan 


het ondergronds werk moesten aanpassen, werd deze | 
ontwikkeling gestuit ; in 1964 werd zelfs een lichte | 


daling van de rendementen waargenomen. 


Van 1965 af is die toestand geleidelijk verdwenen | 


| 
| 


en is het rendement opnieuw toegenomen : voor heel | 


het Rijk is het nettorendement-ondergrond gestegen 
van 1.576 kg tot 1.660 kg, d. i. een vermeerdering van 


5,3 %, teèwijl het nettorendement ondergrond en bo- | 
vengrond samen stegen van 1.156 tot 1.212 kg, d.i. | 


en bovengrond samen met 3,5 % gestegen. 


De brutorendementen hebben een gelijklopende ont-| 


wikkeling gekend als de nettorendementen. Voor heel 
het Rijk is het rendement ondergrond met 4,0 % en 
het rendement ondergrond en bovengrond samen met 
3,5 % gestegen. 


3. De lonen (tabel III A buiten de tekst). 


Het loon vertegenwoordigt de bezoldiging van alle 
personen -— werklieden, opzichters, hoofdopzichters, 
meestergasten, enz. — die volgens de wet van 10 maart 
1900 door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn. 


De globale lonen omvatten alle door de arbeiders van 
de mijnen verdiende bedragen die voor de berekening 
van de kostprijs van de steenkolenmijnen aangenomen 
zijn, met uitsluiting van de lonen voor werken die tegen 
een vooraf bepaalde prijs door aannemers uitgevoerd 
werden, zoals b.v. het oprichten van gebouwen, het 
monteren van machines, enz. Deze bedragen omvat- 
ten de eigenlijke lonen, de regelmatigheidspremiën, de} 
aanwezigheidspremiën en de eindejaarspremiëén. 


Het nettoloon van de arbeiders werd nauwkeurig be-| 
paald door alle door de werkgevers gedane inhoudingen, 
nl. de arbeidersbijdragen voor de sociale zekerheid, de 
boeten, de aan de bron ingehouden belastingen en an- 
dere gebeurlijke inhoudingen, van de brutolonen af te! 
trekken. 


De nettolonen aangeduid in tabel III A zijn dus de: 
bedragen die werkelijk aan de arbeiders uitbetaald| 
werden : de inhoudingen verricht om sommige door de! 
werkgever verstrekte diensten te vergoeden, zoals huis- 
huur, deelneming in de vervoerkosten, enz., en del 
inhoudingen op bevel van de rechter, werden echter! 
niet in aanmerking genomen. | 


Om de lezers in te lichten over de betrekkelijke | 
grootte van de verschillende inhoudingen, is het bedrag| 
ervan in tabel 2.7 voor de houwers, de ondergrondse! 
en de bovengrondse arbeiders «fzonderlijk aangeduid. | 


1965 — TABLEAU II A MINES DE HOUILLE — SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 


| Salaires g'obaux et charges sociales 
Globale lonen en sociale lasten 


Les BANSERS Veine Total Fond Surface Fond et surface 
Houwers Tot. ondergond Bovengrond Onder- en bovengi 
Borinage-Centre  Borinage-Centrum 
Salaires bruts Brutolonen ( F 170 682 200 813 315 700 212 554 100 1 025 869 800 
( F7t 64,36 306,68 80,15 386.83 
Salaires nets Nettolonen F 142 7G9 500 680 678 700 180 862 200 861 540 900 
Charges soc. Soc. lasten ( EF 101 490 500 486 656 900 106 632 000 1: 593 288 900 
(F/t 38,27 183,50 40,21 | 223,71 
Charleroi-Namur Charleroi-Namen 
Salaires bruts Brutolonen ( F 279 272 800 1 534 194 600 467 511 500 2 001 706 100 
(F/t 58,99 324,05 98,75 422,80 
Salaires nets Nettolonen F 234 114 400 1285138700 | 396 324 800 1 681 463 500 
Charges soc. Soc. lasten (Cu F 158 085 800 867 208 600 224 169 600 1 091 378 200 
CE7t 33,39 183,17 47,35 230,52 
Liège Luik ë 
Salaires bruts Brutolonen ( F 230 515 700 1 101 393 100 283 930 900 1 385 324 000 
CE 85,59 408,92 105,42 514,34 
Salaires nets Nettolonen 15 193 944 600 934 487 800 235 941 100 1 170 428 900 
Charges soc. Soc. lasten ( EF 130 117 400 626 943 100 140 009 600 766 952 700 
( F/t 48,31 232,77 51,98 284,75 
Sud Zuiderbekkens 
Salaires bruts Brutolonen ( EF 680 470 700 3 448 903 400 963 996 500 4 412 899 900 
F/t 67,50 342,16 95,63 437,79 
Salaires nets Nettolonen F 570 858 500 2 900 305 200 813 128 100 3713 433 300 
Charges soc. Soc. lasten ( KE 389 693 700 1 980 808 600 470 811 200 2 451 619 800 
(F/t 38,66 196,51 46,71 243,22 
Campine Kempen 
Salaires bruts Brutolonen ( F 316 379 800 2 669 221 000 571 766 200 3 240 987 200 
(F/t 32,59 274,98 58,91 333,89 
Salaires nets Nettolonen F 268 519 900 2 268 695 500 493 847 600 2 762 543 100 
Charges soc. SOC asten (er 157 800 200 1 342 278 800 262 782 700 1 605 061 500 
(F/t 16,26 138,28 27,07 165,35 
ROYAUME HET RIJK 
Salaires bruts Brutolonen ( F 996 850 500 6 118 124 400 1 535 762 700 7 653 887 100 
(F7t 50,38 309 21 77,62 386,83 
Salaires nets Nettolonen F 839 378 400 5 169 000 709 1 306 975 700 6 475 976 400 
Charges soc. Soc. lastent (FF 547 493 909 3 323 087 400 733 593 900 4 056 681 300 
(E/t 27,67 167,95 37,07 205,02 


STEENKOLENMIJNEN — LONEN EN SOCIALE LASTEN à 1965 — TABEL III A 


Salaires moyens par poste Salaires moyens annuels 


Gemiddelde lonen per dienst Gemiddelde lonen per jaar 
Veire Total Fond Surface Fond et surface| Total Fond Surface Fond et surface 
Houwers Tot. ondergr. Bovengrond Onder- en Tot. ondergr. Bovengrond Onder- en 
= bovengrond bovengrond 
615,00 500,66 | 339,89 456,34 153 023 108 170 140 916 
514,53 419,01 289,21 383,24 128 067 92 042 118 344 
603,24 520,25 349,18 469,41 163 840 115 864 149 392 
505,70 | 435,79 296,01 394,31 137 242 98 222 125 492 
654,94 | 523,69 355,29 478,84 162 543 113 120 149 184 
551,03 | 444,33 295,24 404,56 137 911 94 000 126 042 
622,90 516,53 348,74 469,13 160 751 113 278 147 268 
522,56 434,37 294,16 394,77 135 181 95 550 123 926 
600,38 | 497,25 362,03 466,04 158 045 110 636 146 937 
509,55 422,64 312,69 397,24 134 330 95 559 125 246 
615,58 507,88 353,82 | 467,79 159 559 112 280 147 128 
518,34 429,09 301,11 395,80 138 416 95 553 124 485 
| 
j 
| | 
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Tableau 2.7. 
Importance des retenues effectuées sur les salaires. 


Tabel 2.7. 
Grootte van de inhoudingen op de lonen. 


Ouvriers à veine 
Houwers 


| 


En valeur absolue 
Volstrekte waarde 


En % des 
salaires bruts 


. Salaires bruts 
Brutolonen 
2. Sécurité sociale 


LA 


Sociale zekerheid . 87 264 900 8,8 
3. Amendes 

Boeten er Ja 222 700 0,0 
4. Impôts retenus à la source 

Aan de bron geïnde belastingen 69 170 200 6 
5. Autres retenues 

Andere afhoudingen . 814 300 0,1 
6. Salaires nets 

Nettolonen 839 378 400 84,2 


van 
brutolonen 


996 850 500 100,0 


Ouvriers du fond (y compris 
les ouvriers à veine) 
Ondergrondse arbeiders 
(houwers inbegrepen) 


Ouvriers de la surface 
Bovengrondse arbeiders 


Ns) £ 
EN A 
LE Ga SE g s 
En valeur absolue e > © | En valeur absolue Le ro 
Volstrekte waarde £ e 2 | Volstrekte waarde L c2 
aie c'ièe 
RAT pie re 
ñ ñn 


6 118 124 400 100,0 1 535 762 700 100,0 


526 773 100 8,6 135 556 200 8,8 

Il 460 000 0,0 108 100 0,0 
415 189 300 6,8 90 947 100 5,4 
5 701 300 0,1 2 175 600 0,2 

5 169 000 700 84,5 1 306 975 700 85,1 


Pour déterminer le salaire journalier brut, il a été 
aécessaire d'éliminer l'influence de la rémunération des 
heures supplémentaires et du travail dominical; cet élé- 
ment a dès lors été obtenu en divisant le montant total 
des salaires bruts, gagnés pendant les postes normaux, 
par le nombre total de ces postes. 


Le résultat de cette opération peut être comparé au 
salaire d'une journée que l’on calculait avant 1954. 

Le salaire journalier moyen net a été obtenu en mul- 
tipliant le salaire journalier moyen brut par le rapport 


x 


de la masse des salaires nets à celle des salaires bruts. 


Le salaire net ainsi obtenu ne se compare pas directe- 
ment à celui des années antérieures à 1954 pour le calcul 
duquel il n'avait pas été tenu compte des impôts retenus 
à la source, 


Le tableau 2.7 permet cependant de rétablir cette 
concordance, car l'influence de cette dernière retenue 
y a été isolée. 


Le tabieau comparatif 2.8 donne les salaires nets, 
impôts non déduits, en série statistique continue. 


Dans ce document, les chiffres de l’année 1953 ont 
été rappelés à titre de comparaison. 


Le coefficient de hausse par rapport à 1938, pour le 
Royaume et pour l'ensemble des ouvriers est de 9,04. 
Ce coefficient était de 8,33 en 1964. Par rapport à 
1953 le coefficient de hausse est de 1,92. 


Om het gemiddeld brutoloon per dag te bepalen 1s 
het nodig geweest de invloed van de bezoldiging van 
de overuren en het zondagswerk uit te schakelen; dit 
gemiddeld Ioon heeft men dan ook bekomen door het 
totaal bedrag van de brutolonen verdiend tijdens nor- 
male diensten te delen door het totaal aantal dergelijke 
diensten. 

De aldus bekomen uitslag kan vergeleken worden 
met het dagloon dat voor 1954 berekend werd. 

Het gemiddeld nettoloon per dag heeft men beko- 
men door het gemiddeld brutoloon per dag te verme- 
nigvuldigen met het quotiënt van de gezamenli;ke netto- 
Ionen gedeeld door de gezamenlijke brutolonen. 

Het alzo bekomen nettoloon kan echter niet recht- 
strecks met dat van de jaren van v66r 1954 vergeieken 
worden, daar men véér dit laatste jaar geen rekening 
gehouden heeft met de aan de bron ingehouden belas- 
tingen. 

Aan de hand van tabel 2.7, waarin de aan de bron 
ingehouden belastingen afzonderlijk zijn aangeduid, 
kan de overeenstemming evenwel opnieuw tot stand 
worden gebracht. 


In de vergelijkende tabel 2.8 zijn de nettolonen zon- 
der aftrek van de belastingen in een ononderbroken 
statistische reeks aangeduid. 


Ter vergelijking zijn ook de cijfers van 1953 erin 
vermeld. 


In vergelijking met 1938 bedraagt de stijgingscoëf- 
ficiént voor heel het Rijk en voor alle arbeiders samen 


9,04. In 1964 was dat 8,33. Sedert 1953 bedraagt de 
stijgingscoëfficiënt 1,92. 


Tableau 2.8. — Salaires journaliers moyens nets, Tabel 2.8. — Gemiddelde nettolonen per das, 
impôts non déduits (1). zonder aftrek van de belastingen (). 


ANNEES Borinage | Centre | Charleroi] Narur Liège Taies Campine | Royaume 
JAREN Borinage | Centrum | Charleroi | Namen Luik Lens Kempen | Het Rijk 
Ouvriers à veine — Houwers 
1913 5,89 6,63 6,89 6,88 6,68 6,54 — 6,54 
1938 54,29 57,23 58,17 58,68 Go,o1 97,01 99,48 57,84 
Charleroi-Namur 
Charleroi-Namen 
1953 293,54 296,78 291,09 303,00 295,40 281,49 291,49 
1959 (2) | 370,08 369,96 381,87 412,49 386,59 380,34 384,84 
1960 (?) 371,44 379,62 385,16 413,91 390,14 386,53 385,28 
Borinage- Centre à 
Borinage-Centrum 
1961 (?) 382,37 391,58 424,09 397,34 399,69 398,28 
1962. (2) 443,17 438,58 476,69 415,16 454,78 448,16 
1963 (°) 485,40 469,06 516,94 487,33 458,71 477,25 
1964 (?) DIS,78 507,63 546,07 521,90 498,76 513,51 
1965 (2) 558,84 549,81 59799 567,49 547,67 561,05 
Ouvriers du fond (y compris les ouvriers à veine) 
Ondergrondse arbeiders (houwers inbegreben) 
1913 SE 5,85 6,06 6,02 5,79 9,16 6,10 — 
1938 49,52 49,44 51,82 52,50 51,59 90,88 52,70 51,16 
Charleroi-Namur 
Charleroi-Namen 
1953 246,42 237,50 253,12 250,14 248,10 237,66 245,41 
1959 (2?) 315,27 304,07 334,89 DD2 Di 325,82 316,86 322,87 
1960 (?) 318,03 323,23 337,45 334,29 330,40 318,80 326,12 
Borinage- Centre 
Borinage-Centrum 
1961 (?) 22201 342,93 348,57 392,0400320 2000552310 
1962 (?) 365,98 387,79 386,25 201938086700 15718 
1963 (?) 391,92 407,09 412,91 405,19 378,81 394,19 
1964 (2) 415,30 436,29 436,32 431,45 415,53 424,52 
1965 (?) 454,85 474,12 481,51 471,73 453,51 463,56 
Ouvriers de la surface — Bovengrondse arbeiders 
1913 3,30 3,99 3,70 3,69 3,62 3,65 4,02 “& 
1938 37,92 40,13 37,47 39,27 37,90 38,14 38,31 38,17 
Charleroi-Namur 
Charleroi-Namen 
19 163,99 169,26 165,31 164,85 165,63 161,66 164,61 
1959 (2) | 216,19 211,26 217,39 215,49 215,75 222,06 217.62 
1960 (2) | 216,59 231,01 223,60 219,08 222 1480922030 08225.20 
Borinage- Centre 
Borinage-Centrum 
1961 (?) 220,54 2225) 223535 2222180250 208227"6> 
1962 (2) 249,38 255558 252,87 299 220020101200 
1963 (?) 270,31 276,01 274,34 274,38 278,39 276,00 
1964 (2?) 293527. 297,67 301,87 297,99 306,80 301,33 
1965 (2) 110) by 1952 317,58 316,69 330,90 322,06 
Ouvriers du fond et de Ja surface réunis 
Ondergrondse en bovengrondse arbeiders samen 
1913 4:73 5:33 5,33 544 5,22 5,17 4,24 5,16 
1938 46,14 46,64 47,10 48,27 47,72 47,01 48,09 47,16 
Charleroi-Namur 
Charleroi-Namen 
105521) 223 A1 21828 226,57 227,18 224,59 216,10 222,40 
1959N(E) 2972827805 299,68 302,46 295,03 "2927929751 
1960 (2) 288,71 297,39 305,26 302,92 298,99 293.82 ,296;71 
Borinage-Centre 
Borinage-Centrum 
LOGE) 292,10 305,46 312,40 302,23 0209 51630150 
1962 (2) 333,45 348,68 347,97 344,49 338.74 342,11 
1963 (>?) 358,00 369,39 374,03 368,05 352,83 361,88 
1964 (2?) 2,9% 396,87 400,91 394,91 390,05 392,86 
196541) 414,97 428,16 437,77 427,91 425,20 426.73 
(1) Francs de l’époque considérée. — Toenmalige franken. 
(2) Salaires par poste de 8 heures. — Lonen per dienst van 8 ureu 
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Le tableau 2.9 donne, par bassin et pour ie Royaume, 
Le salaire brut et le salaire net par tonne extraite, en 


1963, 1964 en 1965. 


In rabel 2.9 zijn, voor de verschillende bekkens en 
voor heel het Rijk, voor de jaren 1963, 1964 en 1965 
de bruto- en nettolonen per gewonnen ton aangeduid. 


Tableau 2.9. Tabel 2.9. 
Salaires bruts en F/tonne nette extraite] Salaires nets en F/tonne nette extraite 
Brutolonen in F/netto-gewonnen ton Nettolonen in F/netto-gewonnen ton 
BASSINS BEKKENS 

1963 1964 1965 1963 1964 1965 
Borinage-Centre Borinage-Centrum 349,52 365,94 : 386,83 297,18 308,63 324,87 
Charleroi-Namur  Charleroi-Namen 380,04 405,92 422,80 321,09 341,81 355,16 
Liège Luik 445,62 497,65 514,34 376,91 419,94 434,56 
Sud Zuiderbekkens 389,89 421,01 437,19 330,02 354,89 368,41 
Campine Kempen 295,12 323,30 333,89 244,90 275,80 284,61 
Royaume Het Rijk 345,34 374,45 386,83 290,01 317,20 321290 


Par rapport à 1964 les salaires bruts et nets sont 
encore en hausse dans tous les bassins. La hausse du 
salaire brut par tonne atteint 3,31 % pour le Royaume 
et celle du salaire net par tonne 3,18 %. Ces pourcen- 
tages sont respectivement de 3,99 et 3,81 % pour l'en- 
semble des bassins du Sud, de 3,28 et 3,19 % pour 
le bassin de Campine. 

Rappelons qu'en 1964 les salaires nets avaient aug- 
menté de 7,54 % dans les bassins du Sud et de 12,62 % 
dans le bassin de la Campine. 


Les salaires annuels moyens qui figurent encore au 
tableau III À hors texte ont été obtenus en divisant la 
masse des salaires par le nombre moyen de présences 
pendant les jours ouvrables. 


Comme ce dernier n'est pas établi séparément pour 
les ouvriers à veine, il n’a plus été possible de calculer 
le salaire annuel de cette catégorie d'ouvriers. 


Les salaires annuels moyens ont augmenté dans tous 
les bassins. Par rapport à 1964 cette augmentation 
atteint 8,2 % pour l’ensemble du Royaume, 


In vergelijking met 1964 zijn de bruto- en nettolonen 
nog in alle bekkens gestegen. Het brutoloon per ton is 
voor heel het Rijk met 3,31 % gestegen, het nettoloon 
per ton met 3,18 %. Voor al de Zuiderbekkens samen 
zijn deze percentages respectievelijk 3,99 en 3,81 % 
en voor de Kempen 3,28 en 3,19 %. 


Men weet dat in 1964 de nettolonen met 7,54 % 
gestegen waren in de zuiderbekkens en met 12,62 % 
in de Kempen. 


De gemiddelde lonen per jaar, die ook in tabel III A 
— buiten de tekst — aangeduid zijn, heeft men beko- 
men door de gezamenlijke lonen te delen door het 
gemiddeld aantal aanwezigen op de werkdagen. 


Aangezien dit laatste cijfer niet afzonderlijk voor de 
houwers berekend wordt, was het niet meer mogelijk 
het jaarloon van deze kategorie arbeiders te berekenen. 


De gemiddelde jaarlonen zijn overal gestegen. In 
vergelijking met 1964 is er voor heel het Rijk een 
stijging van 8,2 %. 
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4. — Les dépenses (tableau III B hors texte). 


4.1. — Les dépenses d'exploitation. 


Comme précédemment, les dépenses totales envisa- 
gées ici comprennent tous les débours nécessités par 
l'exploitation proprement dite de la mine, dans le sens 
défini par l'A.R. du 20 mars 1914 relatif aux rede- 
vances fixe et proportionnelle sur les mines. 

On sait que cet arrêté est basé sur un relevé annuel 
de toutes les dépenses et de toutes les recettes effectives 
de la mine, Les dépenses d'investissement sont donc 
admises pour la totalité des débours réels effectués, 
mais par contre, les amortissements et les charges fi- 
nancières de toute nature en sont exclus. 

Malgré qu'elle soit tenue de respecter ce principe un 
peu particulier, l'Administration des Mines s'efforce 
de donner aux renseignements qui lui sont nécessaires 
une présentation similaire à celle qui résulte des docu- 
ments comptables actuellement en vigueur. Jusqu'en 
1965, ces documents étaient généralement conformes 
aux règles édictées par l'ancien Conseil National des 
Charbonnages relatives à un plan comptable uniforme 
pour l’ensemble de l'industrie charbonnière. 

Le tableau III B hors-texte, qui est relatif aux dépen- 
se; d'exploitation, reproduit donc les différents comptes 
prévus au plan comptable, de 1965, étant entendu 
cependant que les provisions et amortissements prévus 
aux divers comptes ont été remplacés chaque fois par 
les dépenses réelles. 

Les dépenses d'exploitation se décomposent comme 
suit. 


1. — La main-d'œuvre directe. 


Les dépenses de main-d'œuvre directe renseignées ici 
ne concernent que les débours affectés à cette fin qui 
concourent directement à l'extraction et à la préparation 


du charbon. 


Leur total à atteint en 1965, 6.802 millions de 
francs de salaires et 3.654 millions de francs de charges. 

La comparaison de ce total à la masse des salaires, 
permet de constater que les autres éléments du prix de 
revient comprennent encore 852 millions de francs de 
salaires et 402 millions de francs de charges sociales. 

Rapportées à la tonne extraite, les dépenses de la 
main-d'œuvre directe se sont élevées au total à 528,46 F. 
Elles ont été de 607,34 F pour l’ensemble des bassins 
du Sud et de 446,53 F pour le bassin de Campine. 

Le pourcentage des dépenses de main-d'œuvre directe 
par rapport au total des dépenses d'exploitation est de 
62 % pour le bassin du Borinage-Centre, 60 % pour 
le bassin de Charleroi-Namur, 62 %, pour le bassin de 
Liège, 61 % pour l'ensemble des bassins du Sud, 59 
pour le bassin de Campine et 61 % pour le Royaume. 


4, — Uitgaven (tabel III B buiten de tekst). 


4.1. — Bedrijfsuitgaven. 


Zoals voorhéen omvatten de hier bedoelde totale uit- 
gaven al de uitgaven vereist voor de eigenlijke ontgin- 
ning van de mijn, zoals die bepaald zijn in het ko- 
ninklijk besluit van 20 maart 1914 betreffende de vaste 
en de evenredige mijncijns. 


Zoals men weet steunt dat besluit op een jaarlijkse 
opgave van ‘al de werkelijke uitgaven en inkomsten 
van de mijn. De investeringsuitgaven worden dus voor 
het volledig bedrag van de werkelijk gedane uitgaven 
aangenomen, maar de afschrijvingen en de financiële 
lasten van allerlei aard zijn daarentegen uitgesloten. 

Hoewel de Administratie van het Mijnwezen ertoe 
gehouden is dit vri eigenaardig beginsel te eerbiedi- 
gen, tracht zij de inlichtingen die zij nodig heeft in 
dezelfde vorm voor te stellen als de dokumenten ge- 
bruikt in de boekhouding. Tot in 1965 beantwoordden 
die dokumenten meestal aan de regels die de voorma- 
lige Nationale Raad voor de Steenkolenmijnen betref- 
fende een eenvormig boekhoudplan voor gans de kolen- 
nijverheid uitgevaardigd had. 

De buiten de tekst gepubliceerde tabel III B betref- 
fende de bedrijfsuitgaven, geeft dus de verschillende 
rekening van het boukhoudplan van 1965 weer, met 
dien verstande evenwel dat de provisies en de afschrij- 
vingen die in de rekeningen voorkomen telkens door de 
werkelijke uitgaven vervangen zijn. 

De bedfrijfsuitgaven omvatten : 


1. — Rechtstreekse arbeidskrachten. 


De in de tabel aangeduide uitgaven voor recht- 
streekse arbeidskrachten hebben slechts betrekking op 
de met dat doel gedane uitgaven die rechtstreeks voor 
de winning en de verwerking van de kolen gediend 


hebben. 


In 1965 omvatten zij in totaal voor 6.802 miljoen F 
lonen en voor 3.654 miljoen F lasten. 


Als men dit totaal met de gezamenlijke lonen ver- 
gelijkt, stelt men vast dat de overige bestanddelen van 
de kostprijs nog voor 852 miljoen F lonen en voor 
402 miljoen F sociale lasten omvatten. 

Per gewonnen ton berekend, bedroegen de uitgaven 
voor rechtstreekse arbeidskrachten in totaal 528,46 F. 
In de zuiderbekkens was dat 607,34 F en in de Kem- 
pen 446,53 F. 

De uitgaven voor rechtstreekse arbeidskrachten verte- 
genwoordigen 62 % van de totale bedrijfsuitgaven in 
het bekken Borinage-Centrum, 60 %, in het bekken 
Charleroi-Namen, 62 % in het bekken van Luik, di. 
61 % voor de drie zuiderbekkens samen, 59 % in de 
Kempen en 61 % voor heel het Rijk. 


1965 — TABLEAU III B MINES DE HOUILLE — DEPENSES — RESULTATS 


(en chiffres absolus et rapportés à la tonne nette extraite) 


III. Force motrice, transports 


I. Main-d'œuvre directe (1) II. Consommations et approvisionnements surface, ateliers, divers 
Rechtstreekse arbeidskrachten (1) Verbruik en bevoorrading Drijfkracht, vervoer bovengrond, 
werkhuizen, allerlei IV. Dégâts V. F1 
BASSINS ——————————————————— | ———— miniers génér: 
Force motrice | 
BEKKENS Salaires bruts Frais Fers de et transports Ateliers Mijnschade Alg 
et primes afférents Bois soutènement Divers surface et divers 
Brutolonen Verwante Hout IJzeren Allerlei Drijfkracht Werkhuizen 
en premiën kosten ondersteuning en vervoer en alleriei 
bovengrond 
Borinage-Centre F 916 440 100 537 330 100 70 817 700 40 752 600 154 551 100 178 906 900 109 300 100 63 713 600 
Borinage-Centrum | F/t 345,56 202,61 26,70 15,37 58,28 67,46 41,21 24,02 97, 
Charleroi-Namur EF 1 768 536 900 963 324 800 109 625 900 113 029 600 314 990 300 410 430 800 302 048 800 70 597 300 484 84 
Charleroi-Namen | F/t 373,55 203,47 23,16 23,88 66,53 86,69 63,80 14,91 102,: 
Liège — Luik F 1 237 544 200 698 632 600 85 093 500 50 706 800 217 351 900 252 921 600 170 480 000 77 309 700 319 35 
F72 459,48 259,39 31,59 18,83 80,70 93,90 65,30 28,70 118,: 
Sud — Zuiderbekkens | F 3 922 521 200 2 199 287 500 265 537 100 204 489 000 686 893 300 842 259 300 581 828 900 211 620 600 1 062 98 
F/t 389,15 218,19 26,34 20,29 68,15 83,56 57,72 21,00 105,: 
Campine — Kempen EF 2 879 476 300 1 454 948 800 173 143 800 228 518 700 913 567 900 442 974 100 438 756 100 25 751 100 744 75 
| F/t 296,64 149,89 17,84 23,54 94,12 45,64 45,20 2,65 76, 
ROYAUME F 6 801 997 500 3 654 236 300 438 680 900 433 007 700 1 600 461 200 1 285 233 400 1 020 585 000 237 371 700 1 807 74 
HET RIXK | F/t 343,77 184,69 22,17 21,88 80,89 64,96 51,58 12,00 91,1 


(1) Frais de main-d'œuvre relatifs à l'exploitation proprement dite. Les charges de main-d'œuvre concernant la force motrice, les trans- 
ports surtace, les ateliers, etc... sont comprises dans les rubriques correspondantes. Le total des frais de main-d'œuvre et son 
incidence dans le prix de revient figurent au tableau III À. Le lecteur est prié de se référer au texte. 

(2) Concerne les subventions de l'Etat et de la C.E.C.A. le solde du « Fonds de solidarité », les différences d'évaluation des matières 


consommées. 


STEENKOLENMIJNEN — UITGAVEN — UITSLAGEN 1965 — TABEL II B 


(in absolute cijfers en berekend per netto-gewonnen ton) 


VIIL Excédent 


de la valeur totale 


VIIbis. 


Excédent 
de la valeur totale 


XI Travaux 


| XII. Dépenses 


VI. Total des VII. Dépenses produite sur les produite sur les IX. Subventions préparatoires d’'immobilisation 
dépenses totales réelles dépenses d'’exploi- dépenses totales et compris dans les dépenses 
d'exploitation de la mine tation de la mine | réelles de la mine rectifications (2) X. Résultat net d’exploitation totales 
Totale Totale werkelijke | Overschot van de | Overschot van de Toelagen Netto uitslag Voorbereidende Vastleggings- 
bedrijfsuitgaver uitgaven totale voortge- totale voortge- en werken uitgaven 
van de mijn brachte waarde brachte waarde opl verbeteringen (2) begrepen in de 
op de totale de totale werkelijke bedrijfsuitgaven | totale uitgaven 
bedrijfsuitgaven uitgaven der mijn 

0 2 330 590 600 2 334 582 800 — 417 039 700 — 421 031 900 —+ 288 198 000 — 132 833 900 94 462 900 3 992 200 
878,79 880,30 —157,25 —158,76 108,67 — 59,09 35,62 1,51 

)0 4 537 434 100 4 665 894 100 — 415 093 600 — 543 553 600 —- 257 997 100 — 285 556 500 1 365 731 500 128 460 000 
958,40 985,53 — 87,68 —114,81 + 54,49 — 60,32 288,47 27,13 

0 3 109 398 600 3 193 185 000 — 356 167 200 — 439 953 600 + 293 228 100 — 146 725 500 161 174 400 83 786 400 
1154.46 1 185,57 —132,24 —163,35 —-108,87 — 54,48 59,84 31,11 

0) 9 977 423 300 10 193 661 900 —1 188 300 500 —1 404 539 100 — 839 423 200 — 565 115 900 1 621 368 800 216 238 600 
989,86 1ROMPS1 —117,89 —139,34 — 83,28 — 56,06 160,86 21,45 

DO 7 301 891 200 7 386 597 800 — 655 552 300 — 740 258 900 — 268 677 200 — 471 581 700 642 478 000 84 706 600 
752,24 760,97 — 67,53 — 76,26 —+ 27,68 — 48,58 66,19 8,73 

DO 17 279 314 509 17 580 259 700 —1 843 852 800 —2 144 798 000 +1 108 100 400 —1 036 697 600 2 263 846 800 300 945 200 
873,30 888,51 — 93,19 —108,40 + 56,00 — 52,39 114,41 15,21 


(1) Kosten voor arbeidskrachten betreffende de eigenlijke exploitatie. De lasten voor arbeidskrachten betreffende de drijfkracht, het 
zijn in de desbetreffende rubrieken begrepen. De totale onkosten voor arbeids- 

krachten en de weerslag er van op de kostprijs zijn in de tabel III À aangeduid. De lezer wordt verzocht de tekst te raadplegen. 
(2) Heeft betrekking op de toelage vanwege de Staait en de E.G.KS., het saldo van het «Solidariteitsfonds», de ramingsverschillen 


vervoer op de bovengrond, de werkhuizen, enz.…. 


betreffende de verbruikte waren. 


Juin 1967 


Statistique économique 1965 


663 


Soulignons qu'il y a encore des frais de main-d'œuvre 
qui sont repris dans les autres rubriques, notamment 
à « Force motrice » - « Ateliers ». 


2. — Les consommations et approvisionnements, 


Parmi les approvisionnements des mines, les maté- 
riaux de soutènement jouent nécessairement un rôle im- 
portant. 


En 1964, le total des frais relatifs aux consommations 
et aux aprovisionnements était du même ordre de gran- 
deur qu'en 1963, tandis qu'en 1965 on assiste à une 
légère contraction de ces frais dans le bassin de la Cam- 
pine (135,50 F contre 138,43 F) et une contraction 
plus importante dans les bassins du Sud (114,78 F 
contre 129,98 F). 

Un examen des renseignements fournis par les entre- 
prises permet d'attribuer cette évolution aux dispositions 
prises par certains sièges en voie de fermeture. 

Comme les années précédentes on remarque l'impor- 
tance relative des consommations diverses dans le bassin 
de la Campine, phénomène qui s'explique par l'impor- 
tance de la consommation de claveaux de bétons dans 
ce bassin 


A titre indicatif, voici l’évolution des coûts des bois 
et des fers de soutènement au cours des dernières an- 
nées (tableau 2.10). 


Tableau 2.10. 
Coût du soutènement en francs par tonne extraite 
(bois et fer seulement) — Royasme. 


ANNEES 
JAREN \ 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 


Er zij opgemerkt dat nog kosten voor arbeidskrachten 
verrekend zijn in andere rubrieken, onder meer in 
«Drijfkracht » en « Werkplaatsen ». 


2. — Verbruik en bevoorrading. 


Wat de bevoorrading van de mijnen betreft, neemt 
het ondersteuningsmateriaal onvermijdelijk een belang- 
rigke plaats in. 


In 1964 was het totaal van de kosten voor bevoorra- 
ding en verbruik haast even groot als in 1963 ; in 1965 
zijn deze kosten nochtans iets verminderd in de Kem- 
pen (135,50 F tegenover 138,43 F) en iets meer in 
de zuiderbekkens (114,78 F tegenover 129,98 F). 


Als men de inlichtingen verstrekt door de onderne- 
mingen nader onderzoekt, blijkt deze ontwikkeling te 
moeten worden toegeschreven aan de schikkingen die 
sommige mijnen die hun deuren gaan sluiten genomen 
hebben. 


Zoals de vorige jaren is de post « allerlei verbruik » 
weer betrekkelijk hoog in het Kempens bekken, wat 
natuurlijk door het grote verbruik van betonblokken 
in dat bekken te verklaren is. 


De ontwikkeling van de kosten voor houten en ijze- 
ren ondersteuning tijdens de jongste jaren is ter inlich- 
ting in tabel 2.10 aangeduid. 


Tabel 2.10. 
Kosten voor ondersteuning in F/gewonnen ton 
(hout en ijzer alleen) — Het Rijk. 


Bois Fers 
Hout IJzer 
34,41 24,61 
36,68 31,34 
34,44 27,69 
28,62 23,94 
25415 19,02 
23,61 207 
23,86 2157 
23,40 21,88 
22,68 23,61 
22107 21,88 


Le coût du soutènement en bois qui était en diminu- 
tion depuis 1957 est resté du même ordre de grandeur 
qu'au cours des années précédentes, avec toutefois une 
nouvelle diminution en 1965. 


Pour le soutènement métallique, on avait enregistré 
une légère augmentation en 1964, mais en 1965 le coût 
est revenu à celui qui avait été enregistré au cours des 
années 1961-1963, 


De kosten voor houten ondersteuning die sedert 
1957 aan het afnemen zijn, zijn haast op het peil van 
de vorige jaren gebleven, hoewel zij in 1965 weer 
afgenomen zijn. 


Voor de ijzeren ondersteuning had men in 1964 een 
l'chte stijging waargenomen, maar in 1965 zijn deze 
kosten terug tot het peil van de jaren 1961-1963 ge- 
daald. 
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3. — La iorce motrice, les transports de surface, 
les ateliers et divers. 

En 1965, la force motrice et Les transports à la sur- 
face interviennent pour 64,96 F à la tonne extraite et 
le fonctionnement des ateliers et diverses autres dépen- 
ses pour 51,58 F (en 1964 respectivement 63,29 F et 
48,69 F). 

Ces dépenses d'atelier sont assez élevées et pour 1965 
elles représentent 5,9 % du total des dépenses d’exploi- 
tation. 

Il convient de remarquer la grosse différence entre 
les coûts de la force motrice et des transports de surface 
pour le bassin de Campine d'une part et pour l'ensem- 
ble des bassins du Sud d'autre part (45,64 F/t contre 
83,56 F/t). Cela est dû à un usage proportionnellement 
moindre de l'air comprimé, forme d'énergie particu- 
lièrement coûteuse, et au rendement supérieur des 
unités puissantes et modernes de leurs installations de 
surface. 

Il y a lieu de noter que les rentrées provenant de 
la vente du grisou capté ont été déduites des dépenses 
portées au compte « force motrice ». 


4. — Les dégâts miniers. 

Ce poste s'est élevé à 2,12 % des dépenses d’exploi- 
tation pour l’ensemble des bassins du Sud en 1965 ; il 
n'atteint que 0,35 % pour le bassin de Campine. 


5. — Les frais généraux. 
Ce poste à absorbé en 1965, 10,46 % des dépenses 
d'exploitation pour l'ensemble du Royaume. 


6. — Total des dépenses d'exploitation. 
L'ensemble des rubriques I à V donne les dépenses 
totales d'exploitation (col. VI du tableau IIT B hors 
texte) à l'exclusion des dépenses d’immobilisation. 
La comparaison entre les dépenses totales d’exploi- 
tation à la tonne extraite en 1964 et en 1965 s'établit 
comme suit en F/t: 


1964 1965 A 
Borinage-Centre 806,21 878,79 + 72,58 
Charleroi-Namur 927,18 958,40 ii 3,27 
Liège 1 158,36 1 154,46 — 3,90 
Sud 960,10 989,86 + 29,76 
Campine 742,42 152294 + 9,82 
Royaume 856,49 873,30 + 16,81 


Sauf dans le Bassin du Borinage-Centre l'augmenta- 
tion de 1965 par rapport à 1964 est nettement plus 
faible que celle de 1964 par rapport à 1963. On 
constate même dans le bassin de Liège une légère réduc- 
tion des dépenses d'exploitation, alors qu'en 1964 ce 
même bassin avait accusé un accroissement de 102,36 F 
de ces mêmes dépenses. 


 * * 


3. — Drijfkracht, vervoer op de bovengrond, 
werkhuizen en allerlei uitgaven. 

In 1965 bedroegen de uitgaven voor drijfkracht en 
vervoer op de bovengrond 64,96 F per gewonnen ton 
en de uitgaven voor de werkhuizen en allerlei andere 
uitgaven 51,58 F (in 1964 onderscheidenlijk 63,29 F 
en 48,69 F). 

Deze uitgaven voor de werkhuizen zijn tamelijk 
groot. Voor 1965 vertegenwoordigden zij 5,9 % van de 
totale bedrijfsuitgaven. 

Het groot verschil tussen de kosten voor drijfkracht | 
en het vervoer op de bovengrond, enerzijds in de Kem- | 
pen en anderzijds in de zuiderbekkens, is opvallend | 
(45,64 F/t tegenover 83,56 F/t). Dit is het gevolg van | 
het feit dat eerstgenoemde mijnen in verhouding min- 
der perslucht, een zeer dure vorm van energie, gebrui- | 
ken en dat hun moderne bovengrondse installaties met 
groot vermogen een groter rendement hebben dan die | 
van de zuiderbekkens. 

Opgemerkt zij dat de inkomsten opgeleverd door 
de verkoop van opgevangen mijngas van de uitgaven 
voor drijfkracht afgetrokken zijn. 


4. —_ Mijnschade. 

In 1965 vertegenwoordigde deze rubriek in de zui- 
derbekkens 2,12 % van de bedrijfsuitgaven ; in de 
Kempen slechts 0,35 %. 


5. — Algemene onkosten. 
Deze rubriek vertegenwoordigde in 1965 voor alle 
mijnen samen 10,46 % van de bedrijfsuitgaven. 


6. — Totaal van de bedrijisuitgaven. | 

De rubrieken I tot V geven samen de totale bedrijfs- | 
uitgaven weer (kolom VI van de buiten de tekst gepu- | 
bliceerde tabel III B), met uitsluiting van de vastleg- | 
gingsuitgaven. 


Een vergelijking tussen de totale bedrijfsuitgaven | 
per netto-gewonnen ton van 1964 en van 1965 kan als | 
volgt worden samengevat : 


Verschil 


1964 1965 
Borinage-Centrum 806,21 878,79 + 72,58 | 
Charleroi-Namen 027,18 1958,40° 15124] 
Luik 1158,36 1 154 46 — 3,90 | 
Zuiderbekken 960,10 989,86 + 29,76 
Kempen 742,42 752,24 + 9,82 | 
Het Rijk 856,49 873,30 + 16,81 | 


Behalve in het bekken Borinage-Centrum zijn deze | 
uitgaven van 1964 tot 1965 veel minder gestegen dan 
van 1963 tot 1964. In het bekken van Luik zijn de. 
bedrijfsuitgaven zelfs iets verminderd, dan wanneer zij 
in 1964 aldaar met 102,36 F gestegen waren. 
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4.2. — Les dépenses totales réelles de la mine 
(colonne VII du tableau III B). 


Les dépenses totales réelles de la mine s’obtiennent 
en ajoutant aux dépenses d'exploitation le coût réel des 
travaux de premier établissement effectués au cours de 
l'année 1965. 


Ces travaux sont rangés dans une des catégories sui- 
vantes : 


1) Creusement de puits à partir de la surface ainsi 
que recarrage ayant pour but d'augmenter la capa- 
cité d'extraction. 


2) Achats de terrains. 


3) Constructions de bâtiments (sauf triages-lavoirs, 
centrales et sous-stations électriques). 


4) Achats de chaudières, machines, moteurs (sauf 
triages-lavoirs, centrales et sous-stations électri- 
ques), non compris les outils, le matériel roulant, 
les cheveaux, etc... 


5) Installations et modifications essentielles de triages- 
lavoirs. 


G) Installations et modifications essentielles de cen- 
trales et sous-stations électriques. 


7) Fabriques de claveaux. 


8) Voies de communication et matériel de transport 
et de traction de la surface, 


9) Sondages de recherche dans la concession. 


10) Autres dépenses de premier établissement. 


Le coût total de ces travaux est donné par bassin et 
apparaît à la dernière colonne (XII) du tableau III B. 


Les dépenses totales reprises au tableau III B 
(colonne VII) comprennent notamment la valeur des 
charbons prélevés sur l'extraction pour la consomma- 
tion propre des mines. La détermination de cette valeur 
sur la base des barèmes de prix de vente « wagon départ 
mine » est assez arbitraire puisque ces prix barémiques 
ne sont pas liés au coût de production des charbons 
consommés. Aussi est-il plus judicieux de rapporter les 
diverses dépenses, abstraction faite de la valeur des 
charbons consommés provenant de la production propre 
des houillères, aux tonnages susceptibles d’être vendus 


à l'extérieur. 


C'est ce qui est fait dans le tableau 2.11: les 
chiffres romains précédant les principales rubriques cor- 
respondent aux numéros des colonnes du tableau III B 
hors texte. Toutefois, comme la consommation propre 


4.2. — Totale werkelijke uitgaven van de mijn 
(kolom VII van tabel III B). 


De totale werkelijke uitgaven van de mijn bekomt 
men door bij de bedrijfsuitgaven de werkelijke kosten 
van de in de loop van 1965 uitgevoerde werken van 
cerste aanleg te voegen, 


Die werken worden in de volgende kategorieën 
ondergebracht : 


1) Delving van schachten vanaf de bovengrond, en 
vetbreding ervan om het ophaalvermogen op te 
voeren. 


2) Aankoop van gronden. 


3) Oprichting van gebouwen (met uitsluiting van 
was- en zeefinstallaties, elektrische centrales en ver- 
delingsstations). 


4) Aankoop van stoomketels, machines, motoren (met 
uitsluiting van was- en zeefinstallaties, elektrische 
centrales en verdelingsstations), werktuigen, rol- 
lend materieel, paarden, enz., niet inbegrepen. 


5) Oprichting van en belangrijke verbouwingen aan 
was- en zeefinstallaties. 


G) Oprichting van en belangrijke verbouwingen aan 
elektrische centrales en verdelingsstations. 


7) Betonblokkenfabrieken. 


8) Verkeerswegen, vervoer- en traktiematerieel voor 


de bovengrond, 


9) Verkenningsboringen op het grondgebied van de 
koncessie. 


10) Andere uitgaven van eerste aanleg. 


De totale kostprijs van die werken is voor de ver- 
schillende bekkens afzonderlijk in de laatste kolom 
(XIT) van tabel II B aangeduid. 

De totale uitgaven vermeld in tabel IITB (kolom 
VII) omvatten o.m. de waarde van de kolen van eigen 
winning welke de mijnen zelf verbruikt hebben. De 
vaststelling van deze waarde op basis van de prijzen- 
schalen « wagon-vertrek-mijn » is tamelijk willekeurig. 
vermits deze schaalprijzen niet overenstemmen met 
de produktiekosten van de verbruikte kolen. Het is dan 
ook juister de verschillende uitgaven, de waarde van de 
verbruikte kolen van eigen winning buiten beschou- 
wing gelaten, te berekenen op de hoeveelheden die voor 
verkoop aan derden in aanmerking komen. 

Dat heeft men in tabel 2.11 gedaan : de Romeinse 
cijfers vO6r de voornaamste rubrieken stemmen over- 
een met de nummers van de kolommen van de buiten 
de tekst gepubliceerde tabel III B. Maar aangezien het 
verbruik van de mijnen zelf niet verdeeld is onder de 
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n'est pas ventilée entre les postes des dépenses qu’elle 
affecte, la correction n’a pu être faite sur chacun d’eux 
mais seulement sur les dépenses totales tant d’exploita- 
tion que réelles (VI et VIT). 

Les sommes indiquées à chacune des rubriques repré- 
sentent donc toutes les dépenses du tableau III B, mais 
fapportées chaque fois au nombre de tonnes vendables 
au lieu du nombre de tonnes extraites. Il convient de 
préciser que les quantités distribuées au personnel, gra- 
tuitement ou à prix réduit, sont comprises dans le ton- 
nage vendable. 

Selon la définition de la consommation propre en 
vigueur jusqu'en 1953, les dépenses totales du Royau- 
me rapportées au nombre total de tonnes vendables 
auraient été 892,11 F au lieu de 909,81 F. 

On constatera qu'en 1965 les dépenses totales ne 
sont que légèrement supérieures à celles de 1964 
(11,78 F). Cette relative stabilité résulte avant tout du 
ralentissement de la hausse des coûts de la main- 
d'œuvre directe, qui ne représente que 15,88 F, alors 
que l'année passée elle représentait 66,76 F. 

On remarquera encore une importante diminution du 
poste « matériel de service et consommation » et on 
oservera enfin que les immobilisations ne représentent 
plus que 16,02 F en 1965, contre 23,48 F en 1964 et 
30,75 F en 1963. 

A titre indicatif, voici au tableau 2.12 les coefficients 
de hausse pour le Royaume et par rapport à 1938 de 
différents postes du prix de revient de la tonne nette 


produite : 
Tableau 2.12. 
| 1938 
Salaires bruts — Brutolonen . . . . . . 100 
Charges sociales et autres dépenses en faveur 
des ouvriers — Sociale lasten en andere uit- 
gaven ten bate van de arbeiders . . . . 
Main-d'œuvre globale — Globale arbeïds. 
RS 100 
Dépenses totales — Totale uitgaven . . . 100 


5, — Les résultats de l’exploitation. 


On obtient le résultat brut des exploitations minières 
en comparant la valeur nette totale de la production, 
telle qu'elle résulte du tableau I hors-texte au total des 
dépenses d'exploitation (tableau II B hors-texte, co- 
lonne VI), les immobilisations étant donc exclues. 

Ce résultat est donné dans le tableau III B à la co- 
lonne VIIL, intitulée : « Excédent de la valeur totale 
produite sur les dépenses totales d'exploitation de La 
mine ». 


100 


posten van de uitgaven waarop het betrekking heeft, 
heeft men de verbetering niet aan al deze posten kun- 
nen aanbrengen, maar alleen aan de totale uitgaven, zo 
werkelijke als bedrijfsuitgaven (VI en VIT). 

De bedragen in de verschillende rubrieken aangeduid 
omvatten bijgevolg al de uitgaven van tabel III B, maar 
dan telkens op de verkoopbare tonnemaat berekend en 
niet op de gewonnen tonnemaat. Er dient opgemerkt 
dat de — kosteloos of tegen verminderde prijs -— aan 
het personeel geleverde hoeveelheden in de verkoop- 
bare hoeveelheid begrepen zijn. 

Volgens de bepaling van het eigen verbruik die tot in 
1953 van kracht was, zouden de totale uitgaven van 
heel het Rijk, op de totale verkoopbare hoeveelheid be- 
rekend 892,11 F bedragen hebben i.p.v. 909,81 F. 

Men ziet dat de totale uitgaven in 1965 slechts iets 
hoger zijn dan die van 1964 (11,78 F). Deze betrek- 
kelijke stabiliteit is hoofdzakelijk het gevolg van de 
vertraagde stijging van de kosten voor rechtstreekse 
arbeidskrachten, die slechts 15,88 F bedraagt, tegenover 
66,76 F het Jaar te voren. 

Ook ziet men dat de post « dienstmaterieel en ver- 
bruik» aanzienlijk verminderd is en dat de vastleg- 
gingsuitoaven maar 16,02 F bedroegen in 1965, tegen- 
over 23,48 F in 1964 en 30,75 F in 1963. 


In tabel 2.12 zijn de verhogingscoëfficiénten van 
de verschillende bestanddelen van de kostprijs per 
netto-gewonnen ton t.0.v. 1938 voor heel het Rijk 
aangeduid : 


Tabel 2.12. 
| 1962 | 1963 | 1964 | 1965 
(l 
| 499 525 569 588 
1 185 1 255 1 538 1 545 
614 647 | 732 748 
569 | 587 | 633 646 


5. — Bedrijfsuitsiagen. 


Men bekomt de bruto-uitslag van de mijnbedrijven 
door de totale nettowaaräe van de produktie vermeld in 
tabel I met de totale bedrijfsuitgaven (tabel III B, ko- 
lom VI), de vastleggingsuitgaven dus niet inbegrepen, 
te vergelijken. 

Deze uitsiag is in tabel I11 B aangeduid, in de kolom 
VIII, getiteld : « Overschot van de totale voortgebrachte 
waarde op de totale bedrijfsuitgaven van de mijn ». 
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Dans les éditions précédentes figuraient des tableaux 
2.13 et 2.14 donnant, par bassin, le résultat brut pour 
l'ensemble des mines en bénéfice et pour l’ensemble des 
mines en perte (immobilisations exclues pour 2.13 et 
immobilisations incluses pour 2,14). 


Ces tableaux feraient apparaître en 1965 des résul- 
tats individuels et ils ne peuvent donc plus être publiés 
sous cette forme. 


Disons que pour l'ensemble des bassins du Sud il ne 
subsiste plus que 5 mines en boni qui ont réalisé ensem- 
ble un bénéfice brut de 108.478.100 F, tandis que les 
26 mines en mali ont 
1.296.788.600 F. 


accusé une perte de 


IL subsiste 3 mines dans les bassins du Sud qui res- 
tent en boni après incorporation des immobilisations, 
ces 3 mines ont réalisé ensemble un bénéfice, immobi- 
lisations comprises, de 49.002.000 F, tandis que les 
28 autres accusent un mali de 1.453.541.100 EF. 


Dans le bassin de la Campine, les 7 mines sont en 
mali, même sans tenir compte des immobilisations. 


Le tableau 2.15 donne les résultats nets d'exploitation 
obtenus en ajoutant au résultat brut d'exploitation, im- 
mobilisations incluses, les subventions et rectifications 
(colonne IX du tableau IIIB hors texte). 


Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus 
il n’est plus possible de publier séparément les résul- 
tats des mines en boni et ceux des mines en mali. Disons 


cependant que dans les bassins du Sud 4 mines ont un 


résultat net d'exploitation positif et que 27 ont un 
résultat net négatif. Les 4 mines en boni totalisent un 
résultat positif de 59.143.800 F, tandis que les 27 
mines en mali montrent, après subventions et rectifica- 
tions, un résultat négatif de 624,259.700 F. 


Dans le bassin de la Campine les 7 mines sont en 
mali. 


Les corrections portent sur les éléments suivants : 


1) les aides salariales attribuées à des sièges dont la 
fermeture devait être temporairement différée; ces 
aides, assimilées à des aides de réadaptation, ont été sup- 
portées, à parts égales, par l'Etat et la C.E.C.A. ; 


2) les avances récupérables attribuées à des entre- 
prises structurellement viables mais supportant des per. 
tes temporaires résultant de l'insuffisance d’assainisse- 
ment de la production et du marché ; 


In de vorige uitgaven kwamen twee tabellen, 2.13 en 
2.14, voor, waarin voor ieder bekken afzonderlijk de 
bruto-uitslag van al de winstgevende mijnen samen en 
die van al de verlieslatende mijnen samen aangeduid 
waren( vastleggingsuitgaven niet inbegrepen in 2.13 en 
vastleggingsuitgaven wel inbegrepen in 2.14). 


In 1965 zouden die tabellen individuele uitslagen aan 
het licht brengen, zodat zij in die vorm niet meer 
mogen gepubliceerd worden. 


Wij kunnen alleen aanstippen dat in de drie zuider- 
bekkens samen maar 5 winstgevende mijnen meer over- 
blijven, die samen een brutowinst van 108.478.100 É 
gemaakt hebben, dan wanneer de 26 verlieslatende mij- 
nen samen een verlies van 1.296.788.600 F geboekt 
hebben. 


De vastleggingsuitgaven inbegrepen, zijn er in de 
zuiderbekkens nog 3 mijnen met winst ; samen hebben 
zij 49.002.000 F winst gemaakt ; de overige 28 mijnen 
hebben samen een verlies van 1.453.541.100 F. 


In het Kempens bekken hebben de 7 mijnen verlies, 
zelfs als de vastleggingsuitgaven niet meegerekend 
worden. 


In tabel 2.15 zijn de netto-bedrijfsuitgaven aange- 
duid die bekomen werden door de toelagen en de ver- 
beteringen (kolom IX van tabel III B) aan de bruto- 
bedrijfsuitslag, vastleggingsuitgaven inbegrepen, toe te 
voegen. 


Om dezelfde redenen als hierboven is het niet meer 
mogelijk de uitslagen van de winstgevende mijnen en 
die van de verlieslatende mijnen afzonderlijk te publi- 
ceren. Wij kunnen nochtans aanstippen dat in de zui- 
derbekkens 4 mijnen een positieve nettobedrijfsuitslag 
geboekt hebben en 27 een negatieve nettobedrijfsuitslag. 
De 4 winstgevende mijnen hebben samen een positieve 
uitslag van 59.143.800 F opgeleverd, terwijl de 27 ver- 
lieslatende mijnen, na toeslagen en verbeteringen, een 
negatieve uitslag van 624.259.700 F geboekt hebben. 


In het Kempens bekken hebben de 7 mijnen verlies. 


De verbeteringen omvatten : 


1) de loonhulp verleend aan zetels waarvan men de 
sluiting tijdelijk heeft moeten uitstellen ; die hulp, die 
met de wederaanpassingshulp gelijkgesteld is, werd ge- 
lijkelijk door de Staat en door de E.G.K.S. gedragen ; 


2) de terugvorderbare voorschotten verleend aan on- 
dernemingen die struktureel leefbaar waren, maar tijde- 
lijk verlies leden wegens de ontoereikende sanering van 
de produktie en van de markt ; 
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3) les subventions définitives attribuées à des entre- 
prises subissant des pertes structurelles d'exploitation 
et dont l'intégration est encore possible ou la fermeture 
non encore décidée ; 


4) les liquidations de subventions diverses relatives 
à des exercices antérieurs ; 


5) la couverture partielle des charges salariales nou- 
velles découlant de l'application des décisions de la 
Commission nationale mixte des mines : 


6) subvention destinée à couvrir la prime de fin 
d'année afférente à l'exercice 1964 et perçue en 1965 ; 


7) les différences d'évaluation des matières con- 
sommées. Les matières sont en effet consommées au 
puix du jour de leur emploi, qui peut être différent du 
prix de leur achat. 


Tableau 2.15. — Résultats nets d'exploitation 
après subventions et rectifications. 


3) de definitieve toelagen verleend aan onderne- 
mingen die struktureel bedrijfsverlies leden en waarvan 
de inschakeling nog mogelijk of de sluiting nog niet 
vastgesteld was ; 


4) de vereffeningen van allerlei toelagen betref- 
fende voorgaande dienstjaren : 


5) de gedeeltelijke dekking van de nieuwe loon- 
lasten voortspruitend uit de toepassing van beslissingen 
van de Nationale Gemengde Mijncommissie ; 


6) de in 1965 ontvangen toelage om de eindejaars- 
premie van 1964 te bekostigen ; 


7) de ramingsverschillen op verbruikte waren. De 
waren worden inderdaad verbruikt tegen de prijs van 
de dag van gebruik, die verschillend kan zijn van de 
aankooppriys. 


Tabel 2.15. — Nerto-bedrijfsuitslagen 
na loelagen en verbeteringen. 


Ensemble des mines 


Dépenses d'immobilisation 


Alle mijnen samen Vastleggingsuitgaven 
BASSINS BEKKENS 
par t par t 
Global extraite Global extraite 
Globaal per ge- Globaal per ge- 
wonnen ton wonnen ton 
F F F E 
Borinage-Centre Borinage-Centrum — 132 833 900 — 50,09 3 992 200 Po 
Charleroi-Namur Charleroi-Namen — 285 556 500 — 60,32 128 460 000 27,13 
Liège Luik — 146725 500 — 54,48 83 786 400 SAN 
Sud Zuiderbekkens — 565 115 900 — 56,06 216 238 600 21,45 
Campine Kempen — 471 581 700 — 48,58 84 706 600 8,73 
Royaume Het Rijk —1 036 697 600 —— 52,39 300 945 200 15,21 


Le plan comptable, dont les statistiques s’inspirent 
dans la mesure la plus large possible, exclut du calcul 
du résultat net les charges qui sont uniquement fonc- 
tion du résultat lui-même, comme la redevance propor- 
tionnelle, l'impôt sur les revenus et les tantièmes 
alloués aux administrateurs. Ces éléments ne sont plus 
déduits du «résultat net» qui figure dans le tableau 
2.15. En revanche certains d’entre eux interviennent 
toujours dans le calcul du résultat net servant de base 
au calcul de la redevance proportionnelle, 


Het boekhoudplan, waarop de statistieken z oveel 
mogelijk afgestemd zijn, verwerpt bij de berekening 
van de netto-uitslag de lasten die alleen op de uitslag 
zelf berekend zijn, zoals het evenredig mijnrecht, de 
inkomstenbelasting en de aan de beheerders toegekende 
tantièmes. Deze bedragen zijn niet meer afgetrokken 
van de « netto-uitslag » die in tabel 2.15 aangeduid is. 
Bij de vaststelling van de netto-uitslag waarop de even- 
redige mijncijns berekend wordt, worden sommige van 
deze bedragen daarentegen nog steeds in aanmerking 
genomen. 
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Vu que la plupart des entreprises bénéficient actuel- 
lement de subsides, il est normal de voir apparaître dans 
les tableaux 2.15 et 2.16 des résultats à peu près simi- 
laires pour les divers bassins du moins dans les der- 
nières années. Ce qui est important à noter, c'est qu'en 
1965 le montant total des subsides et rectifications a 
atteint 1.108 millions de francs alors qu'en 1964 et 
1963, ces montants étaient respectivement de 170 et de 
194 millions de francs. 

Les éléments qui reflètent le mieux l'évolution de 
l'industrie charbonnière sont ceux indiqués dans le 
tableau 2.14, La comparaison des résultats de ce tableau 
montre que la détérioration déjà observée en 1964, 
s'est amplifiée en 1965. En effet, pour le Royaume 
1963 faisait apparaître un déficit moyen de 19,27 F, 
qui passa à 74,73 F en 1964 et à 108,40 F en 1965. 
Pour l’ensemble des bassins du Sud, on enregistra les 
pertes suivantes : 24,81 F en 1963 ; 87,61 F en 1964 
et 131,34 F en 1965. Dans le bassin de la Campine, 
les pertes étaient les suivantes : 12,30 F en 1963, 
60,55 F en 1964 et 76,26 F en 1965. 

Les résultats nets d'exploitation après subventions et 
rectifications pour les dix dernières années sont con- 
signés dans le tableau 2.16. 


Daar de meeste ondernemingen nu toelagen beko- | 


men,, is het normaal dat de uitslagen vermeld in de 


tabelllen 2.15 en 2.16 voor de verschillende bekkens | 


haast gelijk zijn, tijdens de jongste jaren althans. Van 


groot belang is dat de toelagen en de verbeteringen in | 
1965 1.108 miljoen F bedroegen, tegenover 170 en. 


194 miljoen F in 1964 en 1963. 


| 
| 


De cijfers die het best de toestand in de kolennijver- | 
heid weergeven zijn in tabel 2.14 aangeduid. Als men | 


de uitslagen van die tabel vergelijkt, ziet men dat de 
verslechting die in 1964 al waargenomen werd in 1965 
toegenomen is. In 1963 bedroeg het gemiddeld verlies 
voor alle kolenmijnen samen 19,27 F, in 1964 74,73 F 
en in 1965 108,40 F. Voor al de mijnen van de zuider- 
bekkens samen bedroegen de verliezen 24,81 F in 1963, 
87,61 F in 1964 en 131,34 F in 1965 ; voor de Kem- 
pense mijnen 12,30 F in 1963, 60,55 F in 1964 en 
76,26 F in 1965. 


In tabel 2.16 zijn de netto-bedrijfsuitslagen, na toe- 
lagen en verbeteringen, van de jongste tien jaren aan- 
geduid. 


Tableau 2.16. Tabel 2.16. 
BASSINS DU SUD CAMPINE ROYAUME 
ZUIDERBEKKENS KEMPEN HET RIJK 
ANNEES = 
JAREN Bénéfice (-) Bénéfice (+) Bénéfice (+-) 
ou perte (—) par tonne ou perte (—) par tonne ou perte (—) par tonne 
Winst (+) per ton Winst (+) per ton Winst (CF) per ton 
of verlies (—) of verlies (—) of verlies (—) 
1956 —W413:119 000.1:.-237,55. | + W9$R 046000 + 00,94 | + 238 827 000 n MR +: 
1957 — 526087 300 —28,18 | + 741 882 100 ENTFSÉLNETSS 797806 + 7,44 
1958 — 1 057 908 400 — 61,90 | — 103 158 200 — 10,34 | — 1 161 066 600 — 42,90 
1959 — 596882 200 — 42,68 | — 160 766 300 — 18,33 | — 747 618 500 — 33,29 
1960 — 294423 500 —22,50 | — 144 033 600 — 15,35 | — 438 457 100 — 19,51 
1961 — 145 828 600 —12,23 | — 91 970 200 — 9,57 | — 237 798 800 — 11,04 
1962 — 167 067 000 —14,66 | — 325 677 700 — 33,21 | — 492 744 700 — 23,24 
1963 — 172577 000 —15,21 | — 45 874 200 — 4,30 | — 218 451 200 — 10,20 
1964 — 809773 600 —72,53 | — 612 063 700 — 60,36 | — 1 421 837 300 — 66,74 
1965 — 565 115 900  — 56,06. | — 471 581 700 — 48,58 | — 1 036 697 600 D 200 


La situation de l'ensemble des mines du Royaume, 
au cours des dernières années, peut être résumée par 
l'examen des divers éléments de base repris au 
tableau 2.17 de 1958 à 1965. 


De toestand van alle Belgische mijnen tijdens de 
jongste jaren kan worden samengevat door de gegevens 
die van 1958 tot 1965 in tabel 2.17 voorkomen. 
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‘Tableau 2.17. 


Situation des mines belges de 1958 à 1965. 


Tabel 2.17. 


Toestand van de Belgische mijnen van 1958 tot 1965. 


Dépenses — Uitgaven F/t 


ANNEES 

JAREN des Autres Totales 
œuvre dépenses 

Arbeids- Andere Totale 
krachten uitgaven uitgaven 
1958 561,30 364,98 926,28 
1959 523,66 322972 846,38 
1960 478,97 291,06 770,03 
1961 462,08 295,87 On 
1962 485,65 298,18 783,83 
1963 511,84 282,55 794,39 
1964 ‘578,50 300,35 878,85 
1965 610,54 217:97 888,51 


Valeur totale Subventions 
de la et 
production Résultat brut | fectifications Résultat net 
Totale waarde | Bruto-uitslag Toelagen Netto-uitslag 
van de F/t en F/t 
produktie verbeteringen 
F/t F/t 
850,50 — 75,78 + 32,88 — 42,90 
764,51 — 81,87 —+ 48,58 0020) 
722,06 — 47,97 + 28,46 — 19,51 
717,47 — 40,48 + 29,44 11,04 
748,73 21e) a Li SX) -— 23,24 
804,41 — 19,27 an (07 — 10,20 
804,11 — 74,73 EM99 — 66,74 
780,12 —108,40 + 56,00 — 52,39 


Ce tableau montre notamment que, grâce à l'amélio- 
ration de la productivité, il a été possible de diminuer 
tant les dépenses afférentes à la main-d'œuvre que les 
autres dépenses, dans les 5 années qui ont suivi 1958. 
À partir de 1964, les dépenses afférentes à la main- 
d'œuvre dépassent à nouveau celles de 1958, une nou- 
velle aggravation est enregistrée en 1965, partiellement 
compensée par une réduction sensible des autres dépen- 
ses 


Le résultat de cette évolution a conduit à une réduc- 
tion considérable du prix de revient, surtout entre 1960 
e: 1963, et en 1965 on constate que Le coût de la tonne 
produite est de 37,67 francs inférieur au coût de 1958. 


Toutefois au cours de la même période, la valeur 
moyenne de la tonne produite diminua de 70,38 francs, 
ce qui conduit pour 1965 au plus mauvais résultat qui 
ait jamais été enregistré. 


Enfin le tableau montre que cette évolution a obligé 
l'Etat à accroître ses subventions dans des proportions 
qui ne furent jamais atteintes auparavant. 


Uit deze tabel blijkt onder meer dat de verhoging 
van de produktiviteit toegelaten heeft tijdens de eerste 
vijf jaren na 1958 zowel de uitgaven voor arbeids- 
krachten als de overige uitgaven te verminderen, Van 
1964 af zijn de uitgaven voor arbeidskrachten terug 
hoger dan die van 1958 ; in 1965 wordt weer een ver- 
hoging vastgesteld, die nochtans gedeeltelijk opgeheven 
wordt door een merkelijke verlaging van de overige 
uitgaven. 


Deze ontwikkeling heeft een aanzienlijke verminde- 
ring van de kostprijs tot gevolg gehad, vooral van 1960 
tot 1963 ; in 1965 was de kostprijs per gewonnen ton 
37,67 F lager dan in 1958. 


Maar tijdens diezelfde periode is de gemiddelde 
waarde per gewonnen ton met 70,38 F verminderd, 
waardoor de uitslag van 1965 slechter is dan ooit te 
voren. 


Ten slotte blijkt uit deze tabel dat de Staat door 
deze ontwikkeling verplicht geweest is zijn toelagen 
op te voeren tot bedragen die vroeger nooit bereikt 
werden. 


672 Annalen der Mijnen van België 


6° aflevering 


CHAPITRE DEUXIEME 


LA FABRICATION DU COKE 
ET DES AGGLOMERES DE HOUILLE 


A. — Fabrication du coke. 
(Tableau V) 


Classement. 
Les données du tableau V se rapportent : 


a) aux cokeries minières, dépendant d'un charbonnage 
ou d'un groupe de charbonnages ; 

b) aux cokeries métallurgiques dépendant d'usines mé- 
tallurgiques ; 

c\ aux cokeries indépendantes, comprenant les cokeries 
de la synthèse, les cokeries gazières et les cokeries 
verrières. 


Il est à noter que depuis 1964 il n'y a plus d'usines 
à gaz proprement dites en Belgique. 


Définition des rubriques du tableau V. 


Comme il a été indiqué dans les publications relatives 
aux années antérieures, ce sont, à partir de l'année 
1955, les définitions arrêtées par la Communauté Euro- 
péenne du Charbon et de l’Acier (C.E.C.A.) qui ont 
servi de base à la répartition de la production entre les 
différentes rubriques du tableau V, littera C. 

C'est ainsi que par « consommation propre de coke » 
il faut entendre : 


1°) pour une cokerie minière, les consommations 
non seulement de la cokerie elle-même, mais aussi celles 
de la mine dont elle dépend et des autres établissements 
connexes de cette mine (fabrique d’agglomérés, centrale 
électrique, etc.); 

2°) pour une cokerie sidérurgique ou indépendante, 
la consommation de la cokerie seule. Le coke consom- 
mé par les usines et services de l'établissement sidérur- 
gique dont dépend la cokerie est considéré comme 
cédé à ces usines et services, ct dès lors, compris au 
tableau dans les cessions. 


Par «livraisons au personnel» (gratuites et à prix 
réduit) il faut comprendre : 


1°) pour les cokeries minières, les livraisons non 
seulement au personnel propre des cokeries mais en- 
core à celui des mines dont dépendent ces cokeries et 
des autres établissements connexes de ces mines: 

2°) pour les cokeries métallurgiques, les livraisons 
au personnel propre des cokeries et au personnel des 
usines auxquelles ces cokeries sont rattachées; 


HOOFDSTUK Ti. 


BEREIDING VAN COKES 
EN STEENKOOLAGGLOMERATEN 


A. — Bereiding van cokes. 
(Tabel V) 


Indeling. , 


De gegevens van tabel V hebben betrekking : 


a) op de cokesfabrieken van mijnen, dat zijn die welke 
van een kolenmijn of van een groep kolenmijnen 
afhangen ; 

b) op de cokesfabrieken van staalbedrijven en 

c) op de zelfstandige cokesfabrieken, die de cokes- 
fabrieken van de ammoniakbedrijven, die van de 
gasfabrieken en die van de glasnijverheid omvatten. 


Er zij opgemerkt dat er sedert 1964 geen eigenlijke 
gasfabrieken meer zijn in Belgié. 


Bepaling van de rubrieken van tabel V. 


Zoals in de publikaties van de voorgaande jaren aan- 
geduid was, is de produktie sedert 1955 volgens de be- 
palingen van de E.G.K:S. onder de verschillende ru- 
brieken van tabel V, littera C, verdeeid. 

Aldus verstaat men onder «eigern verbruik van co- 
kes » : 


1) voor cokesfabrieken van mijnen, niet alleen het 
verbruik van de cokesfabriek zelf, maar ook dat van 
de kolenmijn waarvan zij afhangt en dat van de overi- 
ge nevenbedrijven van die mijn (fabriek van agglome- 
raten, elektrische centrale, enz...); 

2) voor cokesfabrieken van staalbedrijven of voor 
zelfstandige cokesfabrieken, het verbruik van de cokes- 
fabriek alleen. De cokes verbruikt door de fabrieken en 
diensten van het staalbedrijf waarvan de cokesfabriek 
afhangt, worden beschouwd als zijnde aan die fabrie- 
ken en diensten afgestaan en zijn bijgevolg in de tabel 
bij de afgestane hoeveelheden vermeld, 


Onder « leveringen aan het personeel » (kosteloze of 
tegen verminderde prijs) verstaat men : 


1) voor cokesfabrieken van mijnen, de cokes gele- 
verd niet alleen aan het personeel van de cokesfabrie- 
ken zelf, maar ook aan het personeel van de mijnen 
waarvan die fabrieken afhangen en van de overige 
nevenbedrijven van die mijnen; 

2) voor cokesfabrieken van staalfabrieken, de co- 
kes geleverd aan het personeel van de cokesfabrieken 
zelf en aan het personeel van de bedrijven waarvan 
die fabrieken afhangen ; 
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Unité COKERIES — COKESFABRIEKEN 
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Eenheid 3 
Minières — van mijnen Métallurgiques — van staalbedrijven Indépendantes — Zelfstandige 
Zn 
À. — MAIN-D'ŒUVRE — ARBEIDSKRACHTEN 
| 1. Nombre d'usines en activité — Aantal fabrieken in bed} 7: CA = 3 10 k : 
| 2. Nombre moyen d'ouvriers occupés — Gemiddeld aantal te werk gestelde LS (HUE — 563 2 489 570 3 622 
3. Nombre total de journées-ouvriers — Totaal aantal dagtaken (2) . . . . . . . — 205 546 833 186 197 999 1 236 731 
4. Montant global des salaires bruts — Globaal bedrag der brutolonen . . . 1000 F 86 789 357 %61 86 629 is 
5. Nombre d'employés inscrits le 31-12-1965 — Aantal bedienden ingeschreven op ‘31. 12- 65 = 129 501 153 783 
6. Montant global des appointements bruts — Globaal bedrag der brutowedden . . . 1000 F 24 332 105 888 33 074 163 294 
7. Montant des charges sociales supportées par les employeurs et afférentes aux salaires 
et appointements ci-dessus — Bedrag van de sociale lasten door de werkgever gedragen 
en betrekkking hebbend op voormelde lonen en wedden (3) . . . . . . . . . . 1000 F 44 594 214 385 43 140 302 119 
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belge — inheemse . . . . . . . . t 1 399 019 4 552 663 270 853 S ni 
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5. Essence et pétrole — Benzine en petroleum . 5 Ë 11 5 109 43 1; 
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personnel pi compris celui des services accessoires, divisé par le nombre de jours d'activité de la cokerie. (1) Aantal dagtaken van al de arbeiders samen, die van de nevenbedrijven inbegrepen, gedeeld door het aantal dagen waarop 
ne able à u personnel ouvrier y compris celui des services accessoires. (2) Aantal dagtaken van al de arbeiders samen, die van de nevenbedrijven inbegre pen 
‘assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. rémunérations complémentaires et autres frais afférents à la main-d'œuvre. ce pe ee Zekerheid, verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten, aanvullende bezoldiging 
G ertrouwde cijfers. 
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A — 
1) Aantal dagtaken van al de arbeiders samen, die van de neyenhediven inbegrepen, gedeeld door het aantal dagen waarop de cokesfabriek in bedrijf was. 
À Aantal dagtaken van al de arbeiders samen, die van de n venbedrijven inbegre pen. 


Bijdragen voor Sociale Zekerheid, verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten, aanvullende bezoldiging, en andere kosten in verband met de arbeidskrachten. 
c) Vertrouwde cijfers. 
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3°) pour les cokeries indépendantes uniquement les 
livraisons au personnel propre des cokeries. 

Les consommations de coke et de gaz sont scindées, 
selon les conceptions de l'INSS. suivant qu'il s'agit de 
coke et de gaz éventuellement achetés au dehors ou 
de coke et de gaz de production propre. Les premiè- 
res figurent au littéra B « Consommations » du tableau, 
les secondes au littéra C «Production, écoulement, 
mouvement des stocks », dans les colonnes « consom- 
mation propre ». 

Les données relatives aux sous-produits entrent dans 
le cadre de la statistique des industries chimiques, éta- 
blie par l'Institut National de Statistique. Le lecteur 
que cet aspect de la production des cokeries intéresse 
est prié de se reporter aux publications de cet Institut. 

Soulignons ici que l'Office statistique des Commu- 
nautés européennes vient de modifier certaines de ces 
définitions, ainsi que le classement des cokeries. Ces 
nouvelles dispositions entrent en vigueur à partir de 
1967. 


Production, consommation. 


En 1964, il avait été annoncé que la production de 
coke pour tiers ne serait plus incluse dans la produc- 
tion totale des cokeries. L'expérience a cependant mon- 
tré que cette disposition rend malaisé l'établissement 
du bilan des cokeries et fausse certaines comparaisons. 


En conséquence il a été décidé de revenir à la mé- 
thode suivie jusqu'en 1963 et le tableau V donne la 
production totale de coke, y compris la production 
à façon réalisée dans les cokeries belges. 


Afin d'assurer la continuité des séries statistiques la 
présente publication comprend également un tableau V 
relatif à l’année 1964, qu'il y a lieu de substituer à 
celui qui a été publié l'an dernier. 

On peut ainsi constater que la production de coke 
était de 7.204.276 t en 1963, de 7.398.280 t en 1964 
et de 7.334.155 t en 1965. La production semble donc 
se maintenir à un niveau relativement stable ; signa- 
lons toutefois que les statistiques provisoires relatives 
à 1966 indiquent une production de 6.964.474 tonnes 
et que les prévisions de 1967 sont de 6.800.000 t. La 
très légère diminution enregistrée en 1965 se poursuivra 
donc au cours des années suivantes. 


Le tableau 3.1 donne la production des cokeries bel- 
ges depuis 1935. 

L'enfournement correspondant à la production de 
1965 s'est élevé à 9.431.878 tonnes, soit en moyenne 
25.841 tonnes enfournées par jour. 

Le tableau 3.2 donne les réceptions de houilles pour 
les six dernières années. 


3) voor zelfstandige cokesfabrieken, alleen de cokes 
geleverd aan het personeel van de cokesfabrieken zelf. 

Wat de verbruikte cokes en het verbruikte gas be. 
treft, maakt het N.IS. onderscheid naargelang die 
produkten buiten de onderneming gekocht of door het 
bedrijf zelf voortgebracht werden. In het eerste geval 
worden zij vermeld in littera B, « Verbruik », in het 
tweede geval in littera C, «Produktie, afzet, be- 
weging van de voorraden », in de kolommen «eigen 
verbruik ». 

De inlichtingen over de bijprodukten zijn opgeno- 
men in de statistiek van de scheikundige nijverheid, 
welke door het N.LS. uitgegeven wordt. De lezer die 
in deze voortbrengselen van de cokesfabrieken belang 
stelt, wordt naar de publikaties van genoemd Instituut 
verwezen. 

Opgemerkt zij dat de Dienst voor Statisticken van de 
Europese Gemeenschappen deze bepalingen, evenals de 
indeling van de cokesfabrieken, onlangs gewijzigd 
heeft. 


Produktie, verbruik. 


In 1964 hebben wij geschreven dat de cokesproduktie 
voor derden niet meer in de totale cokesproduktie zou 
worden opgenomen. Uit de ondervinding is evenwel 
gebleken dat deze regeling het opmaken van de cokes- 
balans bemoeilijkt en bepaalde vergelijkingen scheef- 
trekt. 

Daarom hebben wij besloten opnieuw de methode 
van vOôr 1964 te gebruiken en in tabel V de totale 
cokesproduktie te vermelden, met inbegrip van de loon- 
produktie, in de Belgische cokesfabrieken verwezen- 
Bjkt. 

Om de continuïteit van de statistieken te verzekeren, 
publiceren wij ook een tabel V van het jaar 1964, die 
in de plaats moet komen van die welke verleden jaar 
gepubliceerd werd. 

Aldus blijkt dat de cokesproduktie 7.204.276 t be- 
droeg in 1963, 7.398.280 t in 1964 en 7.334.155 t in 
1965. De produktie schijnt zich dus tamelijk goed te 
handhaven ; toch zij aangestipt dat de voorlopige sta- 
tistieken voor 1966 een produktie van 6.964.474 ton 
vermelden en dat voor 1967 een produktie van 
6.800.000 t voorzien wordt. De zeer lichte verminde- 
ring van 1965 zal dus tijdens de volgende jaren aan- 
houden, 

In tabel 3.1 is de produktie van de Belgische cokes- 
fabrieken sedert 1935 aangeduid. 

Aan de produktie van 1965 beantwoordde een kolen- 
doorzet van 9.431.878 t, wat gemiddeld 25.841 t per 
dag is. 

In tabel 3.2 zijn de ontvangen hoeveelheden kolen 
van de zes jongste jaren aangeduid. 


Tableau 3.1. Tabel 3.1. 
Production des cokeries belges (tonnes). Produktie van de Belgische cokesfabrieken (in ton) 
à Coke total Coke total ! Û | Coke totai 
Coke (y compris «petit Coke (y compris «petit : Coke | (y compris «peut 
métallurgique | coke - grésil - métallurgique coke - grésil métallurgique coke - grésil - 
(«gros coke » cendrées et (« gros coke » cendrées et (« gros coke » cendrées et 
Année seulement) déchets ») Annee seulement) déchets ») Année seulement) déchets ») 
Alle cokes Alle cokes Alle cokes 
Jaren Hoogovencokes (« kleine en Jaren Hoogovencokes (« kleine en Jaren Hoogovencokes (« kleine en 
(« dikke cokes » | gebroken cokes, (« dikke cokes » | gebroken cokes,#| * (« dikke cokes » | gebroken cokes, 
alleen) cokesgruis alleen) cokesgruis alleen) cokesgruis 
en -afval » en -atval » en -atval » 
| inbegrepen) inbegrepen) inbegrepen) 
1936 4 532 080 5 466 610 1946 1 840 320 3 900 960 1956 5912 114 7 270 453(1) 
1937 5 522 180 6 311 940 1947 3 525 100 4 793 680 1957 5 839 130 7156 471(1) 
1938 4 398 520 5 106 840 1948 4 481 850 5 629 280 1958 5 595 841 6 906 319(1) 
1939 4 956 350 5 631 130 1949 3 788 885 5 034 787 1959 5 361 801 7 217 000 (1) 
1940 3 296 690 3 945 280 1950 3 564 058 4 598 060 1960 6 027 870 7 525 113(1) 
1941 3 662 400 4 425 180 1951 4783 488 6 096 394, 1961 5 710 968 7 209 814(1) 
1942 3 588 190 4 407 080 1952 5 055 951 6 407 208 1962 5 742 686 7 160931(1) 
1943 3 497 450 4 410 940 1953 4 629 737 5 945 416 1963 5 619 650 7 204 276 (1) 
1944 1 456 240 2 047 290 1954 4 884750 6146821(1) 1964 5 786918 7 398 280(1) 
1945 1 346 610 2 060 160 1955 5 346 533 6 597 979(1) 1965 5 693 387 7334155(1) 


Note. --— À la suite de la publication par la C.E.C.A. de 
données rétrospectives sur la production totale de coke dans 
les pays de la communauté, il a été signalé de diverses parts 
que ces données ne correspondaient pas à celles qu'avaient pu- 
bliées antérieurement diverses institutions étrangères. Un exa- 
men attentif de ces discordances a montré qu’elles résultaient 
de ce que ces institutions n'avaient retenu à l’époque, pour 
leurs statistiques, que la production de coke métallurgique ou 
«gios coke », classée dans les tableaux parus dans les « An- 
nales des Mines de Belgique », de 1929 à 1938, sous les ru- 
briques « coke lavé, mi-lavé, non lavé », et avaient négligé le 
« petit coke », classé dans les mêmes tableaux sous les rubri- 
ques « petit coke », « grésil », « cendrées » et « déchets ». Pour 
mettre fin à toute équivoque le petit tableau ci-dessus donne 
séparément, depuis 1935, la production en Belgique du « gros 
coke » seul et la production totale des cokeries . 


(1) Y compris la production de coke pour tiers (travail à 
façon). 


Nota. — Ingevolge de publikatie ü.or de E.G.K:S. van retro- 


spectieve gegevens over de totale produktie van cokes in de 
landen van de Gemeenschap, werd er van verschillende zijden 
op gewezen dat die gegevens niet overeenstemden met die 
welke verschillende buitenlandse instellingen vroeger gepubli- 
ceerd hadden. Bij nader onderzoek is gebleken dat dit gebrek 
aan overeenstemming te wijten is aan het feit dat die instel- 
lingen indertijd voor hun statistieken alleen rekening gehouden 
hadden met de produktie van hoogovencokes of « dikke cokes », 
die in de tabellen welke van 1929 tot 1938 in de « Annalen 
der Mijnen » verschenen, in de rubrieken « gewassen, half-ge- 
wassen, ongewassen cokes » opgenomen was, en niet met dé 
produktie van « kleine cokes », die in dezelfde tabellen in de 
rubrieken « kleine cokes, gebroken cokes, cokesgruis en cokes- 
afval » aangeduid was. Om ieder misverstand te vermijden zijn 
de produktie van « dikke cokes » en de totale cokesproduktie in 
België sedert 1935 in bovenstaande tabel afzonderlijk aan- 
geduid. 


(1) De cokesproduktie voor derden (loonwerk) inbegre- 


1 000 t 


1960 


1961 


1962 


1963 


1964 


1965 


pen. 
Tableau 3.2. Tabel. 3.2. 
Réceptions de charbons belges et de charbons étrangers. Ontvangen Belgische en vreemde kolen. 
1000 t 
Cokeries Cokeries Cokeries 
ANNEES minières métallurgiques indépendantes Ensemble 
JAAR Cokesfabrieken | Cokesfabrieken Zelfstandige Samen 
van mijnen v. staalbedrijven | cokesfabrieken 
Charbon belge — Inheemse kolen 1 651 5 039 684 7 374 
Charbon étranger — Uitheemse kolen — 1 422 965 2 387 
Total — Totaal 1651 6 461 1 649 9 761 
Charbon belge — Inheemse kolen . El 4 949 558 1133 
Charbon étranger — Uitheemse kolen _ 15% 771 2 164 
Total — Totaal 1 626 6342 | 1329 9 297 
Charbon belge — Inheemse kolen . 1 496 4953 492 6 941 
Charbon étranger — Uitheemse kolen 5 1 606 788 2349 
Total — Totaal 1 501 6 559 1 280 9 340 
Charbon belge — Inheemse kolen . 1 456 4 631 363 6450 
Charbon étranger — Uitheemse kolen 96 2 042 925 3 063 
Total — Totaal 1552 | 667 1 288 SIGN À 
Charbon belge — Inheemse kolen . 1599 | 4 553 271 6 223 
Charbon étranger — Uitheemse kolen 141 | 2397 923 3 401 
Total — Totaal 1 540 6 890 1 194 9 624 
Charbon belge — Inheemse kolen 1 340 4 387 298 6 025 
Charbon étranger — Uitheemse kolen 256 2 444 | 948 3 G48 
Total — Totaal 1 596 6 831 1 246 9 673 
| 
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Ce tableau permet de faire les constatations suivan- 
tes : 


l'ensemble des réceptions à augmenté de 49 715 
tonnes vis-à-vis de 1964 ; 

les réceptions de charbons belges sont en recul de 
197 637 tonnes ; 

les réceptions de charbons étrangers sont en progrès 
247 352 tonnes ; 

les réceptions de charbons étrangers représentent 
vis-à-vis des réceptions totales 37,7 % en 1965 pour 


25,7 % en 1957 
31,6 % en 1958 
28,9 % en 1959 
245 % en 1960 
23,3 % en 1961 
25,7 % en 1962 
32,2 % en 1963 
35,3 % en 1964 
la proportion des réceptions de houilles étrangères 
varie avec la catégorie de cokerie : 


les cokeries minières 16 %, 
les cokeries sidérurgiques 35,7 %, 
les cokeries indépendantes 76,0 %. 
Le tableau 3.3 indique de façon plus détaillée là pro- 


venance des houilles reçues en 1965. 


Tableau 3.3 — Réceptions de houilles en 1965. 
tonnes 


Uit deze tabel blijkt : 


— dat de globale hoeveeiheid ontvanger kolen t.o.v. 
1964 met 49.715 t toegenomen is ; 

— dat de Belgische kolen met 197.637 t verminderd 
zijn ; 

— dat meer vreemde kolen ingeslagen werden 
(+ 247.352 t), 

— dat de vreemde kolen in 1965 37,7 % van de totale 
ingeslagen hoeveelheden vertegenwoordigden, te- 
genover : 

25,7 % in 957 
31,6 % in 1958 
28,99 % in 1959 
24,5 % in 1960 
23,3 % in 1961 
25,7 G in 1962 
32,2 % in 1963 
35,3 % in 1964 

— dat het percentage vreemde kolen verandert volgens 

de kategorie waartoe de cokesfabriek behoort : 


de cokesfabrieken van mijnen 16 %, 
de cokesfabrieken van staalbedrijven 35,7 %, 
de zelfstandige cokesfabrieken 76,0 %. 
In tabel 3.3 is de herkomst van de in 1965 ontvangen 
kolen in detail aangeduid. 


Tabel 3.3. — 1» 1965 ontvangen kolen. 


ton 
Cokeries Cokeries Cokeries 
minières métallurgiques | indépendantes Ensemble 
PAYS DE PROVENANCE LAND VAN HERKOMST| Cokesfabrieken | Cokesfabrieken Zelfstandige Samen 
van mijnen v. staalbedrijven | cokesfabrieken 
| 
Belgique België 1359812 4 387 194 297 892 6 024 898 
Allemagne occidentale West-Duitsland 176 1 382 342 82 247 1 464 765 
France Frankrijk — 45 019 269 45 288 
Grande-Bretagne Groot-Brittannié 57,095 207 84 200 
Pays-Bas Nederland 119 284 19 887 139 171 
Etats-Unis Verenigde Staten 256 026 840 639 818 605 19151270 
Total T'otaal PSOJGOIASSSNC So 7 1 246 007 9673 592 


Les principaux fournisseurs étrangers de fines à coke 
sont dans l’ordre : 


US. A; 52,5% 
Allemagne occidentale 40,2 
Pays-Bas 3,8 % 
Grande-Bretagne 2:35 1% 
France 1,2% 


En 1964 les Etats-Unis venaient en tête avec 49,6 %, 
puis l'Allemagne Occidentale 38,3 %, les Pays-Bas 


7,1 


, la Grande-Bretagne 3,3 % et la France 1,7 %. 


De voornaamste buitenlandse leveranciers van cokes- 
fijnkolen zijn : 


U:S.A: 525000 
West-Duitsland 40,2 % 
Nederland 3,8 % 
Groot-Brittannié 25319 
Frankrijk 1,2 % 


In 1964 bekleedden de Verenigde Staten de eerste 
plaats met 49,6 % gevolgd door West-Duitsland met 
38,3 %, Nederland met 7,1 %, Groot-Brittannié met 
3,3 % en Frankrijk met 1,7 %. 
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6° aflevering 


Les mesures prises envers les charbons originaires 
des pays tiers, ne faisant pas partie de la C.E.C.A., amè- 
neront un recul des enfournements de charbons améri- 
cains à partir de 1966. 


Le tableau V hors-texte donne des indications con- 
ceruant ia production de gaz. 


Par tonne de houille enfournée les usines ont pro- 
duit en 1965 778 kg de coke et 353 m° de gaz ven- 
dables. 

Les stocks de fines à coke aux cokeries ont augmenté 
de 61.212 tonnes en 1965. Les stocks de charbons en 
fin d'année 1965 sont de l’ordre de 523.000 tonnes, 
soit une quantité qui correspond à environ 20 Jours 
d’enfournement. 


Personnel. - Productivité. 


Le personnel des cokeries s’est élevé en 1965 à 3.333 
ouvriers, en diminution de 289 unités par rapport à 
1964. 

La productivité du travail calculée sur la production 
totale est de 6.108 kg par journée-ouvier, contre 
5.982 kg en 1964 (+ 2,1 %). 

Le salaire nominal journalier moyen brut a augmenté 
de 16,4 %, passant de 400,84 F à 466,60 F. 


Ecoulement. 


Le lecteur trouvera au chapitre du marché charbon- 
nier quelques informations complémentaires relatives à 
l'écoulement du coke, dont la sidérurgie est de loin le 
consommateur le plus important. 


Comme les deux tiers (71,8 %) de la produc- 
tion sont réalisés dans les cokeries annexées à des usi- 
nes métallurgiques, les ventes proprement dites et les 
livraisons au personnel n'ont porté que sur 2.952.196 t 
au prix unitaire de1.014,87 F/t, en augmentation de 
0,8 % sur le prix moyen de 1964. 


Cette valeur unitaire n'est pas exactement représen- 
tative de la valeur moyenne de la production car les 
cessions concernent évidemment surtout les gros cokes 
sidérurgiques. 


Si on évalue cette valeur en considérant la produc- 
tion totale des quatre classes de coke et en attribuant 
à chacune d'elles le prix moyen des ventes, on obtient 
une valeur moyenne de 1.024,42 F/t, supérieur donc 
de 9,55 F/t au prix unitaire des ventes calculé ci-des- 
sus. En 1964, la valeur moyenne calculée de cette façon 
était de 1.017,25 F/t, l'augmentation par rapport à 
1964 est donc de 0,66 %. 


De doorzet van Amerikaanse kolen zal van 1966 af 
verminderen, als gevolg van de maatregelen tegen de 
kolen uit derde landen genomen. 

Tabel V, buiten de tekst, bevat inlichtingen over de 
gasproduktie. 


In 1965 hebben de fabrieken per ton verbruikte ko- 
len 778 kg cokes en 353 m° verkoopbaar gas voortge- 
bracht. \ 


In de loop van 1965 zijn de voorraden cokesfijn- 
kolen in de cokesfabrieken met 61.212 ton toegenomen. 
Einde 1965 bedroegen zij nagenoeg 523.000 ton, wat 
volstond om ongeveer 20 dagen te werken. 


Personeel. - Produktiviteit. 


In 1965 waren in de cokesfabrieken 3.333 arbeiders 
te werk gesteld, wat 289 minder was dan in 1964. 


Op de totale produktie berekend, bedroeg de arbeïds- 
produktiviteit 6.108 kg per dagtaak, tegenover 5.982 kg 
in 1964 (+ 2,1 %). 


Het gemiddeld nominaal brutoloon per dag is met 
16,4 % gestegen, nl. van 400,84 F tot 466,60 EF. 


Afzet. 


In het hoofdstuk over de kolenmarkt zal de lezer 
nog enkele inlichtingen aantreffen over de afzet van 
cokes, waarvan de ijzer- en staalnijverheid verreweg de 
grootste afnemer is. 


Aangezien twee derde (71,8 %) van de pro- 
duktie door cokesfabrieken van staalbedrijven voortge- 
bracht werd, sloegen de eigenlijke verkoop en de le- 
veringen aan het personeel slechts op een hoeveelheid 
van 2.952.196 t, die tegen een gemiddelde prijs van 
1.014,87 F per ton geleverd werd, wat 0,8 % meer is 
dan de gemiddelde prijs van 1964. 


Deze prijs per ton geeft geen juist beeld van de ge- 
middelde waarde van de produktie, omdat natuurlijk 
overwegend hoogovencokes afgestaan worden. 


Indien men deze waarde berekent op grond van de 
totale produktie van de vier cokesklassen en voor iedere 
klasse de gemiddelde prijs van de verkochte hoeveel- 
heden neemt, bekomt men een gemiddelde waarde van 
1.024,42 F/t, wat 9,55 F/t meer is dan de hierboven 
berekende prijs van de verkochte hoeveelheden. In 
1964 bedrosg de aldus berekende gemiddelde waarde 
1.017,25 F/t, zodat de stijging van 1965 0,66 % 
bedraagt. 


Nombre de journées de travail effectuées par l'ensemble du personnel ouvrier, y compris 


celui des 
Nombre de journées de travail effectuées par l'ensemble 
par le nombre de jours d'activité (productrice ou non) 

Les fabriques d'agglomérés ont en outre 
la production totale d'aglomégrés à 1.085.416 t. 


services accessoires 


du personnel ouvrier, 


divisé 


produit à façon 1.046 t de boulets, ce qui porte 


(1) 


-- TABLEAU VI FABRIQUES D’AGGLOMERES DE HOUILLE FABRIEKEN VAN STEENKOOLAGGLOMERATEN 1965 — TABEL VI 
BORINAGE et CENTRE 
REGION NON MINIERE CHARLEROI-NAMUR LIEGE ROYAUME 
BORINAGE en CENTRUM CHARLEROI-NAMEN LUIK HET RIJK 
BUITEN de MIJNSTREREN 
Aantal fabrieken in bedrijf 5 15 8 28 
(1) Totaal aantal dagtaken (1) 25 819 46 655 50 989 123 463 
és inscrits le 31 décembre 1965 Aantal bedienden ingeschreven op 
31 1965 Re 9 12 29 50 
Nombre moyen d'ouvriers occupés (2) — Gemiddeld aantal te werk gestelde arbeiders (2) 113 204 204 521 
DEPENSES DE PERSONNEL - PERSONEELSUITGAVEN 
Appointements — Wedden 1000 1 514 1 989 4783 8 286 
Salaires — Lonen FoooiR 9 377 17 386 19 674 46 437 
Cotisations sociales à charge de l'employeur — Sociale bijdragen ten laste van de 
werkgever , roco F 2 869 5 295 6371 14 535 
Assurances contre les accidents de travail — Verzekering tegen arbeidsongevallen .… 1000 F 558 | 149 1 391 3 098 
Assurances contre les maladies professionnelles — Verzekering tegen beroepsziekten 1000 F 16 82 134 232 
Autres charges sociales et rémunérations complémentaires — Andere sociale lasten f 
en aanvullende lonen 1000 F 2 300 3 851 5 721 11 872 
CONSOMMATIONS — VERBRUIK 
A. Combustibles et électricité — Brandstoffen en elektriciteit 
Houille — Steenkool t 4773 20 663 8 042 33 478 
Coke — Cokes ; s : t = 42 76 118 
Agglomérés de houille achetés — Gekochte steenkoolagglomeraten t = 289 112 401 
Huiles combustibles — Stookolie hl 9 553 377 13 628 23 558 
Essence et pétrole — Benzine en petroleum t 6 me 228 234 
Gaz — Gas m$ = = = == 
Electricité — Elcktriciteit MWh 3 869 6 435 7 996 18 300 
Autres — Andere produkten 1 000 F — 1 634 2 506 4 140 
B. Matières premières — Grondstoffen 
belge — inheemse t 124 003 433 110 422 700 979 813 
Houille — Steenkool < À étrangère — uitheemse t 3 291 = 13 826 17 117 
| Total — Totaal t 127 294 433 110 436 526 996 930 
belge — inheemse . t 5 905 23 028 29 671 58 604 
Brai — Pek étranger — uitheemse t 5 766 13 583 5 950 25 299 
| Total — Totaal t 11671 36611 35 621 83 903 
belges — inheemse . t — 469 926 1 395 
Autres liants — Andere bindmiddelen { étrangers — uitheemse t —— = == — 
| Total — Totaal t — 469 926 1395 
C. Autres matières -- Andere produkten 1000 F 7 160 4305 17 473 A 938 
Briquettes Boulets | Total Briquettes Boulets Total Briquettes Boulets Total Briquettes Boulets Total 
PRODUCTION PROPRE ET ECOULEMENT EN 1963 Briketten Eierkolen | Totaal Briketten Eierkolen | Totaal Briketten Eierkolen Totaal | Briketten Eierkolen Totaal 
PRODUKTIE VOOR EIGEN REKENING EN AFZET IN 1963 EE RS 
L Disponibilités — Beschikbare hoeveelheden | 
1.1. Production de 1965 In 1965 geproduceerd t 20 559 136 456 157 O15 55 120 415 044 470161 14625 442566 457 191 90304 994066 1 084 370 
12. Stock au 1-1-1965 Voorraad op 1-1-1965 { 5 146 10 283 15 429 731 12 784 13 515 1 706 35 259 36 965 7 583 58 326 65 909 
Total 1 — Totaal 1 t 25 705 146 739 172 444 55 851 427 828 483679 16331 477 825 494 156 97887 1 052 392 1 150 279 
2 Consommation propre — Zelf verbruikt 
2.1 De la fabrique — door de fabriek . : t 656 — 656 234 2 159 2 393 = 2 643 2 643 890 4 802 5 692 
2.2. De la mine dont dépend la brique) — door de mijn waartoe de Ridel 
b Li Dei t 2 076 768 2 844 3 280 10 290 13 570 1 088 4 522 5610 6 444 15 580 22 024 
I 500 3 514 12 449 15963 1088 7 165 8 253 7 334 20 382 27 716 
3. Fournitures au personnel de 14 fabrique et de la mine dont dépend la fabrique 
(à prix réduit et gratuitement) — Geleverd aan het personeel van de fabriek en 
van de mijn waartoe de fabriek behoort (tegen verminderde prijs of gratis) 
Quantité — Hoeveelheid t 61 688 61 688 7 86 925 86 932 4 76 190 76 294 11 224903 224914 
Valeur — Wasrde 1000 F 76 991 76 991 8 112 967 112 975 À 104 165 104 169 12 294 123 294 135 
Valeur moyenne — Gemiddelde ne : F/t — 124807  1248,07 | 1142,86  1299,59  1299,58 | 1000,00 O1365,38  1365,36 | 1090,91 1307,78 1 307,77 
4. Cessions autres que celles reprises sub 2.2. — Afgestane hoeveelheden buiten 
die vermeld onder 2.2. t = 558 558 558 558 
5. Ventes Verkochte hoeveelheden 
l Quantité — Hoeveelheid t 16 225 72 405 88 630 46725 278694 325419 6128 290379 296 507 69078 641478 710 556 
5.1. En Belgique In Belgié { Valeur — Waarde 1 000 F 18 558 108 280 126 838 54027 355717 409 744 7099 370242 377 341 79684 834239 913923 
| Valeur moyenne — Gemidd. dr F/t 1143,79 1495,48  1431,10 | 1156,28 1276,37 1259,13 | 1158,45 1275,03  1272,62 | 1153,54  1300,50 1286,21 
5.2. À l'exportation ( Lyme — Hoeveelheid t 1 090 2 554 3 644 4641 43764 48 405 7 404 76 744 84 148 13135 123062 136 197 
Bestemd voor het buitenland 1 Valeur — Waarde 1000 F 1321 3 247 4 568 5 480 55 300 60 780 8 428 90 883 99 311 15 229 149 430 164 659 
| Valeur moyenne — Gemidd. nds F/t 1 211,93 « 1:271,34 1 253,57 | 1 180,78 1 263,60 1 255,66 | 1 138,30 1 184,24 1180,19 | 1159,42 1214,27 1 208,98 
J Quantité — Hoeveelheid t 17 315 74 959 92 274 51366 322458 373824 13532 367123 380655 82213 764540 846753 
Total 5 — Totaal 5 Valeur — Waarde 1 000 F 19 879 111 527 131 406 59507 411017 470 524 15527 461125 476652 94913 983669 1 078 582 
| Valeur moyenne — Gemidd. PRET. F/t 1 148,08 1 487,84 1 424,08 | 1158,49 1 274,64 1 258,68 | 1 147,43 1 256,05 1252,19 | 1154,48 1286,62 1 273,78 
6. Stock au 31-12-1965 Voorraad op 31-12-1965 t 5 658 9 324 14 982 964 5 438 6 402 1 707 27 247 28 954 8 329 42 009 50 338 


Aantal dagtaken van al de arbeiders samen, die van de nevenbedrijven inbegrepen, 


(2)  Aantal dagtaken van al de arbeiders samen, gedeeld door het aantal werkdagen waarop 


al dan niet voortgebracht werd. 
De agglomeratenfabrieken hebben bovendien 1.046 t eierkolen tegen een maakloon 


(3) 


geproduceerd, zodat de totale produktie van agglomeraten 1.085.416 t bedraagt. 
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B. — La fabrication 
des agglomérés de houille. 


(Tableau VIN 


Production. 


En 1965 la fabrication des agglomérés de houille a 
encore diminué par rapport aux deux années précéden- 
tes : la production totale à atteint, en effet, 1.084.370 t 
contre 1.416.875 t en 1964 (— 30,7 %}) et 2.294.217 t 
en 1963. 


La production des briquettes reste toujours faible et 
en régression par rapport aux années antérieures, Le 
tableau suivant donne l'évolution des productions de 
briquettes, de boulets et totale en 1924, 1938 et de 
1960 à 1965. 


B. — Bereiding 
van steenkoolagglomeraten. 


(Tabel VI) 


Produktie. 


In 1965 is de produktie van steenkoolagglomeraten 
nog gedaald in vergelijking met de twee voorgaande 
jaren : de totale produktie bedoeg inderdaad 1.084.370 t 
tegen 1.416.875 t in 1964 (— 30,7 %) en 2.294.217 t 
in 1963. 

De produktie van briketten is nog altijd laag, zelfs 
lager dan de voorgaande jaren. 

De ontwikkeling van de produktie van briketten en 
eierkolen en van de totale produktie is in onderstaande 
tabel aangeduid. 


1 000 t 
NATURE DES PRODUITS | 
AARD VAN DE PRODUKTEN | 1924 | 1938 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 1965 
Briquettes — Briketten . . 1 637 1 028 186 170 157 124 90 
Boulets — Eierkolen . . . 393 533 984 1431 287 pe: 994 
Total — Totaal . . . 2 030 1 561 1 170 1 601 2 294 1 417 1 084 


La production des agglomérés de houille a été réali- 
sée comme l'an dernier à concurrence de 95 % dans les 
fabriques dépendant des charbonnages. 

L'écoulement en Belgique, compte tenu des fournitu- 
res au personnel des fabriques et des mines, a dimi- 
nué de 0,8 %, atteignant le niveau de 935.470 tonnes 
contre 943.224 tonnes en 1964. 

Les ventes à l'étranger, qui atteignaient en 1960 
163.028 t, en 1961 165.391 t, en 1962 305.744 t, 
en 1963 749.675 t et 98.087 t en 1964, ont été de 
136.197 t en 1965. 


Personnel, salaires, charges sociales, producti- 
vité. 

La production en 1965 a été réalisée avec un per- 
sonnel ouvrier de 521 unités contre 537 en 1964. 

Le revenu annuel moyen brut des ouvriers des fabri- 
ques a été de 89.131 F en 1964, en diminution de 
7,5 % sur celui de 1964. 

L'ensemble des charges sociales et des rémunérations 
complémentaires supportées par les employeurs s'est 
élevé à 54 % de la masse des salaires et appointements. 

En 1965, la productivité du travail a augmenté de 
6,2 % en moyenne passant de 8.243 kg par journée- 
ouvrier en 1964 à 8.783 kg en 1965. 


Zoals verleden jaar werd 95 % van de produktie van 
steenkoolagglomeraten in de fabrieken van mijnen ge- 
fabriceerd. 

Met inbegrip van de leveringen aan het personeel 
van de fabrieken en de mijnen, is de binnenlandse afzet 
in 1965 met 0,8 % afgenomen, nl. tot 935.470 t, tegen- 
over 943.224 t in 1964. 

De verkoop in het buitenland, die in 1960 163.028 
ton, in 1961 165.391 ton, in 1962 305.744 ton, 
in 1963 749.675 ton en in 1964 398.087 ton bedroeg, 
is in 1965 tot 136.197 t verminderd, 


Personeel, lonen, sociale lasten, produktiviteit. 


De produktie van 1965 werd verwezenlijkt met 521 
arbeiders, tegenover 537 in 1964. 


In 1965 hadden deze arbeiders een gemiddeld bruto- 
inkomen van 89.131 F, wat 7,5 % minder was dan in 
1964. 


De sociale lasten en de aanvullende lonen ten laste 
van de werkgevers bedroegen 54 % van alle lonen en 
wedden samen. 

In 1965 is de arbeidsproduktiviteit in de agglome- 
ratenfabrieken gemiddeld met 6,2 % gestegen, nl. van 
8.243 kg per dagtaak in 1964 tot 8.783 in 1965. 
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Ge livraison 


Consommations, fournitures au personnel. 


Le tableau VI donne également le détail complet de 
l'écoulement. Les livraisons gratuites et à prix réduit 
au personnel des fabriques et au personnel des mines 
dont les fabriques dépendent, ainsi que la consomma- 
tion propre des fabriques et de ces mines, totalisent 
23,3 % de la production (20,7 % pour les fournitures 
au personnel, consistant presque exclusivement en bou- 
lets, et 2,6 % pour les consommations, consistant à con- 


currence de 26,4 % en briquettes). 


La majeure partie de ces prélèvements concerne les 
mines elles-mêmes et non les fabriques. Dans les char- 
bonnages possédant une fabrique d’agglomérés, en effet, 
une notable partie des attributions de charbon gratuit 
aux ouvriers mineurs est livrée sous forme d’agglomé- 
rés (boulets). 


Consommation de houille et de braïi. 


La consommation de houille s’est élevée à 996.930 
tonnes, dont 17.117 tonnes (1,7 %) de chatbons étran- 
gers importés. Elle est en diminution de 36,2 % sur 
celle de l’année précédente, et représente 5,0 % de 
la production totale de houille du pays. 

La consommation de brai a atteint 83.903 tonnes, 
dont 25.299 t (30,2 %) provenant de l'étranger. 


Ventes. 


Le montant global des ventes proprement dites s’est 
élevé à 1.078.582.000 F, soit une diminution de 
29,9 % par rapport à la valeur des ventes d'agglomérés 
en 1964 (1.539.711.000 F). Le prix unitaire moyen de 
la tonne d’agglomérés a été de 1.273,78 F, en hausse 
de 3,39 F (0,2 %) sur celui de 1964. 


Zelf verbruikte of aan het personeel geleverde 
agglomeraten. 


In tabel VI treft men eveneens de volledige tabel van 
de afzet aan. De agglomeraten welke kosteloos of tegen 
verminderde prijs geleverd werden aan het personeel 
van de fabrieken en van de mijnen waarvan die fa- 
brieken afhangen, alsmede de hoeveclheden welke door 
die fabrieken en mijnen zelf verbruikt werden, verte- 
tegenwoordigen samen 23,3 % van de produktie 
(20,7 % voor de leveringen aan het personeel, haast 
uitsluitend eierkolen, en 2,6 % voor het verbruik, dat 
voor 26,4 % uit briketten bestaat). 

Het grootste gedeelte hiervan heeft betrekking op de 
mijnen zelf en niet op de fabrieken. In de kolenmijnen 
die agglomeraten fabriceren wordt inderdaad een aan- 
zienlijk gedeelte van de kosteloze kolen onder de vorm 
van agglomeraten (eierkolen) aan de arbeiders gele- 
verd. 


Verbruikte kolen en pek. 


In 1964 werden 996.930 ton kolen verbruikt, waar- 
onder 17.117 ton (1,7 %) vreemde kolen. In verge- 
lijking met 1964 is dit verbruik met 36,2 % gedaald ; 
het vertesgenwoordigt 5,0 % van onze totale kolen- 
produktie. 

Tijdens het beschouwde jaar werden 83.903 t pek 
verbruikt, waarvan 25.299 t (30,2 %) ingevoerd waren. 


Verkoop. 


De eigenlijke verkoop van steenkoolagglomeraten 
bracht globaal 1.078.582.000 F op, di. 29,99 % min- 
der dan in 1964 (1.539.711.000 F). De gemiddelde 
prijs bedroeg 1.273,78 F per ton, wat 3,39 F (0,2 Œ) 
meer is dan in 1964. 


REVUE DE LA LITTERATURE TECHNIQUE 


Sélection des fiches d'Inichar 


Inichar publie régulièrement des fiches de documentation classées, relatives à l’industrie charbonnière 
et qui sont adressées notamment aux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches paraît dans chaque 


livraison des Annales des Mines de Belgique. 


Cette double parution répond à deux objectifs distincts : 


a) Constituer une documentation de fiches classées par objet, à consulter uniquement lors d'une recherche 


déterminée. Il importe que les fiches proprement dites ne circulent pas ; elles risqueraient de s'égarer, 


de se souiller et de n'être plus disponibles en cas de besoin. Il convient de les conserver dans un meuble 


ad hoc et de ne pas les diffuser. 


b) Apporter régulièrement des informations groupées par objet, donnant des vues sur toutes les nouveautés 


C'est à cet objectif que répond la sélection publiée dans chaque livraison. 


A. GEOLOGIE. GISEMENTS. 
PROSPECTION. SONDAGES. 
IND. À 40 Fiche n° 45.093 


J. BERNING, S.M. KRSIC et J.H. SAUNDERS. Acssess- 
ment of Palabora ore reserves by computer techniques. 
Etablissement des réserves de minerais de la Palabora 
par des techniques utilisant les machines à calculer. — 
Institution of Mining and Metallurgy. Section A. 
€ Mining Industry ». Bulletin n° 719, 1966, octobre, p. 
À 189/A 202, 6 fig. 


II fut procédé à l'exploration et à [a reconnais- 
sance du gisement métallifère de Palabora : 1) en 
forant au diamant à partir de la surface, 111 sonda- 
ges inclinés totalisant 40.850 m - 2) en forant à par- 
tir des ouvrages miniers toute une série de forages 
horizontaux au diamant - 5) en analysant les carot- 
tes ainsi prélevées, c'est-à-dire 6.900 m pour les pre- 
miers et 1.500 m pour les seconds. Cet échantillon- 
nage fournit une grande quantité de données de 
base permettant non seulement l'évaluation des 
tonnages globaux des réserves en minerais, mais 
également de la répartition de ceux-ci selon Îles 
richesses en Cu, en Fe, en P205, en titane dans la 
la magnétite et en oxyde de zirconium. L'applica- 
tion des techniques de machines à calculer en vue 


de tirer parti des innombrables données complexes 
recueillies relativement aux réserves de minerai dis- 
ponibles a subi une évolution graduelle — que les 
auteurs décrivent — qui va depuis la technique des 
simples cartes perforées jusqu'à celle des ordinatrices 
électroniques utilisant des disques de mémorisation. 


IND. À 521 Fiche n° 45.092 
E.L.J. SMAIL. Diamond drilling at Llanharry iron ore 


mine. South Wales. Le forage au diamant à la mine 
de fer de Llanbarry. Galles du Sud. — Institution of 
Mining and Metallurgy. Section A. « Mining Industry >. 
Bulletin n° 719, 1966, octobre, p. À 175/A 181, 3 fig. 


De brèves descriptions de la géologie de [a mine 
et des ouvrages miniers requis par l'exploitation 
illustrent [a nécessité des sondages de reconnais- 
sance. La récupération de carottes n'est pas essen- 
tielle pour autant que les boues et déchets récoltés 
indiquent une teneur suffisamment évidente en mi- 
nerai. L'article décrit Le forage rotatif au diamant, le 
développement de couronnes spéciales pour forer au 
modèle EXT (carottier double) dans un minerai de 
fer de résistance variable étant mis en relief. Quatre 
types de couronnes de tube carottier sont couram- 
ment utilisés, les taillants pleins, non annulaires, ne 
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trouvant une application occasionnelle que dans 
les trous de sonde horizontaux. On décrit l'équipe- 
ment expérimental de carottage continu et on énu- 
mère les différentes applications du forage au dia- 
1) du coût de re- 
vient des taillants rapporté au pied foré - 2) de la 


mant. On fournit les résultats : 


perte en carats par 100 pieds de forage et on com- 
pare les performances des différents types de cou- 


ronnes,. 
B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 
IND. B 114 Fiche n° 44.902 


F. MOHR. Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der 
Schachthbautechnik. Nouvelles connaissances en matière 
de technique de creusement de puits. — Schlägel und 
Eisen, 1966, octobre, p. 525/532, 10 fig. - novembre, 
p. 592/596, 7 fig. et décembre p. 644/648, 5 fig. 


L'étude du comportement de Ja suspension de 
forage montre : 1) que celle-ci, avant le dégel, peut 
exercer une action d'étanchéité vis-à-vis des venues 
d'eau provenant des niveaux supérieurs et circulant 
vers les niveaux inférieurs, et vice versa ; 2) que [a 
suspension, par contre, perd cette action après le 
dégel. Egalement la « capacité de gonflement » de 
la suspension se perd progressivement. En plus de 
cela, les charges statiques inhérentes à ce « pouvoir 
d'expansion » se modifient notablement. De Îa sorte, 
il s'avère essentiel de recommander de prendre des 
mesures afin que les trous de sonde de congélation 
soient rendus étanches après Le dégel. Les recherches 
avec du lait de ciment gelant font connaître que 
lors de la cimentation de cylindres velés avec grands 
accroissements de volume, la -juantité de lait de ci- 
ment peut être calculée. Du fait que par la congéla- 
tion hétérogène de la suspension de forage, lors d'un 
dégel partiel opéré artificiellement, le lait de ciment 
peut être injecté dans des espaces vides incontrôla- 
bles, de telles concentrations de quantité sont possi- 
bles, à telle enseigne que, lors d'une nouvelle con- 
gélation, celles-ci peuvent faire sauter le soutène- 
ment. La cimentation dans un cylindre gelé, dès lors, 
devrait être interrompue. Comme des observations 
récentes recueillies dans des puits susceptibles le 
montrent, on peut procéder, sans dommage pour le 
puits, à l'étanchéisation des trous de sonde gelés. 
IT serait néanmoins conforme au but de développer 
une suspension de forage ou un remplissage du trou 
de sonde préalablement au placement des tubes de 
congélation, qui garantiraient, également après la 
congélation, une étanchéité vis-à-vis des venues 
d'eau provenant des niveaux supérieurs. 

À l'origine des déplacements latéraux de massifs 
de roches observés pendant et après le creusement 
des puits en terrains congelés, on trouve des défor- 
mations de détente et de réajustement des roches. 


En conséquence d'une congélation hétérogène des 
roches, celles-ci augmentant de volume, le régime 
de compression auquel elles sont soumises s'accroît. 
Lors de la pro$ression de l'enfoncement, cette pres- 
sion diminue en provoquant une poussée des ter- 
rains vers le vide du puits déjà creusé. Si grosso 
modo, on peut attribuer le mécanisme des déplace- 
ments latéraux de massifs à une congélation hétéro- 
gène, en particulier, il n'est guère bien connu et 
même, les essais de son interprétation quantitative- 
ment n'ont guère abouti jusqu ici. Dès lors [a con- 
naissance de ce phénomène revêt-elle une grande 
importance aussi bien pour [a science que pour la 
pratique tant sous ses aspects qualitatifs que quan- 
titatifs. Le manque de cette connaissance fut fré- 
quemment la cause que, en raison des forts déplace- 
ments latéraux subis, le soutènement du puits — [a 
plupart du temps le cuvelage — ait dû être rapide- 
ment et prématurément mis en place. Même plus, 
de crainte que celui-ci ne suffise pas à garantir [a 
sécurité requise, on passa au cuvelage double et 
malgré cette sage mesure préventive, mais combien 
coûteuse, les deux tubages se trouvaient encore sou- 
mis à de très fortes sollicitations. La présente étude 
vise à apporter quelques contributions à l'interpré- 
tation du phénomène en ce qui concerne : 1) le 
mécanisme de son déroulement, en particulier dans 
les argiles : 2) l'ordre de crandeur des accroisse- 
ments de volume consécutifs au gel des terrains et 
des amplitudes des mouvements latéraux résultant, 
enregistrés en pareil cas. 

A l'aide du calcul statistique portant sur les 
écarts probables, c'est-à-dire les déviations de l'axe 
du trou de sonde par rapport à la verticale, l'auteur 
établit les tolérances qui ne peuvent être dépassées, 
par rapport à la distance théorique entre forages de 
congélation, si on veut garantir, avec certitude, la 
formation d'un mur de glace continu, concentrique 
au puits. 


IND. B 115 Fiche n° 45.104 
W. Mc GREGOR. Strata injection at Longannet. 


Injection de terrains à Longannet. — Colliery Guardian, 
1966, 11 novembre, p. 617/621, 9 fig. 


La mine de Longannet, Fife, doit alimenter une 
centrale électrique et le problème s’est posé de re- 
monter le charbon à la surface par une galerie incli- 
née à 25 %, longue de 1 mile (1.609 m), section 
4,80 X 53,60 m. Cette galerie a été creusée en des- 
cendant depuis la surface. Matériel de creusement 
actionné à l'air comprimé : chargeuse Eimco à bas- 
culage latéral du godet, convoyeur monté sur mono- 
rail, wagonnets-skips basculants de 2 à 0 t de capa- 
cité, marteaux perforateurs à percussion avec béquil- 
les à air. Ventilateur aspirant à [a surface avec con- 
duites et ventilateur soufflant, axial au fond - Treuil 
à double tambour de 400 ch. Personnel 44 hommes 
au total pour les > postes. Les terrains à traverser 
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renfermaient d'anciens travaux et des parties failleu- 
ses, avec des venues d’eau. Les premiers 80 mètres 
ont été creusés sans pompe, mais on a dû en em- 
ployer ensuite, On a recouru aussi à des injections 
de ciment et de produits chimiques, dont l'effet est 
de former, au moyen de trous de sonde forés en 
avant du front de galerie, un bouchon conique attei- 
gnant 27 mètres de longueur par passe d'injection. 
La passe suivante est prise à O m avant de sortir du 
bouchon. L'angle des trous est tel que, à une dis- 
tance de 10 m en arrière du front, le sommet du 
cône forme un angle de 20°, L'équipement d'injec- 
tion comprend 2 pompes à air comprimé et 4 bacs 
de 320 litres pour l'eau, ciment et produits chimi- 
ques, vannes et tuyauteries. On a fait 5 passes d'in- 
jections et leurs effets se sont révélés très satisfai- 
sants. L'article fournit d'intéressants détails sur la 
technique de ces injections de ciment. 


IND. B 35 Fiche n° 45.147 
F. MELSHEIMER. Rationalisierung der Senkarbeiten 


im Grubenbetrieb. Rafionalisation des travaux de rabas- 
senage des voies du fond. — Glückauf, 1966, 23 no- 
vembre, p. 1263/1275, 24 fig. 


Dans la Rubr, lorsqu'on extrait 1000 t de char- 
bon, on doit, en moyenne, rabassener 15 m° de sole 
de voie : lorsqu'elle s'effectue à la main, cette opé- 
ration nécessite environ 1 journée prestée par 100 t 
de charbon produit. Très tôt, on essaya de mécani- 
niser le rabassenage en utilisant à cette fin, les équi- 
pements de chargement employés à l'occasion du 
creusement des galeries, tels que scrapers, chargeu- 
ses, sur pneus ou sur chenilles, à godet frontal ou à 
déchargement latéral du sodet. L'article donne la 
description, les caractéristiques techniques et les 
performances des types de chargeuses des firmes 
Atlas-Copco, Salzgitter, Fimo, Hausherr etc. aux- 
quels on recourt couramment pour une telle opéra- 
tion, ainsi que l'organisation du travail qui procure 
l'utilisation optimale de l'engin. Ce n'est qu'au 
début de 106% que la firme Hausherr mit sur le mar- 
ché une machine spécialement conçue pour le rabas- 
senage. Par rapport aux équipements précédemment 
utilisés, cette nouvelle rabasseneuse trouvait son 
avantage dans le fait que la largeur de coupe du 
godet y était moindre et que, par relevage et abais- 
sement du bras porteur du godet, on pouvait char- 
ger directement dans le wagonnet placé à proximité 
de la machine. Sous des conditions normales telles 
qu'on les rencontre habituellement dans Îles voies 
d'exploitation, on atteignit des rendements de 
12 m°/p. La condition préalable à l'économie d'un 
rabassenage mécanisé est le taux d'utilisation de la 
machine au cours du poste ; ce taux dépend essen- 
tiellement d'une organisation adéquate du travail ; 
on y aboutit généralement en réalisant une sépara- 
tion nette entre les travaux de rabassenage propre- 
ment dits et ceux inhérents au raillage. Actuelle- 


ment avec les machines Hausherr du type GSR (ex. 
avec commande hydraulique et bord d'attaque du 
sodet activé) on atteint couramment des rende- 
ments de 5 m°/hp, c'est-à-dire 2 à % fois plus élevés 
que manuellement. Sur la base de l'accroissement 
de productivité ainsi réalisé, il est ainsi possible 
d'atieindre des coûts de revient du m° de rabasse- 
nage de l'ordre de 53 à 45 % moindres quà la 
main ; ceci correspondant à une consommation en 
main-d'œuvre dont l'indice aux 100 t de charbon 
n'est plus que 0,5. Diminution du PR total de la 
tonne de charbon produit, de 0,2 à 0,25 DM/t grâce 
à la mécanisation du rabassenage. 


IND. B 4111 Fiche n° 44,976 
W. MURRAY. Difficulties encountered working the 


Cregpie and Calanstone seams. Difficultés rencontrées 
dans l'exploitation des couches Creepie et Calanstone. 
— Colliery Guardian, 1966, 21 octobre, p. 521/530, 
ISSfra; 


L'auteur expose les difficultés rencontrées dans 
l'exploitation de deux couches du charbonnage de 
Fauldhead, Ecosse, et les méthodes employées pour 
les surmonter. Le gisement est très failleux. La pro- 
duction est remontée à la surface par une galerie de 
450 m inclinée à 14 %. 12 m séparent [es deux 
couches qui ont entre 1,50 m et 2 m d'ouverture avec 
une ou deux intercalations stériles. Le mur et le toit 
sont très tendres, ce qui a donné lieu à de multiples 
difficultés de soutènement. Les étançons hydrauli- 
ques ont permis de les résoudre de façon satisfai- 
sante. Les soulèvements du mur et les poinçonne- 
ments par la base des étançons ont été combattus 
par l'élargissement de cette base et, par des boulon- 
nages du mur. Des venues d’eau ont compliqué les 
choses. La méthode d'exploitation généralement uti- 
lisée depuis la nationalisation est celle des tailles 
continues (longwall) rarement au-delà de 90 m de 
longueur. Outre les étançons hydrauliques, on em- 
ploie par endroits, des piles de bois, du remblai en 
épis, et, à certaines places le foudroyage. L'abattage 
s'est pratiqué avec haveuses, puis avec machines à 
tambour. 


IND. B 4112 Fiche n° 45.051 
K. BRANDI. Neue Erkenntnisse beim Aufschluss und 


Abbau mächtiger Kohlenflôze mit Hilfe moderner 
Gewinnungseinrichtungen in einem Grubenfeld des 
Ruhrreviers. Nouvelles connaissances recueillies à l'oc- 
casion de la découverte et de l'exploitation des couches 
puissantes à l'aide d'équipements d'exploitation modernes 
dans un champ d'exploitation du district minier de la 
Rubr. — Bergakademie, 1966, octobre, p. 583/587, 
Il fig. et 1966, novembre, p. 665/668, 7 fig. 


Dans le district ouest de la Rubr, on procéda à la 
reconnaissance et à la découverte d'un gisement en 
plateure, en tant qu'extension d'un gisement exploité 
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depuis longtemps, la plupart des travaux de découpe 
et de préparation s'effectuant en couche. En prin- 
cipe et d'une manière quasi générale, le déhouille- 
ment s'opère par la méthode par longues tailles 
retrailantes foudroyées s l'abattage du charbon s'ef- 
fectuant à l'aide d'abatteuses-chargeuses à double 
tambour. A signaler qu à l'occasion de la reprise 
de stots résiduels, par [a méthode des chambres et 
piliers, d'utiles connaissances furent récoltées, rela- 
tivement à l'importance de l'affaissement du toit 
existant en avant d'un front de taille rabattant. 


IND. B 4210 Fiche n° 44.968 
J. KUTI. Erfahrungen mit dem Strebbau bei schälen- 


der Gewinnung und schreitendem Ausbau auf einer 
amerikanischen Grube. Expériences récoltées à l’occa- 
sion d'exploitation par longues tailles équipées de rabot 
et de soutènement mécanisé dans une mine américaine. 


— Glückauf, 1966, 26 octobre, p. 1170/1178, 17 fig. 


Les premiers rapports, sur de longues tailles en 
activité aux U.S.A., datent déjà de plus de 50 ans 
(1914). Malgré les résultats encourageants déjà 
enregistrés en ce temps, cette méthode d'exploitation 
fut graduellement évincée. Les raisons majeures 
invoquées étaient : 1) ÎJes difficultés rencontrées 
pour le contrôle du toit ; 2) Le manque de moyen de 
transport en taille approprié ; 5) le chargement ma- 
nuel des produits. Avec la mécanisation progressive 
des chambres, on abandonne totalement la longue 
taille vers [a fin de 1920. Au cours du lemps, se 
firent néanmoins de plus en plus apparents les in- 
convénients de la méthode d'exploitation par cham- 
bres et piliers, à savoir : limitation de l'exploitation 
à des parties de gisement particulièrement favora- 
bles, dans des couches de moyenne et de grande 
ouverture, pertes de gisement atteignant jusque 
40 ©. C'est pourquoi le Bureau of Mines rechercha 
de nouvelles méthodes d'exploitation et reprit dès 
1951, l'idée de la longue taille, et installa une unité 
rabotée au puits Stotesburg n° 11, bénéficiant en la 
circonstance de la pratique qu'on avait pu récolter 
en Europe Occidentale dans cette technique. Avec 
le développement du soutènement mécanisé, la supé- 
riorité de la longue taille s’avéra d'une manière ma- 
nifeste et le rabot rapide ainsi que le soutènement 
marchant fut introduit dans toute une série de tail- 
les. L'exemple du puits n° 20 de la Carbon Fuel 
Company montra qu'on avait réussi à réaliser des 
résultats extraordinaires par cette formule. Le pré- 
sent article expose les expériences réalisées à ce 
siège, avec le rabot rapide et le soutènement méca- 
nisé, en particulier comment on prépara le panneau 
et comment on effectua le passage d'abord de la mé- 
thode par chambres et piliers à celle par longues 
tailles et ensuite d'une longue taille à [a suivante 
qui la relaie (opérations d'aménagement et de 
désameublement). Pour les cinq exploitations avec 


soulènement mécanisé et rabot Tandem, dans la 
couche Eagle, à ce siège, la production moyenne 
par taille s'éleva à 1.556 t nettes/jour, correspondant 
à un rendement taille d'environ 100 t nettes/hp. La 
Direction de la mine n° 20 espère bien réaliser une 
production par taille de 2.400 nettes/jour, avec un 
personnel de 25 hommes/jour. 


IND. B 4211 Fiche n° 44.985 


X. La taille Y000 volts Meyreuil. Amélioration de la 
production unitaire d'un chantier. — Revue de l'In- 
dustrie Minérale, 1966, juin, p. 417/437, 42 fig. 


Evolution d'une [longue taille pendant 3 années, 
taille dans laquelle Ja production journalière est pas- 
sée, étapes par étapes, de 500 à 1600 t/jour à la fin 
du 2d semestre 1965, la mettant ainsi à la tête des 
tailles françaises et parmi les 5 premières d'Europe. 
L'évolution des solutions techniques s’est matériali- 
sée comme suit: Soutènement. Depuis 1059, on a 
utilisé le soutènement marchant Sahe-Somemi, puis 
Marrel-Somemi, avec 100 piles et une centrale. La 
pile de 2,5 t a une pression de mise en serrage de 
04 tet au coulissement de 200 t. La centrale a été 
perfectionnée par l'emploi de la pompe Uraca don- 
nant 80 litres/min, sous 500 kg/cm?. Rabotage. Le 
Gleithobel semblait indiqué pour enlever des co- 
peaux réguliers, ce qui devait éviter la formation de 
gros blocs. L'essai n'a pas été heureux. Par ailleurs, 
le manque de souplesse de l'entraînement électrique 
favorise les cisaillements. Deux essais d'entraîne- 
ment hydrostatique du rabot, faits en 1064 et 1065 
avec centrales Guiraud utilisant des pompes Hydro- 
méca puis Gury, ont montré qu'il était possible de 
supprimer les cisaillements et de passer les points 
durs en réduisant en même temps les dimensions des 
gros blocs par la suppression du festonnage de la 
taille. Desserte. La mécanisation poussée supprime 
du personnel en taille. IT était impossible, de ce fait, 
de réaliser le débitage de plus gros blocs arrachés 
par le rabot. II fallait donc augmenter la capacité de 
déblocage. On a utilisé un blindé élargi (8oo mm), 
mais qui exigeait une plus forte puissance (220 kW 
au lieu de 150) alors quon était déjà en difficulté 
pour l'approvisionnement en courant. Le 1000 volts. 
Les divers engins à installer exigeaient une puissance 
de 620 kW, dont 525 kW à transporter en tête de 
taille, d'où l'introduction du 1000 V. Un transforma- 
teur de 630 kV A assure l'alimentation totale du quar- 
tier. On ne note plus aucune défaillance, le blindé 
peut démarrer même plein. Toutes ces modifications 
ont entraîné des difficultés relatives à la fragilité des 
installations ou à l'encombrement. La galerie de tête 
a dû être portée de 5,5 M à 5 m, ce qui entraînait 
une nouvelle conception de son soutènement, Une 
telle installation ne peut bien marcher enfin que si 
un entretien préventif est rationnellement organisé. 
Les résultats. L'évolution globale se traduit par le 
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passage de la production journalière de la taille de 
650 t à 1600 t entre septembre 1962 et décembre 
1965. Le rendement, qui est parti de 10 t, est de 28 t. 
Les progrès pourraient sans doute se poursuivre jus- 
qu à atteindre une production de 2000 t/jour moyen- 
nant quelques perfectionnements supplémentaires : 
essais d'un Gleithobel nouveau modèle, automatisa- 
tion du rabotage, essai de broyeur en taille, trans- 
mission d'informations par télévigiles. 


IND. B 4211 Fiche n° 45,179 
HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE. Concen- 


tration dans une taille de dressants - Attaques multiples 
avec soutènement métallique au Siège de Merlebach- 
Cuvelette. — Charbonnages de France, Documents 
Techniques n° 10, 1966, p. 639/674, 35 fig. 


Prix Régional au Concours de Productivité des 
Charbonnages de France du 1er Semestre 1066. 
Après avoir fait l'historique de l'évolution des mé- 
thodes d'exploitation en dressants au Siège de Mer- 
lebach, et en particulier de l'incidence de l'intro- 
duction des « attaques multiples >» dans les chan- 
tiers, et des « couplages » de tailles, le rapport décrit 
les essais de perfectionnement qui ont porté sur : 
1. L'utilisation de soutènement métallique (cha- 
peaux) et du boulonnage - 2. La mécanisation de 
la foration (plancher de travail sur poussards métal- 
liques et perforatrice sur glissière) - 5. Le ripage en 
bloc du convoyeur blindé monté sur flotteurs. L'ap- 
plication de ces principes s'est faite dans le chantier 
de la veine Irma de 5,10 m d'ouverture, pendage 65°. 
La hauteur d'enlevure a été fixée à 3,25 m de char- 
bon, avec 4 attaques à l'aile Nord et 5 attaques à 
l'aile Sud. On donne des renseignements très 
détaillés sur l'organisation du travail, l'équipement, 
le cycle. On analyse enfin les gains obtenus par 
rapport aux autres chantiers, tant pour le rendement 
que pour le prix de revient. Résumé de la Revue. 


C. ABATTAGE ET CHARGEMENT 


IND. C 21 Fiche n° 45.031 
P. CHARLES, M. POINSIGNON et D. SEELEMANN. 


Sécurité et rendement d'un nouveau plan de tir en 
voie. — Charbonnages de France, Documents Tech- 
niques n° 9, 1966, p. 583/592, 6 fig. Publication Cer- 
char n° 1668. 


Après la mise au point du plan de tir avec bou- 
chon constitué par 4 mines parallèles, le Cerchar et 
le Groupe d'Hénin-Liétard ont étudié un autre bou- 
chon obtenu en accolant 2 bouchons du type précé- 
dent. On aboutit ainsi à un plan de tir dont toutes 
les mines sont normales au front, donc facile à forer 
et qui peut être appliqué au cycle de 2 m d'avance- 
ment, La mise au point a été faite dans une galerie 


de o m?, [a veine de charbon de 0,6 m étant horizon- 
tale, à peu près au milieu de la section de la galerie. 
Le schéma du bouchon est fait de 8 mines de 2,30 m 
de longueur, en 2 rangées distantes de 0,'3"m, l'une 
de 5, l'autre de 5; mines. On utilise 2 retards diffé- 
rents et 2 charges différentes suivant Les trous. On 
donne le schéma de variantes, suivant les condi- 
tions du chantier, On donne les résultats de l'étude 
de la sécurité de ce plan de tir, en particulier pour le 
risque d'amputation ou de dénudation des charges. 
Résultats pratiques : on arrive à des avancements 
moyens de 1,95 m, avec des consommations d'explo- 


sils CG 16 de 12 kg/m Cet kg/m°. Résumé Cer- 


char, Paris. 


IND. C 21 Fiche n° 45.145 
H.W. WILD. Ueberlegung zum Bohrloch- und Patro- 


nendurchmesser. Considérations sur le diamètre des 
trous de mines et des cartouches d'explosifs. — Zeit- 
schrift für Erzbergbau und Metallhüttenwesen, 1966, 
novembre, p. 588/592, 6 fig. 


Sur [a base d'expériences récoltées dans la prati- 
que et d'explications théoriques, il résulte que la 
question du diamètre de cartouches le plus favorable 
dépend essentiellement de la section de la voie et 
dès lors, il doit être pris en considération dans cha- 
que cas particulier. Le tir avec trous de mines de 
petit calibre, c'est-à-dire pour cartouches de dia- 
mètre plus petit que 50 mm n apparaît économique 
que pour des sections nettes de galerie inférieures 
à 10 m°. Question de la proportion entre diamètre 
du fourneau de mine et des cartouches, des consi- 
dérations relatives à la pression de détonation et des 
gaz, la vitesse de détonation et ce qu on appelle 
l'« effet de canal » ont conduit à accepter la valeur 
1,25 à 1,3 comme la plus avantageuse. 


IND.:C:2210 Fiche n° 45.037 
O.P. KARPF et ©. FITZ. Die Entwicklung der Gesteins- 


bohrmaschinen für Sprengarbeiten. Le développement 
des foreuses au rocher pour travaux à l'explosif. — 
Nobel Hefte, 1966, septembre-novembre, p. 180/220, 
50 fig. 


Cette communication, qui se base sur une étude 
approfondie de la littérature technique, donne une 
histoire complète de l'évolution des foreuses et de 
leur emploi dans les travaux au rocher, depuis leur 
origine jusqu à l'état présent de la technique. Les 
auteurs passent en revue, successivement, les perfo- 
ratrices rotatives, les anciens « piston drills » (dans 
lequel le piston faisait un ensemble avec la tige), les 
marteaux perforateurs et, enfin, Jes sondeuses à 
grand diamètre qui ont pris récemment un essor 
spectaculaire. Abondance d'informations soigneuse- 
ment recueillies. Résumé de [a Revue. 
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IND. C 2212 Fiche n° 44.973 


AR. PASIEKA et J.C. WILSON. The importance of 
high-pressure compressed air to mining operations. 
L'importance de l'air comprimé à haute pression dans 
les travaux miniers. — The Canadian Mining and 
Metallurgical Bulletin, 1966, septembre, p. 1093/1102, 
PRICE 


L'air comprimé est une source d'énergie pratique, 
mais peu économique, pour le forage minier. IL im- 
porte de rechercher l'amélioration du rendement par 
la fourniture de l'air en quantité suffisante et à la 
pression optimale. Des essais ont été entrepris de 
façon systématique dans les mines de nickel de 
l'Ontario pour déterminer ces pressions et étudier 
leurs effets, entre 6 et 10 kg/cm?. On a opéré avec 
des perforateurs sur béquille de différentes marques 
munis de fleurets d'acier où avec taillants en car- 
bure de tungstène. Le côté économique du problème 
a été spécialement étudié. Les taux de pénétration, 
la consommation d'air, le volume du bruit, le prix 
de revient du forage et de l'entretien, ont été notés 
et on a tiré des conclusions générales des résultats 
obtenus. Une augmentation de la pression d'air 
comprimé a pour résultat : augmentation du taux 
de pénétration, de la consommation d'air, du bruit, 
de l'entretien et du prix de revient de l'air comprimé. 
Il est peu pratique de dépasser 8 kg/cm>. Les résul- 
tats varient naturellement avec le matériel utilisé et 
les circonstances locales. Le prix de revient du fo- 
rage, plus élevé avec les fortes pressions, peut être 
compensé par des avantages en production. Il im- 
porte enfin de bien calculer les diamètres de con- 
duites, vannes etc. et de remédier aux fuites. 


IND."C. 223 Fiche n° 44.894 
J. CORTEVILLE. Plasticité, dureté et fragilité du car- 


bure de tungstène. — Revue de l'Institut Français du 
Pétrole. 1966, septembre, p. 1355/1383, 23 fig. 
Nous avons cherché à préciser, par les moyens de 
la métallographie, les mécanismes d'usure et le choix 
des nuances de composés carbure de tungstène- 
cobalt utilisables pour le forage pétrolier. Notre étu- 
de a porté principalement : sur les propriétés méca- 
niques de ces matériaux (cohésion, dureté, résistance 
à l'usure lors du frottement sur les roches) : sur les 
mécanismes de croissance des cristaux lors du frit- 
tage avec ou sans liant (morphologie des cristaux, 
recristallisation, fautes d'empilement). Le principal 
résultat a été de montrer que le carbure de tungstène 
peut présenter des déformations plastiques à froid. 
Les glissements ont lieu dans les plans prismatiques 
{ 1010 } suivant Les deux directions probables 
< 1210 > et [ooo1]. Connaissant ces systèmes de 
glissement, nous avons pu ensuite étudier les carac- 
téristiques cristallographiques du carbure de tun g- 
stène, l'anisotropie de ses propriétés mécaniques 


ainsi que le comportement lors du frottement sur 


les roches. Résumé de la Revue. 


IND. € 23 Fiche n° 45.054 


H. JENDERSIE et J. MARKGRAF. Die Anwendung 
von ANO-Sprengstoffen im Erz- und Kalibergbau der 
D.DR. L'utilisation d'explosifs ANO dans les mines 
métalliques et dans les mines de potasse de la Répu- 
blique Démocratique d'Allemagne. — Bergakademie, 
1966, octobre, p. 598/603, 10 fig. 


Comme dans tous les pays miniers, Les explosifs 
ANO connaissent actuellement, en République 
Démocratique d'Allemagne, un usage croissant dans 
de nombreux secteurs de l'exploitation des mines. 
Cet explosif, connu depuis longtemps, n'avait béné- 
ficié, jusque ces dernières années, que de peu d'ap- 
plications. Il consiste en un mélange non préparé en 
usine, à raison de 94 % en poids de nitrate ammo- 
nique et 6 % de constituants organiques tels que 
fuel-oil ou carburant de Diesel. Les auteurs expo- 
sent les résultats des nombreuses épreuves de tirs, 
avec cet explosif, effectuées dans les mines de po- 
tasse et les mines métalliques de la République Dé- 
mocratique. À côté de la grande simplification du 
travail de minage, les explosifs ANO conduisent à 
un accroissement considérable du rendement de 
l'abattage et à une diminution du coût de revient de 


la tonne abattue. 


IND. C 4231 Fiche n° 45.143 
P. FERLING. Versuche der vollmechanischen Eisenerz- 


gewinnung und der hydraulischen Eisenerzfôrderung 
auf der Grube Lengede-Broistedt der llseder Hütte/ 
Peine. Essais d'exploitation totalement mécanisée et 
d'extraction hydraulique du minerai à la mine Lengede- 
Broistedt de la « Useder Hüite » à Peine. — Zeitschrift 
für Erzhbergbau und Metallhüttenwesen, 1966, novem- 
bre, p. 561/566, 10 fig. - Bergfreiheit, 1966, décem- 
bre, p. 316/320, 10 fig. - Bergbau, 1967, février, p. 
27/32 (y compris discussion], 10 fig. 


Compte rendu sommaire des recherches et essais 
effectués à la mine de fer citée en vedette avec l'aide 
financière de la Haute Autorité de la CECA (art. 
55). Nature des essais, description des installations 
expérimentales et résultats provisoires acquis à ce 
jour - 1) Exploitation par la méthode des longues 
chambres foudroyées (70 à 8o m de longueur) avec 
court front (6,6 m}) et séparées entre elles par des 
piliers de 5 m d'épaisseur. Abattage mécanisé par 
« Continuous Miner » Joy du type « Ripper-bar » 
(à chaînes coupantes multiples). L'abatteuse est 
active à 4 postes (de 6 heures chacun) par jour. 
Pour mai 1066, la production moyenne du chantier 
expérimental fut de 850 t/j (avec maximum de 1500 
t/j) correspondant à un rendement chantier de 
55 t/hp, c'est-à-dire 86 % de plus que par la mé- 
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thode d'exploitation antérieurement appliquée. 2) 
Transport et extraction hydrauliques du minerai. 
Préalablement à sa mise en suspension dans l'eau, 
le minerai est concassé au calibre de 55 mm. Le but 
actuellement visé est d'atteindre un débit d’extrac- 
tion horaire de 500 t de minerai/p, sous une hau- 
teur verticale de refoulement de 128 m, avec des 
quantités d'eau de l'ordre de 6 m°/min, la densité 
du mélange minerai plus eau étant de 1,375. Le gros 
problème réside dans l'usure des roues motrices des 
pompes centrifuges ; on désirerait avec une roue, 
pouvoir transporter de l'ordre de 100.000 t de mine- 
rai, c'est-à-dire avec des coûts de revient du trans- 
port à la t de l'ordre de 0,25 DM/t. On a essayé 
avec plus où moins de succès pour Île métal des 
roues, les alliages suivants : Guronit GX. 120 Cr 20, 
métal V 25 (acier au Cr-Molybdène), le GS; et 
finalement le « Ni-Hardt IV » (acier au Cr-Ni-Mo) 
qui est celui qui semble donner le plus de satisfac- 
tion). 


D. PRESSIONS ET MOUVEMENTS 
DE TERRAINS. SOUTENEMENT. 


IND. D 0 Fiche n° 45.070 
M.H. RANA. Rock mechanics and the mining industry. 
La mécanique des roches et l'industrie minière. — The 
Canadian Mining and Metallurgical Bulletin, 1966, 
octobre, p. 1177/1183. 


L'article présente un exposé général des connais- 
sances dans le domaine de la mécanique des roches, 
du point de vue de ses applications à l'industrie 
minière. Îl touche la relation entre certaines études 
fondamentales et certains problèmes pratiques tels 
que Le boulonnage du rocher, le soutènement, les 
coups de toit, le tir à parois lisses, etc... et réclame 
une collaboration plus étroite entre les institutions 
de recherche et d'enseignement et l'industrie extrac- 
tive. Les études théoriques et les expériences en 
laboratoire doivent être confirmées par des observa- 
tions et des mesures effectuées dans la mine. IT est 
fait mention de nombreux travaux publiés sur la mé- 
canique des roches, appliquée à l'industrie minière 
et l'orientation actuelle des études dans ce domaine 
est esquissée. On insiste sur la nécessité d'éviter 
dans les études une tendance excessive à la géné- 
ralisation, les conclusions théoriques ne pouvant 
tenir compte de la complexité extrême des phénomè- 
nes naturels. 


IND. D 123 Fiche n° 45.035 
H. BEUKEN et P. ABSIL. Prallhammermessungen im 


Steinkohlenbergwerk Emma-Hendrick der Staatsmiinen 
in Limburg. Meswres an marteau à percussion (à rebon- 
dissement) au charbonnage Emma-Hendrick des Mines 
d'Etat du Limbourg. — Geologie en Mijnbouw, 1966, 
octobre, p. 355/359, 12 fig. 


Jusque tout récemment, la résistance à [a com- 
pression des épontes de couches de charbon était 
mesurée à l'aide de vérins hydrauliques. La résis- 
tance à l'écrasement du charbon ne pouvait être 
mesurée in situ, en raison de la position verticale 
requise des vérins. L'équipement pour épreuve de 
béton «Schmidt» Type N, appelé couramment 
« marteau à percussion >» où « marteau rebondis- 
sant » est utilisé, depuis un certain temps déjà, dans 
les charbonnages allemands. Ce marteau vient d'être 
essayé au puits Emma-Hendrick ; il s'avère être un 
instrument simple et maniable qui permet la déter- 
mination au fond, sur place, des caractéristiques de 
résistance tant du charbon que des roches encais- 
santes. Son poids léger, son faible encombrement, 
son mode d'emploi simple ainsi que les dépenses 
réduites qui y sont associées ont fait que cet appa- 
reil est de plus en plus utilisé dans les mines. Les 
caractéristiques de résistance déterminées au moyen 


de ce marteau se sont révélées de grande fiabilité. 


IND. D 124 Fiche n° 45.018 


A. KIDYBINSKI. Einleitende Untersuchungen über den 
Einfluss der Feuchtigkeit auf die Sandsteinfestigkeit. 
Recherches introductives sur l'influence de l'humidité 
sur la résistance des grès. — Bericht über das 7. Länder- 
treffen des Internationalen Büros für Gebirgsmechanik, 
Leipzig, 3/6 novembre 1965, p. 228/231, 2 fig. 


Le groupe IIT de travail du Bureau International 
pour la Mécanique des Roches, dans les travaux 
quil entreprit en vue de la standardisation des mé- 
thodes de détermination des paramètres de la résis- 
tance des roches ainsi que dans les directives qu'il 
élabora en ce domaine, s'efforça de mettre en évi- 
dence le rôle essentiel de la teneur en eau des roches 
et l'influence que celle-ci exerce sur toute une série 
de leurs propriétés physico-mécaniques. Au cours 
des « Journées de Sofia » (juin 1064), le groupe II 
de travail établit un programme de recherches relatif 
à cette question ; selon ce programme, les différents 
Instituts nationaux de Recherche devraient effectuer 
des investigations comparatives en vue d'étudier, 
d'une manière aussi multilatérale que possible, l'in- 
fluence de l'humidité de différentes roches sur les 
propriétés de résistance de celles-ci. Une partie de 
ces recherches furent exécutées par l'auteur au 
€ Glowny Instytut Gornictwa » de Katowice. L'ob- 
jet du travail était : 1) de déterminer l'influence de 
l'humidité sur la résistance à la compression des 
roches arénacées, 2) d'essayer de représenter analy- 
tiquement les résultats recueillis Au sommaire : 
1) Méthode de recherche - 2) Résultats des recher- 
ches - 5) Expression mathématique des courbes em- 
piriques élaborées - 4) Directives pour les recher- 


ches ultérieures. 
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IND. D 124 Fiche n° 45.019 
F. MARTOS. Wassergehalt und Gesteinsfestigkeit. 
Teneur à eau et résistance de la roche. — Bericht über 


das 7, Ländertreffen des Internationalen Büros für 
Gebirgsmechanik, Leipzig, 3/6 novembre 1965, p. 
233/243, 9 fig. 


Les recherches et essais auxquels l’auteur a pro- 
cédé dans le cadre des recommandations établies par 
le Groupe II de travail du Bureau International 
pour la Mécanique des Roches lors de sa réunion 
à Sofia en juin 1064, ont permis à l'auteur d'établir 
les courbes et tableaux ci-après : 1. Caractéristiques 
physico-mécaniques des divers terrains qui consti- 
tuent les épontes de quelques couches de charbon du 
bassin de Borsod, les grandeurs concernées sont : 
résistance uniaxiale à [a compression dans le sens 
perpendiculaire et dans le sens parallèle à la strati- 
fication, volume des pores (en %), teneur naturelle 
en eau, limite plastique (en %}) limite des grands 
allongements, c'est-à-dire du fluage (en %) - 2. 
Tracé des courbes traduisant, pour différentes espè- 
ces de roches, la relation entre: a) la résistance 
spécifique à la compression uniaxiale, avec la teneur 
en eau, d'une part, et le volume des pores d'autre 
part - b) la teneur en eau et le volume des pores - 
5. Etablissement d'équations analytiques traduisant 
les courbes caractéristiques établies ci-dessus et 
étude des indices de corrélation, des écarts de dis- 
persion et des erreurs relatives. 


IND. D 221 Fiche n° 45.171 


J. HORVATH. Bestimmurg der Gebirgsdruckes in 
Strecken von Kreisquerschnitt. Détermination de la 
pression des roches dans des galeries de section circu- 
laire. — Acta Geodaetica, Geophysica et Montanis- 
tica, Académie des Sciences de Hongrie [Budapest], 
Tome l: Fascicule 1/2, 1966, p. 69/80, 5 fig. 


Dans les charbonnages hongrois, dans la majorité 
des galeries creusées à ce jour, les roches autour de 
l'ouvrage se déplacent, dans toutes les directions, 
vers l'axe de la galerie. En vue de prévenir le dépla- 
cement, ou tout au moins de réduire la vitesse de ce 
déplacement, les galeries doivent être pourvues de 
soutènement fermé. Les études effectuées en vue 
d'élucider les causes de déformation ont conduit au 
résultat que les couches de houille et les roches en- 
caissantes ainsi que le béton utilisé au soutènement 
ressemblent, dans leurs caractéristiques fondamen- 
tales, aux métaux. Une zone plastique de roches qui 
se forme autour de la voie se déplace en direction 
du vide de l'ouvrage. La diminution de section des 
galeries est causée par le mouvement de la zone 
plastique. En recourant à la méthode de calcul par 
approximation successive, l'auteur détermine le SYS- 
tème de forces uniformément réparties et symétriques 
par rapport à l'axe de la galerie, qui doit être appli- 


qué à l'intrados de la voie circulaire en vue de pré- 
venir le développement de cette zone plastique des 


terrains. 


IND. D 231 Fiche n° 45.006 


H. JAHNS. Betriebsverfahren zum Erkennen und Be- 
seitigen der Gebirgsschlaggefahr im Ruhrgebiet. 
Méthode d'exploitation en vue de la reconnaisance et 
de l'élimination du danger des coups de toit, appliquée 
dans La Rubr.— Bericht über das 7. Ländertreffen des 
Internationalen Büros für Gebirgsmechanik, 1965, 3/6 
novembre, p. 90/105, 9 fig. - Discussion p. 299/300. 


Il n'est pas possible. dans le bassin de la Ruhr, 
de prédire avec certitude l'apparition d'un danger 
de coup de charge, d'après des signes prémonitoires, 
de quelque nature qu ils soient. II est vrai qu il est 
possible d'éluder le risque que l'on tient pour dan- 
ger en arrêtant toute l'activité du chantier. Ce 
moyen nest pourtant pas souhaitable. Il existe, par 
ailleurs, d’autres procédés de prévention par lesquels 
on élimine toutes les conditions préalables nécessai- 
res à la production du coup de toit ; cependant, 
dans la Ruhr, ces moyens ne sont pas toujours et 
partout applicables. Plus féconde et plus riche en 
perspectives est la méthode qui consiste : 1) à con- 
sidérer comme une chose possible et normale l'avè- 
nement d'un coup de charge : 2) à proscrire le dan- 
ger au voisinage du chantier de travail et ce, par 
des mouvements de détente et de relaxation qu'on 
impose à la couche de charbon. De plus, les épreu- 
ves de forage permettent : a) de reconnaître l'apti- 
tude à la production de coups de charge et d'évaluer 
la virulence de ceux-ci : b) de concevoir et d'appli- 
auer correctement les mesures de prévention ; c) là 
où il n'existe aucun danger de ce genre, d'éviter les 
dépenses occasionnées par des mesures préventives 
inopérantes ou inutiles : d) d'éprouver l'efficacité 
des méthodes appliquées en vue de provoquer les 
mouvements de détente des roches et de [a couche. 
De telles recherches sont instamment poursuivies 
avec l'objectif de trouver des méthodes — ou des 
combinaisons de méthodes — [es mieux adaptées 


aux différentes conditions d'exploitation. 


IND. D 231 Fiche n° 45.009 
V. SIBEK. Zu den Fragen des Mechanismus der Ge- 
birgsschläge und ihre Prognosen. La question du méca- 
nisme des coups de charge et de leur pronostic. — 
Bericht über das 7. Ländertreffen des Internationalen 
Büros für Gebirgsmechanik, Leipzig, 3/6 novembre 
1965, p. 145/150, 7 fig. 


L'observation et l'analyse statistique des coups de 
charge effectuées dans les mines métalliques de Pri- 
bam montrent que, lors d'un tel phénomène, il appa- 
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raît dans le massif de roches une phase d'amortisse- 
ment des ondes sismiques qui se traduit par une 
activité sismoacoustique plus élevée. Cette mani- 
festation dure souvent plusieurs jours et son évolu- 
tion dans le temps présente habituellement l'allure 
d'une fonction exponentielle. L'état normal de la 
tension dans le massif réapparaît après avoir atteint 
la fréquence moyenne normale des impulsions de la 
roche, avec une période de temps plus longue, de 
2 jours par exemple. La recherche sismique en ma- 
tière de coup de charge, opérée dans le district 
charbonnier de Kladnoer, a confirmé certaines lois 
du mécanisme des apparilions de coups de charge. 
L'enregistrement des composantes verticales des 
ondes, par des sismographes mis en station à la sur- 
face, montre toujours une dilatation lors de l'appli- 
cation de l'onde acoustique : cette observation per- 
met de conclure que le premier mouvement au sein 
de la roche d'un massif s'effectue toujours dans la 
direction verticale et en conséquence que les forces 
agissantes sont des forces verticales. Il est possible 
de représenter l'action d'un coup de charge sur les 
roches  influencées par des travaux miniers (par 
exemple la rupture subite de la roche, sa désagréga- 
tion, sa fracturation, sa fissuration), par des modè- 
les en matériaux équivalents qu'on soumet, en labo- 
ratoire, à des charges appropriées et dont on observe 
les effets. D'autre part, l'analyse de l'évolution dans 
le temps de la détente de l'énergie en un foyer lors 
du coup de charge permet de suivre la cumulation 
de l'énergie potentielle au sein du massif des ter- 
rains et dont la conséquence est un accroissement 
de la tension de la roche jusqu à une valeur critique 
qui aboutit à la désagrégation présentant le caractère 
dynamique qu'on connaît. D'après les enregistre- 
ments sismiques opérés dans les gisements tchéco- 
slovaques, on peut calculer l'énergie potentielle E, 


en un point du massif, au moyen de la formule 


A = k WE: dans laquelle A; est l'amplitude 
maximale de l'onde sismique (rapportée à la dis- 
tance unitaire qui sépare le point observé de l'épi- 
centre) et k une constante. La corrélation existant 
entre les amplitudes des coups de charge et la pé- 
riode de ceux-ci peut être représentée au moyen de 
diagrammes. À l'aide de ceux-ci, on peut détermi- 
ner, sur la base de l'intensité À de chaque coup de 
charge, l'espace de temps qui s'écoulera avant l'ap- 
parition d'un coup de charge ultérieur. Les premiers 
résultats recueillis dans le bassin houiller en ques- 
tion devraient néanmoins subséquemment être tes- 
tés, précisés et confirmés dans d'autres districts mi- 
niers, présentant des conditions géologiques diffé- 
rentes. On disposerait alors d'une base scientifique 


susceptible de prévoir les coups de charge. 


IND. D 231 Fiche n° 45.011 
J. FINE, C. JAEGER et E. TINCELIN. Ergebnisse 


experimenteller Untersuchungen über den Mechanis- 
mus der Gebirgsschläge in der Provence. Résultats 
de recherches expérimentales sur le mécanisme des coups 
de charge en Provence. — Bericht über das 7. Länder- 
treffen des Internationalen Büros für Gebirgsmechanik, 
Leipzig, 3/6 novembre 1965, p. 165/170, 5 fig. 


La présente communication vise à résumer les 
résultats de la recherche expérimentale des coups de 
charge qui surviennent dans le bassin de Provence. 
Les investigations permirent de fixer, d’une manière 
plus précise, [a loi de déformation d'une voie. Cette 
loi de déformation ainsi que les diverses observa- 
tions et communications sur les coups de charge ont 
finalement permis, soit d'écarter, soit de confirmer 
certaines hypothèses bien déterminées sur le méca- 
nisme des coups de toit. En particulier, les auteurs 
ont admis une hypothèse de travail qui les a amenés 
t) À considérer comme vaine et infructueuse la 
recherche de signes prémonitoires à partir des tech- 
niques de mesures à l'extensomètre qui furent mises 
en œuvre au cours des recherches expérimentales - 
2) À proposer, de préférence à celles-ci, des moyens 
permettant d'exercer une action sur les coups de toit. 


IND. D 231 Fiche n° 45.013 


F. MOHR. Die Mechanik von Gebirgsschlägen in der 
Steinkohle und Vorschläge zu ihrer Verhütung. La 
mécanique des coups de charge dans les mines de char- 
bon et propositions en vue de les empêcher. — Bericht 
über das 7. Ländertreffen des Internationalen Büros 
für Gebirgsmechanik, Leipzig, 3/6 novembre 1965, 
CLS ARS RPC 


L'auteur analyse, d'abord sur le plan général, le 
phénomène dynamique du réajustement brutal des 
bancs de roches que constitue un coup de toit. Il en 
attribue [a cause prédominante à une pression tan- 
gentielle « extérieure » ;: celle-ci, au sein de [a zone 
des terrains influencés par l'exploitation, combine 
son effet à celui des fortes sollicitations verticales 
qui règnent dans cette zone, généralement caracté- 
risée par une grande largeur entre les culées d'appui 
de la voûte. L'effort résultant engendre localement 
des tensions concentrées telles que, en certains en- 
droits, les roches se trouvent amenées à un état 
d'équilibre instable, qui correspond à la limite de 
leur résistance puis se rompent d'une manière explo- 
sive. L'étude des coups de toit de Ja couche Dicke- 
bank dans la Ruhr — couche surmontée au toit, 
d'un gros banc rigide de grès — confirme cette 
façon d'interpréter le phénomène. Dans chacune des 
manifestations observées, il fut possible de trouver 
l'élément «extérieur» au système dont l'action se 
trouve à l'origine de l'éboulement massif de la taille. 
C'est soit 1) l'approche d’un ancien front, le bord 
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d'un stot abandonné dans une couche voisine - 2) 
l'approche d'un dérangement (par exemple la faille 
Ouest) z 5)une modification essentielle du mode 
d'exploitation (par exemple passage du remblayage 
pneumatique au foudroyage) - 4) changements 
notables dans la structure et la composition des ro- 
ches d'épontes LC Compte tenu de ces observa- 
tions et de l'expérience, il a été possible d'établir 
toute une série de règles et de consignes pour l'ex- 
ploitation de cette couche et qui constituent les élé- 
ments efficaces de la lutte préventive contre les 
coups de toit : 1) N'entreprendre aucune modilica- 
tion essentielle de la méthode d'exploitation dans 
une taille en régime - 2) Poster le front rectiligne 
de taille légèrement sur relevage - 3) Exploiter [a 
«couche «Johan >» (à 64 m dans le toit de Dicke- 
bank) par remblayage pneumatique, dans le cas où 
la couche Dickebank doit être déhouillée jusqu à 
la faille ouest - 4) Maintenir constamment un déca- 
lage — en projection horizontale — d'au moins 
250 m, entre les fronts de taille dans Dickebank 
(conduite en couche égide) et les fronts dans la cou- 
che sus-jacente « Johan » (+ 64 m) et 
sous-jacente (— 59 m). Exploiter Dickebank avec 


« Voss >» 


remblayage par fausses-voies - 6) Pour éviter la for- 
mation d'un équilibre instable, concentré sur Ja 
ligne du front de taille, détendre la couche par 
havage, aussi profond que possible, c'est-à-dire com- 
patible avec la tenue, sans soutènement, de Ja lar- 
geur de toit mis à découvert - 7) Pour éliminer 
l'équilibre instable, la méthode Ja plus facile et la 


plus efficace est Le tir d'ébranlement en veine. 


IND. D 231 Fiche n° 45.059 


H. JAHNS. Beseitigen der Gebirgsschlaggefahr durch 
Ausbohren auf einer Grube in West-Virginia. Szppres- 
pression des risques de coubs de toit bar des sondages 
dans une mine en Virginie Occidentale. — Glückauf, 
1966, 9 novembre, p. 1215/1220, 6 fig. 


1) Généralités sur [a mine de charbon de Gary 
dans les Appalaches. Conditions géologiques. Mé- 
thode d'exploitation appliquée : traçages avec dépi- 
lage. Dimensions des chambres et piliers. 2) Le 
comportement des terrains au cours de l'exploitation 
de la couche Pocohontas n° 4. 3) Principe de la 
conduite des travaux d'abattage. 4) L'exploitation 
d'un stot soumis aux risques de coups de toit. 5) Di- 
rectives établies pour l'exécution des sondages dans 
les stots exposés au danger des coups de toit. 6) 
Conclusions à tirer pour les essais d'application 


d'une technique semblable, dans les mines de char- 


bon d'Allemagne Occidentale. 


IND. D 30 Fiche n° 45.062 
H. LOWENS. Die Auswirkungen der technischen Ent- 


wicklung auf die Lieferungen von Grubenausbauma- 
terial. Les effets Au progrès technique sur l'approvision- 
nement en matériel de soutènement de mines. — Glück- 
auf, 1966, 9 novembre, p. 1237/1241. 


Si on examine Île développement du soutènement 
dans les voies et dans les tailles des charbonnages, 
on constate que la concentration réalisée dans les 
exploitations à eu, entre autres, comme conséquence 
la diminution : 1°) de la longueur cumulée de voies 
creusées annuellement ; 2°) du nombre de cadres 
de bois et de cadres trapézoïdaux mixtes placés. La 
consommation en bois des tailles a également forte- 
ment rétrogradé, ce qui se reflète par la réduction 
correspondante de la consommation spécifique du 
bois exprimée en dm°/t nette. Pour le soutènement 
métallique des tailles, le nombre total d'étançons 
à frottement diminue progressivement au profit de 
celui d'étançons hydrauliques : néanmoins Ja quote- 
part du tonnage provenant d'unités équipées avec 
étançons à frottement et bêles métalliques articulées 
atteint encore presque 50 % de la production totale. 
Les fournitures en métaux utilisés au soutènement 
des mines (compte non tenu d'un tonnage annuel 
d'environ 40.000 t de vieux rails) s'élèvent encore 
à 267.726 t en 10965, soit 1,077 kg/t nette, accusant 
ainsi une baisse relativement faible par rapport à la 
consommation spécifique la plus élevée enregistrée 
à ce jour, soit 2,313 kg/t en 1057. 


IND. D 47 Fiche n° 45.178 


GROUPE DE LENS LIEVIN. Soutènement marchant - 
Plus de 1000 tonnes par jour - Plus de 20 tonnes de 
rendement faille. — Charbonnages de France, Docu- 
ments Techniques n° 10, 1966, pb. 613/638, 22 fig. - 
Revue de l'Industrie Minérale, 1966, novembre, p. 
853/876, 22 fig. 


Prix National au Concours de Productivité des 
Charbonnages de France au ler Semestre 1066. Le 
soutènement marchant a été introduit au Groupe de 
Lens Liévin, dans deux tailles de la veine Omérine 
de 1,20 m d'ouverture et 8 à 10° de pente. Toit 
ferme, mur tendre. Abattage du charbon par rabot 
Dora. Le soutènement marchant est une pile West- 
falia à 4 étançons. Une pile pour 1,40 m de front, 
pas du ripage 610 mm, charge de pose 20 t. On 
donne des détails sur le matériel, l'équipement et le 
déséquipement de la taille. Le rendement moyen 
s'établit à 20,3 t avec des pointes à plus de BOT. 
Une annexe donne le détail des opérations du trans- 
port et de l'installation du soutènement marchant 
en taille, dont l'étude détaillée a permis une réduc- 
tion importante de la période improductive entre 
l'arrêt d'une taille et le démarrage de la suivante. 
Résumé de la Revue. 
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E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 


IND. E 1310 Fiche n° 44.898 
E. MUELLER, Anforderung an Bandantrieb und Spann- 


vorrichturg zur Vermeidung eines vorzeitigen Gurt- 

verschleisses. Exigences formulées à l'adresse des têtes 
motrices et dispositifs de tension de la bande en vue 
#7 + ” : . 

d'éviter une usure prématurée de celle-ci, — Bergbau, 


1966, octobre, p. 281/286, 7 fig. 


Etude mathématique, illustrée de courbes et dia- 
grammes, qui traduit le processus mécanique d'en- 
traînement de la bande. File permet de déterminer : 
1) Les conditions optimales de la tension initiale 
de [a bande à appliquer - 2) L'effort moteur de trac- 
tion à développer, par kW de puissance installée, 
pour l'entraînement de la bande commandée par un 
seul ou par plusieurs rouleaux moteurs - 5) L'effort 
d'ancrage à appliquer au dispositif de tension de la 
bande. Au sommaire : 1) Exigences formulées à 
l'adresse de la tête motrice de bande - 2) Idem à 
l'adresse du dispositif de mise et de maintien en 
tension de la bande sans réglage de l'effort de ten- 
sion - 5) La tension initiale de bande en fonction 
de la charge instantanée du moteur. 


IND. E 250 Fiche n° 45.137 
G. GAUGLITZ. Die symbolische Darstellung der Gru- 


benbahn-Signalschaltungen. La représentation symbo- 
lique des couplages de signalisation d'es voies au fond. 
— Bergfreiheit, 1966, novembre, p. 300/303, 17 fig. 


La représentation des montages ici décrite ne 
s'écarte du mode usuel utilisé par la firme Siemens 
dans les formes constructives de ses installations de 
signalisation de roulage de mines, qu'en ce que le 
rôle de commutation d'un relais ne se caractérise 


plus comme c'est le cas dans la technique de la 
signalisation des chemins de fer de surface — que 
par la désignation d'une lettre. De plus, on n'a plus 
rendu apparent et reconnaissable, en particulier au 
vu de l'indicatif du courant de travail du relais mis 
en service, la position de l'armature. Par ces mesu- 
res, Le plan d'ensemble des couplages de signalisa- 
tion s’en trouve amélioré et le montant des presta- 
tions consacrées à l'établissement des plans est dimi- 
nué. 


IND. E 416 Fiche n° 45.098 
K.E. STENDAL. Mine winders with transistorized auto- 


matic control gear. Les machines d'extraction à con- 
trôle automatique transistorisé. — Colliery Guardian, 
1966, 4 novembre, p. 596/599, 8 fig. 


L'article donne la description des machines d'ex- 
traction munies des équipements transistorisés de 
contrôle automatique de translation, fournis par 


ASEA à Boxholms AB et Grängesbergsbolaget, 


Suède 


transistors intéresse surtout la partie automatique de 
l'équipement de contrôle, qui, pendant le service 
automatique, reçoit les commandements, les trie et 


(mines métalliques). L'introduction des 


contrôle les contacts de la machine. Le sélecteur mé- 
canique de niveau, l'indicateur de profondeur et le 
dispositif de protection contre l'accélération exces- 
sive ont été remplacés par un système de contrôle 
digitalique. La partie transistorisée est déconnectée 
de la machine pendant la translation à commande 
manuelle et la machine peut alors être actionnée par 
relais. L'article décrit les détails de l'opération de 
translation aux différents niveaux, les connexions, 
les tableaux de niveaux, l'appareillage du puits, les 
sélecteurs de niveau, les organes de protection contre 
la vitesse excessive, les relais de signalisation, l'ex- 
traction automatique du minerai et la translation du 
personnel. L'absence de contact mobile dans l’équi- 
pement transistorisé constitue un grand avantage. 
Le dépistage des défauts est, en revanche, plus dif- 
(icile qu'avec le système à relais. 


IND. E 54 Fiche n° 45.076 


J. OLAF. Moderne Grubenwarten, Télévigile moderne 
de mine. — Technik und Forschung, Heft 2, 1966, 8 p., 
14 fig. 


Compte tenu de la répartition dans un charbon- 
nage des différents centres d'opération, réseau de 
conducteurs nécessité pour la transmission des infor- 
mations locales à un poste central de surveillance et 
de contrôle à distance. Principes de la télétransmis- 
sion en fréquence acoustique. Exemple de télévigie 
réalisée en Allemagne. Enregistrement sur bandes 
des informations et des valeurs mesurées. Système 
d'automatisation de la marche d'une machine d’ex- 
traction à courant alternatif. Dispositions pour une 
salle d'exhaure automatique. Exemple d'installation 
permettant l'automatisation de [a récolte des don- 
nées ainsi que le réglage de l'aérage. Tableau de 
téléaffichage et de dispatching des circuits de rou- 
lage d'un envoyage. Télécommande en séquence 
d'un soutènement mécanisé de taille. Principe d'in- 
terconnexion du verrouillage et de l'asservissement 
dans une ligne de convoyeurs. Autres possibilités de 
la technique du traitement des informations et de 
renseignements dans les charbonnages. 


F. AERAGE. ECLAIRAGE. 
HYGIENE DU FOND. 


IND. F 42 Fiche n° 45.120 
L. LE BOUFFANT et P. COURBON. La lutte contre 


les poussières au moyen de la pulvérisation d'eau. — 
Revue de l'Industrie Minérale, 1966, octobre, p. 761/ 
794, 29 fig. 


Parmi les procédés susceptibles de dépoussiérer 
un courant d'air, la projection d'un jet d'eau fine- 
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ment pulvérisé est sans doute le plus simple ; toute- 
fois, son emploi repose encore sur des données très 
empiriques. Afin d'orienter les ingénieurs d'exploita- 
tion et les constructeurs de dépoussiéreurs dans le 
choix de meilleures conditions d'emploi de [a pulvé- 
risation d'eau, les auteurs ont entrepris une étude 
systématique visant à estimer de façon quantitative 
l'efficacité de la pulvérisation en fonction des diffé- 
rents facteurs dont elle dépend. Cette étude permet 
également d'apprécier la limite des possibilités offer- 
tes par la pulvérisation. L'objet du présent article 
est de rendre compte des principaux résultats obte- 
nus. On y trouvera en outre quelques indications sur 
les applications qui peuvent en être faites et la des- 
cription de quelques réalisations pratiques. Le plan 
de l'étude est le suivant : I. Conditions expérimen- 
tales - IL. Types de pulvérisateurs - 1. Pulvérisateurs 
pneumatiques - 2. Pulvérisateurs à eau seule - I. 
Résultats - Influence des principaux paramètres - 
Loi d'efficacité - 1. Influence de l'humidité relative 
de l'air - 2. Pulvérisation pneumatique - 5. Pulvéri- 
sation sous pression d'eau - 4) Comparaison entre 
la pulvérisation pneumatique et la pulvérisation 
sous pression d'eau - IV. Domaines d'application - 
1 Là pulvérisation directe dans l'atmosphère - 2. Les 
dépoussiéreurs - A. Fléments théoriques - B. Réali- 
sations pratiques de dépoussiéreurs. 


IND. FE 53 Fiche n° 45.091 


F.T. MULLER et M. HILL. Ventilation and cooling as 
practised on E.R.P.M. Ltd. South Africa (East Rand 
Proprietary Mines). La ventilation et la réfrigération 
telles qu'on les pratique à la E.R.P.M. Lid, Afrique du 
Sud. — Institution of Mining and Metallurgy, Section 
A. «Mining Industry ». Bulletin n° 719, 1966, octo- 
bre, p. À 165/A 174, 9 fig. 


Une esquisse de la géologie et des techniques 
d'exploitation de l'or en Afrique du Sud conduit à 
un compte rendu détaillé des méthodes de ventila- 
tion introduites à la « East Rand Proprietary Mines 
Ltd ». Le remplacement de la réfrigération massive 
de tout l'air envoyé dans [a mine, au moyen d'une 
installation centrale de surface, par une réfrigéra- 
tion effectuée à l'entrée des chantiers du fond par 
des réfrigérateurs individuels à serpentin a donné 
entière satisfaction. Les auteurs fournissent des dé- 
tails descriptifs sur les compresseurs, les réfrigéra- 
teurs à serpentin, les colonnes à eau refroidie et 
leur isolation, sur l'entretien des installations, sur le 
bilan thermique du fonctionnement et sur le coût 
de revient. 


IND. F 54 Fiche n° 45,124 
J. PATIGNY. Essai de calcul de normes de repos 


dans le travail, avec attention particulière à l'effet 
des températures élevées. — Revue de l'Institut d'Hy- 
giène des Mines, 1966, 2€ trimestre, p. 67/85, 10 fig. 


Les bureaux d'organisation du tra+ ail appliquent 
généralement des facteurs de correction empiriques 
pour tenir compte de l'influence d'un climat chaud 
sur les coefficients de repos (temps de repos/temps 
de travail). La présente étude constitue une tenta- 
tive en vue de fixer rationnellement ces corrections. 
Elle est basée sur la considération du bilan thermi- 
que de l'homme au travail et utilise [es mêmes coef- 
ficients que ceux introduits par Belding et Hatch 
dans le calcu] de leur « index of heat stress ». Ces 
coefficients sont soumis à un examen critique ; à 
cette occasion, il est montré que le diagramme de 
Belding et Hatch peut être présenté sous forme d'un 
abaque à points alignés semblable à celui de [a tem- 
pérature effective de l'A.SH.V.E. Les résultats de 
l'étude sont présentés sous forme de diagrammes et 
accompagnés d'un exemple. Résumé de Ja Revue. 


IND. F 54 Fiche n° 45.125 
J. CRAREC. D, BELAYEW. À. HAUSMAN et J. PATI- 


GNY. Conséquences de l'exercice physique en climat 
chaud pour le métabolisme hydro-électrolytique. — 
Revue de l'Institut d'Hygiène des Mines, 1966, 2° 
trimestre, p. 86/100. 


Une quarantaine d'ouvriers mineurs, entraînés en 
vue d'opérations de sauvetage, se sont volontaire- 
ment soumis à une série d'examens ayant pour but 
de déterminer les répercussions sur le métabolisme 
hydro-électrolytique d'un effort musculaire important 
en atmosphère chaude. Accessoirement, on a tenté 
d'évaluer la validité de la « température effective 
belge » terr 8 — 0,9 tn + 0,1 K comme paramètre 
d'appréciation du climat. Les examens ont eu lieu 
à l'occasion de 5 exercices espacés de 6 à 10 semai- 
nes, identiques en durée et en intensité. Deux épreu- 
ves consécutives se sont déroulées dans un climat 
« chaud et sec» (ts — 38°C : tn = 20°C), deux 
autres dans un climat « chaud et humide » (Es — 
54°C ; tn — 20,5 °C) et la dernière en ambiance 
« normale » (t4 = 24°C : tù —= 18°C). Outre le 
pouls, la température interne et la perte de poids 
liée à l'exercice, on a suivi la reprise pondérale ainsi 
que la quantité d'ingesta pendant la période de 
5 heures consécutives à l'exercice. On a collecté les 
urines sécrétées au cours de chacune de ces 2 phases 
et du sang a été prélevé à la fin de l'exercice. Par 
rapport à l'ambiance normale, l'exercice en at- 
mosphère chaude entraîne des modifications signifi- 
catives d'un grand nombre de paramètres. L'excré- 
tion de sodium et des chlorures est surtout affectée, 
diminuant d'un tiers environ. Pendant la période de 
récupération, l'excrétion de sodium (mais non plus 
des chlorures) reste abaïssée, alors que celle de potas- 
sium et d'ions hydrogène augmente. La phospha- 
turie diminue tant au cours de l'exercice effectué à 
haute température que durant [a période de récupé- 
ration. Un apport généreux en liquides et en sel 
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pendant la période de récupération ne suffit pas à 
corriger le déficit pondéral qui résulte de l'exercice 
effectué à température élevée. Malgré des «tem- 
pératures effectives belges » quasi égales, la perte de 
poids, la hausse de la pression osmotique sanguine 
et du taux d'hémoglobine étaient plus nettes à 
Lo roCrkhi=maofCiquats usa /Ciett= 
20,5 °C. Les effets sur la fréquence cardiaque et la 
température rectale étaient plus importants dans le 
premier cas. Aucune différence n'est apparue entre 
les 2 climats chauds en ce qui concerne les données 
urinaires. Résumé de la Revue. 


IND. F 54 Fiche n° 45.126 


J.M. PETIT, A. HAUSMAN, F. PIRNAY, R. DEROAN- 
NE et J. JUCHMES. Travail à haute température. 
Protection de l'individu au moyen d'un vêtement 
refroidi lui laissant s5n autonomie totale, — Revue 
de l'Institut d'Hygiène des Mines, 1966, 2° trimestre, 
p. 101/108, | fig. 


Les auteurs décrivent un vêtement refroidi auto- 
nome, utilisant de la glace carbonique comme source 
de froid et ne limitant ni les mouvements ni les 
déplacements du porteur. Son efficacité a été dé- 
montrée chez 8 sujets exposés à une ambiance 
chaude (ts — 46°C, T, = 35°C) et effectuant un 
effort musculaire de 20 min avec une consommation 
d'oxygène voisine de 1.8 litre/min. La fréquence 
cardiaque est réduite en moyenne de 17 puls/min et 
une diminution de température corporelle est égale- 
ment observée. Le mécanisme d'action de ce vête- 
ment refroidi autonome est discuté, tandis que l'ac- 
cent est mis sur l'intérêt pratique de ses applications. 
Résumé de la Revue. 


G. EPUISEMENT 


IND. G 20 Fiche n° 44.977 


B.A. CLARK. Mining pumps and pumping. Les pom- 
pes d'exhaure et le pompage. — Colliery Guardian, 
1966, 21 octobre, p. 531/535, 4 fig. 


Exposé général du problème de l'épuisement des 
eaux de mines : notions préliminaires concernant les 
nappes aquifères, puis descriptions élémentaires des 
différents types de pompes : pompes à piston à 
action directe avec leurs organes principaux ; pom- 
pes à piston plongeur duplex ; pompes à plongeurs 
triplex. On aborde les phénomènes de cavitation et 
de succion. On décrit ensuite Îles pompes centri- 
fuges, et les pompes à turbine à étages multiples. 
Les pompes de fonçage utilisées dans Îles puits en 
creusement, suspendues et du type vertical sont 
ensuite mentionnées ainsi que les pompes de son- 
dages, construites pour descendre dans l'espace 


restreint d'un trou de forage et marcher immergées. 
On décrit enfin la Monopompe et son mode de fonc- 
tionnement. Flle convient particulièrement pour les 
eaux sales, boueuses et les fluides visqueux. Toutes 
ces pompes ne doivent jamais fonctionner à sec. 
Pour terminer, quelques recommandations concer- 
nant {e choix d'une pompe pour une tâche détermi- 
née et le calcul des tuyauteries qui l'accompagnent. 


H. ENERGIE 


IND. H 543 Fiche n° 45,162 
S.F. JONES et K. STEPHENSON. Hydraulic fluids with 


particular reference to fire-resistant types. Les fluides 
hydrauliques et plus particulièrement ceux qui résistent 
au feu. — The Mining Electrical and Mechanical 
Engineer, 1966, novembre, p. 102/108, 10 fig. 


Les propriétés et qualités que doivent posséder 
normalement les fluides hydrauliques utilisés en mé- 
tallurgie et dans les mines sont passées en revue. 
Elles peuvent être vérifiées par des essais de [abo- 
ratoire : viscosité, résistance à l'oxydation, résistance 
à la corrosion dans les deux phases vapeur et li- 
quide, séparation de l'émulsion, température de flui- 
dité, température d'inflammation, acidité, pouvoir 
Jubrifiant. Sont également passés en revue les addi- 
tifs, antimousses, antirouille, antioxydants, etc... On 
passe ensuite à l'étude des fluides ininflammables 
proprement dits dont Îles qualités sont vérifiables par 
des essais appropriés. Viennent ensuite l'étude parti- 
culière des accouplements fluides, puis celle des 
émulsions, huile dans l’eau ou eau dans l'huile, leur 
préparation. Leur stabilité doit être contrôlée à di- 
verses températures. On déconseille l'addition d’eau 
pour ramener la composition avant évaporation. En- 
fin, on donne une série de recommandations pour 
l'emploi des fluides hydrauliques, leur emmagasine- 
ment et l'entretien. 


I. PREPARATION ET AGGLOMERATION 
DES COMBUSTIBLES. 


IND. 1 50 Fiche n° 45.1341 


E. RAMMLER et A. BAHR. Untersuchungen an Kreis- 
laufschaltungen für die Rohkohlenaufbereitung. Teil |. 
Recherches sur des montages en circuit fermé pour la 
préparation du charbon brut. 1'° partie. — Bergbau- 
technik, 1966, octobre, p. 513/519, 10 fig. 


Le montage en circuit fermé constitue, dans les 
installations modernes, un élément typique de [a dis- 
position constructive adoptée pour la préparation du 
charbon brut destiné à l'alimentation des presses à 
briquettes. Ses bases théoriques ont fait récemment 
l'objet de nombreux mémoires du fait que jusque 
tout dernièrement, on ne disposait d'aucune valeur 
expérimentale pour l'estimation fiable des indices à 
utiliser lors de l'établissement des projets et de la 
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planification. La présente étude comble cette lacune 
en ce qui concerne le montage à circuit fermé des 
machines de pré-criblage. La liste des machines à 
cribler à utiliser devrait comporter des cribles à tam- 
bour à crille, des cribles oscillants ou vibrants : celle 
des broyeurs devrait comprendre des broyeurs à per- 
cussion avec ou sans tamis à deux gammes de vi- 
tesse chacun, en sorte que les indices technico- éco- 
nomiques du montage en circuit fermé, tels que 
charge du broyeur à marteaux et quantité de char- 
bon se trouvant dans le circuit, puissent être repré- 
sentés comme une fonction des différentes influences 
technologiques. 


IND. | 520 Fiche n° 45.132 
E. RAMMLER, D. TROMMER et U. RICHTER. Ver- 


suche zur Mischverpressung von Brikettabrieb auf der 
Versuchsstrangspresse und das Vergasungsverhalten 
der Briketts. Essais de pressage de déchets de briquettes 
incorporés au charbon sur la presse expérimentale à 
extrusion et le comportement à la gazéification des 
briquettes. — Bergbautechnik, 1966, octobre, p. 506/ 
509, 4 fig. 


Comme il devient de plus en plus difficile d'écou- 
ler complètement Les déchets de briquettes produits 
dans les installations d'agglomération de la Basse 
Lusace, le département « Agglomération » de l'Insti- 
tut Allemand du Combustible à Freiberg fut com- 
missionné par le « P.K.B. » (Office de planification 
du charbon) pour procéder à des essais sur une 
presse d'extrusion expérimentale en vue d'élucider, 
d'une manière systématique, l'influence exercée sur 
la qualité des briquettes par les déchets incorporés 
au charbon sec de base. Des agglomérés mixtes, ren- 
fermant jusqu à 15 % de déchets, furent réalisés, 
sans produire d'augmentation prohibitive de la puis- 
sance de pressage, avec une diminution tolérable de 
la résistance à la compression des briquettes produi- 
tes. Si les briquettes doivent être sazéiliées, on doit 
limiter à 5 % au maximum la quote-part des déchets 
ajoutés, vu que au-delà de cette limite, la formation 
de cendres de carneaux s'accroît notablement au 
cours de la gazéilication. 


IND. | 0122 Fiche n° 45.084 


HUART et CATTIAUX. Extension du lavoir de Frey- 
ming des H.B.L. : poste de pesage et de chargement 
des wagons. — Mines, n° 123, 1966, p. 213/221, 
15 fig. 


Les H.B.L. ont mis en service en 196% un nouveau 
poste de chargement en wagons au lavoir de Frey- 
ming. Cette installation a permis de porter la capa- 
cité de l'évacuation des lavés à 15.000 t/jour. Anté- 
rieurement à cet aménagement, le lavoir traitait 
9000 t de charbon par jour. Ce tonnage provenait 
des puits Cuvelette et Freyming-Ouest. Les char- 


bons lavés étaient ensilés sans distinction de prove- 
nance. Les tonnages moyens journaliers pesés et 
chargés en wagons sur chacune des 3% voies de char- 
gement étant d'environ 2400 t tandis que les débits 
horaires des postes de chargement étaient d'environ 


150 t/h. IT fallait une solution qui : 1°) permette de 


peser et charger les charbons en provenance de 5 
puits : Cuvelette, Merlebach-Est et Merlebach- 
Ouest sans mélanger les produits des diverses pro- 
venances ; 2) assure un débit d'évacuation d'envi- 
ron 15.000 t/jour en 2 postes de 8 heures sur les 
5 voies de chargement : 3°) permette l'utilisation 
d'environ 200 types différents de wagons suscepti- 
bles de constituer les rames à charger : 4°) assure la 
précision du pesage des quantités mises en wagons 
à + 2/1000 près : 
opérations afin de ne pas multiplier les interventions 


5°) automatise au maximum les 


manuelles de service et d'obtenir une comptabilisa- 
tion instantanée permettant les facturations, la tenue 
des stocks, la direction du trafic ferroviaire : 6°) pré- 
voit des sécurités pour pallier les défaillances hu- 
maines et celles du matériel. La solution choisie 
réalise 4 fonctions particulières à considérer en sui- 
vant la séquence des opérations : a) soutirer aux 
trémies du lavoir le charbon convenable et l'amener 
b) peser en respectant 
les tolérances exigées par le SIM. en cas de trans- 


pour l'opération suivante : 


action commerciale : c) le charger en wagons dans 
des rames préparées en utilisant au maximum la 
d) programmer, 
commander, surveiller toutes les opérations précé- 
dentes en tenant compte des diverses consignes de 
sécurité. rendre compte des opérations réellement 
faites. L'article expose en détail comment les firmes 
Venot-Pie et Socaltra se sont acquittées de cette 
réalisation. 


capacité utile de chaque wagon : 


IND. | OI4I Fiche n° 44.969 


W. LESSMOELLMANN. Die Aufbereitungsanlage 
Warnat. L'atelier de préparation mécanique du charbon 
de Warndt. — Glückauf, 1966, 26 octobre, p. 1178/ 
1189, 19 fig. 


L'atelier de préparation mécanique du charbon 
mis en service en 1065 aux sièges fusionnés Warndt- 
Velsen est considéré comme l'installation la plus 
moderne d'Europe. Deux charbons, c’est-à-dire char- 
bon ambant et charbon QTas, y sont lavés alterna- 
tivement. Description de la tour à charbon brut à 
laver comprenant 2 compartiments à 5000 t chacun 
et qui sont alimentés et vidés automatiquement. 
Classement des gros calibrés de 12 - 150 mm par li- 
queur dense et des grains fins de 0,5 -12 mm par 
des bacs à fines et des extra-fins par flottation. Dis- 
positif de régulation et de mesure. Circuit des eaux 
de lavage. Chargement des charbons. Installations 
électriques. Salle des tableaux synoptique. 
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IND. 1 HI Fiche n° 45.159 


ABEX INDUSTRIES OF CANADA Ltd. A fresh look 
at abrasion in the mill. Nowvelles études de l'abrasion 
dans les concasseurs et broyeurs de minerais. — Engin- 


eering and Mining Journal, 1966, septembre, p. 186/ 
188, 2 fig. 


La firme Abex, Canada, a fait des recherches sur 
les phénomènes d'usure par abrasion dans les appa- 
reils de concassage et broyage des minerais métal- 
liques. La consommation de métal par tonne de mi- 
nerai produit atteint 100 g suivant les données four- 
nies par de nombreuses exploitations. La finesse 
exigée pour le broyage est naturellement le principal 
facteur de l'usure par abrasion. On peut arriver à 
prédire, pour une installation donnée et un minerai 
de nature déterminée, la consommation de métal 
réclamée par des opérations de concassage et 
broyage. 


IND. 1 340 Fiche n° 45.148 


W. PADBERG et L. SCHANNE. Messen und Redeln | 


von Trübedichte und Verschlammung in den Schwer- 
trübeanlagen der Saarbergwerke Aktiengesellschaft. 
Mesures et régulation de la densité de liqueur dense et 
de la quantité de schlamms dans les ateliers à liqueur 
dense de la Saarbergwerke A.G. — Glückauf, 1966, 
23 novembre, p. 1276/1282, 15 fig. 


Causes des variations de la densité- Pour assurer 
une marche correcte de l'épuration du charbon par 
liqueur dense, 5 tâches essentielles sont à remplir : 
1) régler le niveau dans les bacs à circulation conte- 
nant la liqueur dense - 2) maintenir entre certaines 
limites Les variations de la densité - 5) automatiser 
les deux processus ci-dessus par des moyens simples 
- Résultats obtenus et rentabilité des nouvelles ins- 
tallations décrites - Mesures et régulation continues 
de la quantité de schlamms dans la liqueur dense 
au moyen d'un calculateur électronique. 


IND. 1 36 Fiche n° 44.905 


H.W.P. IOHN. Zu den Verfahrenstechniken der 
Trockensortierung. Des techniques du triage à sec. — 
Aufbereitungs-Technik. 1966, octobre, p. 614/623, 
BATER 


Le triage à sec se limite essentiellement à l'utili- 
sation des différences dans la masse et dans les pro- 
priétés magnétiques et électriques d'un mélange de 
grains minéraux. Du fait de la grande consomma- 
tion d'eau, du problème du schlamm et non en der- 
nier lieu de la découverte de richesses minérales 
dans les pays en voie de développement qui man- 
quent d'eau, les méthodes de préparation en voie 


sèche qui jusqu'ici se limitaient à des cas bien dé- 
terminés, gagnent constamment en importance. 
L'auteur décrit quelques exemples des derniers déve- 
loppements dans ce domaine spécial de la prépara- 
tion. En ce qui concerne le triage gravimétrique, le 
procédé par fluidisation., la mise en œuvre de matiè- 
res de lit spéciales tant pour [a fluidisation que pour 
l'épuration pneumatique ainsi que l'application de 
la force centrifuge sont [es plus importants. Les 
développements dans la séparation magnétique sont 
également caractérisés par la méthode de fluidisa- 
tion qui, à l'heure actuelle, est encore quelque peu 
problématique : par ailleurs, on poursuit le perfec- 
tionnement des séparateurs hétéropolaires et à 
champ tournant où mobile. Des exemples Y relatifs 
sont cités. Le développement dans le domaine de la 
séparation électrostatique est caractérisé par la 
combinaison du chargement par frottement et de 
l'effet de couronne ; de plus, la tendance d'éliminer 
les influences perturbatrices telles que la pesanteur 
etc. a conduit à la mise au point du séparateur à 
disque. La technique de fluidisation s'est aussi intro- 
duite dans la préparation électrique. Le triage à sec 
de morceaux individuels pour lequel on se sert habi- 
tuellement des différences physiques telles que cou- 
leur, poids spécifique, conductibilité et radio-activité 
propre ou induite est l'objet des efforts développés 
en vue d'augmenter la capacité des appareils con- 
cus à cet effet. Résumé de la Revue. 


IND. | 44 Fiche n° 45.176 


RC. BALLANCE, J.P. CAPP et J.C. BURCHINAL. 
Fly ash as a coagulant aid in water treatment. Les 
cendres volantes utilisées dans le traitement des eaux 
comme auxiliaire coagulant. — U.S. Bureau of Mines, 


R.!, 6869, 1966, 13 p, 8 fig. 


Les auteurs montrèrent que des cendres volantes 
provenant de 4 sources différentes et mélangées sous 
certaines proportions contribuent à la coagulation 
chimique d'eau trouble et à la formation d'une flocu- 
lation chimique induite. Les cendres volantes rédui- 
sirent Le temps requis pour former la première flocu- 
lation visible, formèrent plus de flocons uniformes 
d'environ 2 mm de @ et augmentèrent le taux 
moyen de formation de particules floculées. De plus, 
l'addition de cendres volantes produisit des dépôts 
vaseux plus denses que ceux obtenus avec de l'alu- 
mine seule. Les turbitudes finales étaient indépen- 
dantes de Îa taille granulaire des particules de cen- 
dres volantes et de [a teneur en carbone de celles-ci. 
L'article fournit les proportions optimales d'addi- 


tions de cendres volantes. 
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J. AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE 


IND. J 17 Fiche n° 44.974 
S.F. FEATHERBY. Handling and storage of coal at 


large Canadian electric utilities. La manutention et 
l'emmagasinage du charbon dans les grandes centrales 
électriques canadiennes. — The Canadian Mining and 
Metallurgical Bulletin, 1966, septembre, p. 1109/ 
1116, 14 fig. 


L'article retrace brièvement l'histoire du dévelop- 
pement des systèmes de manutention du charbon 
pour répondre aux besoins sans cesse grandissants 
des centrales thermiques. La vaste gamme des con- 
ditions exigées de ces installations est montrée par 
une comparaison entre deux installations typiques 
du Canada : la Wabamun GS de la Calzary Power 
Ltd et une autre, moderne, de l'Ontario. On discute 
les problèmes que pose l'emmagasinage de grands 
tonnages de charbon en tas et on suggère des recom- 
mandations pour leur utilisation. On étudie plus 
particulièrement le développement des trémies et 
silos et leurs techniques d'emploi ainsi que les ten- 
dances futures en matière d'organisation du stockage 
des centrales. 


M. COMBUSTION ET CHAUFFAGE 


IND. M 213 Fiche n° 44.980 


R. LOISON Les combustions hétérogènes. La com- 
bustion du charbon pulvérisé. — Revue Générale de 
Thermique, 1966, octobre, p. 961/972, 8 fig. 


Dans cet exposé, prononcé à la Société Française 
des Thermiciens le 23 février 1066, l'auteur décrit 
les phénomènes physico-chimiques qui gouvernent 
le déroulement de la combustion dans une flamme 
de charbon pulvérisé. Les phénomènes aérodynami- 
ques et thermiques, communs à toutes les flammes, 
sont uniquement mentionnés, malgré leurs nombreu- 
ses interactions avec les phénomènes chimiques. 
Une étude expérimentale de Ja pyrolyse en chauf- 
fage rapide (premier aspect du phénomène chimi- 
que) a été faite au Cerchar dans un four vertical 
et dans un four à ruban. L'auteur en donne les 
résultats. Puis, après un rappel de Ja cinétique des 
réactions hétérogènes aux basses, aux moyennes et 
aux hautes températures (régime de cinétique chi- 
mique, de diffusion interne ou de diffusion externe), 
l'auteur en montre l'application à la combustion du 
charbon en s'attardant particulièrement au cas des 
températures élevées et des très petits diamètres, ce 
qui est le cas du charbon pulvérisé. L'exposé se ter- 
mine par une analyse du mécanisme de l'inflamma- 
tion qui fait intervenir la pyrolyse et l'oxydation du 
charbon. Résumé de [a Revue. 


Ge livraison 

P. MAIN-D'ŒUVRE. SANTE. SECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 

IND. P 47 Tu Fiche n° 45.042 


JR. DE JONG. Ergonomie, technique et économie. 
—— Synopsis, 1966, novembre, p. 31/44, 7 fig. 


Le propos est de montrer que l'ergonomie, la tech- 
nique et l'économie peuvent être harmonisées et 
associées en vue d'aboutir à des solutions optimales 
lors de la conception ou de l'amélioration de situa- 
tions de travail ou de produits. La réussite de cette 
harmonisation et la réalisation des objectifs possibles 
dépendent de plusieurs facteurs et, notamment, des 
connaissances ergonomiques et du jugement de tous 
les responsables. C’est pourquoi le premier problème 
à résoudre est celui de la formation. Viennent en- 
suite les aspects organiques : détermination des res- 
ponsabilités et organisation de la collaboration, sou- 
vent indispensable, entre des personnalités parfois 
fort différentes. IT est essentiel, à notre avis, que 
l'entrée en jeu de l'ergonomie soit incorporée aux 
autres méthodes d'analyse et d'étude. Ce n'est qu'en 
tenant compte simultanément des points de vue hu- 
main, technique et économique qu'on arrivera à des 
résultats satisfaisants. C'est ainsi que l'ergonomie 
peut contribuer non seulement à accroître la produc- 
tivité, mais aussi à améliorer les conditions de tra- 
vail en dosant de façon optimale [a difficulté, la res- 
ponsabilité et l'effort physique et mental, bref, en 
donnant un sens aux tâches à accomplir. Résumé de 
la Revue. 


Q. ETUDES D’ENSEMBLE. 


INDAONTTE2 Fiche n° 45.122 
L. NONAT. Les aspects économiques de l'exploitation 
du charbon lorrain. — Revue de l'Industrie Minérale, 
1966, octobre, p. 797/804. 


Aux Houillères du Bassin de Lorraine, deux évé- 
nements assez récents ont laissé des marques : le 
traité franco-allemand sur la Sarre, de 1056, et Le 
plan d'adaptation des Charbonnages de 1960. Les 
investissements prévus pour une augmentation de 
production ont été suivis d'une récession ; les mesu- 
res de recrutement dans les diverses phases de l'his- 
toire du Bassin ont légué une pyramide d'âge du 
personnel irrégulière, d'où endettement et difficulté 
dans le rajeunissement du personnel. Les forces des 
Houillères lorraines résident dans la valeur de son 
gisement, la puissance des équipements et le souci 
constant du progrès technique qui fait appel aux 
conquêtes de la mécanique et de l'électronique. Des 
faits annoncent dans l'avenir une baisse notable des 
ventes de charbon : l'électrification des chemins de 
fer et l'offensive du pétrole. La réduction du ton- 
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nage de vente sur certains secteurs sera compensée 
par l'accroissement des livraisons à l'Electricité de 
France. Il est opportun de faire des transports spé- 
cialisés qui permettent d'obtenir des transports mas- 
sifs à grande distance à prix réduit, D'autre part, la 
chimie des Houillères de Lorraine va se modifier 
en passant des bases charbonnières aux bases pétro- 
lières, ce qui en rendra meilleures les conditions 
économiques. Dans l'immédiat, la direction générale 
s'efforce de donner certaines impulsions aux événe- 
ments par : 1) réduction du personnel de 4 D par 
an ; 2) effort commercial pour maintenir un niveau 
de vente et éviter le stockage : 5) réduction des 
investissements qui sont maintenant tombés au-des- 
sous des amortissements. Résumé de la Revue. 


IND. © 1142 Fiche n° 44,967 
W. REESE et W. WEYERS. Ausbau der Schachtanlage 


Kônigsborn 3/4 zu einer Zentraleschachtanlage. Le 
développement du siège d'exploitation Kônigsborn 3/4 
vers un siège central. -— Glückauf, 1966, 26 octobre, 
mellôl/1169, 12. fa. 


Le développement du marché de l'énergie en Alle- 
magne de l'Ouest contraignit également la « Klück- 
ner Berghau AG » à prendre des mesures énergiques 
de rationalisation, concrétisées par des concentra- 
tions d'exploitations. C'est ainsi que les sièges d'ex- 
traction 2/5 et 3/4 furent regroupés en un siège 
unique, axé sur le puits 5/4, les centres de gravité 
d'exploitation se localisant dans la partie est du 
champ d'exploitation. La base de l'étage 6 fut fixée 
au niveau 066 m et cet étage fut préparé en partant 
du puits 4. Les ouvrages d'infrastructure de l'étage 
6, pour des raisons d'une conduite rationnelle de 
l'aérage, furent creusés à grande section et certaines 
galeries furent revêtues de béton projeté (gunitage). 
Au fond, on établit une installation de prétriage 
pour l'élimination des fragments de terres les plus 
gros, c'est-à-dire au total 4 à 5 % de l'extraction 
brute globale, et on aménagea des silos pour le 
stockage de ceux-ci. Les difficultés créées par la 
lutte contre les poussières furent résolues au moyen 
de capteurs de poussières fonctionnant par voie 
sèche. En relation avec le stockage du charbon brut 
tout-venant, on eut recours aux wagons Granby. 
Lors du choix de tous les éléments de la construction 
des équipement d'extraction le long du puits, on 
accorda une attention inconditionnelle à [a sûreté 
et à la sécurité de marche. La capacité d'extraction 
du puits fut portée par la reconstruction à 9000 
t/jour. L'agrandissement nécessité de la part du la- 
voir fut réalisé par la reconstruction et l'aménage- 
ment simultanés de la partie restante du vieux la- 
voir, en raison des conditions de place auxquelles 
on était astreint, et ce, selon les points de vue les 
plus récents de la technique de la préparation. Par 
la concentration d'exploitation réalisée dans les 


chantiers de travail de la surface, on peut économi- 
ser environ 320 postes d'ouvriers/jour. Les nouveau- 
tés apportées sur le plan tant de la technique que 
de l'organisation dans les services du fond pernni- 
rent, sans modifications essentielles des méthodes 
traditionnelles de la technique d'exploitation par 
longues tailles mécanisées, d'atteindre un rendement 
fond allant jusqu'à 4 t/hp. 


IND. © 124 Fiche n° 45.034 
H.J. WALKATE. Het aardgastransportnet in Neder- 


land. Le réseau de transport du gaz naturel aux Pays- 
Bas. — Geologie en Mijnbouw, 1966, octobre, p. 
327/341, 9 fig. 


1, Introduction - Généralités sur le gaz naturel 
aux Pays-Bas - Projets et programmes de mise en 
valeur des gisements - IL. Projets du réseau princi- 
pal de distribution : a) les tuyauteries : qualité de 
l'acier et fabrication des tuyaux - b) mécanisation 
de Ja mise en place des tuyauteries - c) planification 
du réseau par la méthode du chemin critique (cri- 
tical path planning) = d) le centre de contrôle et de 
surveillance du réseau : le C.C.P. (Central Com- 
mand Post) de Scheveningen - e) Coût d'établisse- 
ment du réseau et financement - II. Utilisation du 
gaz - transformation préalable et valorisation - IV. 
Quote-part présumée du gaz naturel dans la con- 
sommation d'énergie primaire : a) dans Îles Pays- 
Bas - b) dans les pays de la C.E.C.A. Prévisions 
de 1975, pour la C.E.C.A. : de 800 à 850 Mt e.c. 
dont 30 à 52 % pour le charbon, 46 à 52 % pour 
le pétrole, 8 à 10 % pour le gaz naturel, 7 à 8 % 
pour Ja houille blanche, 5 à 5 % pour l'énergie 
nucléaire. 


IND. ® 132 Fiche n° 45.123 


M. LEPOYVRE. Les mines de fer lorraines. — Revue 
de l'Industrie Minérale, 1966, octobre, p. 805/814. 


Si jusqu'en 1060 la France, avec le bassin lorrain, 
est le 5° producteur de fer dans le monde après Ta 
Russie et les U.S.A., en 1065, la situation française 
est menacée parce que les autres pays augmentent 
leur production avec des minerais quelquefois 2 fois 
plus riches que les français, alors que le tonnage 
brut de la France décroît. Le gisement lorrain, vu le 
nombre et la valeur des gisements récemment décou- 
verts, perd beaucoup de sa prééminence. En outre, 
ces gisements, même placés dans des conditions de 
climat difficiles et à de très grandes distances des 
points d'utilisation, conservent leur valeur écono- 
mique à cause des moyens techniques d'exploitation 
et des bas prix de transport par minéraliers. La con- 
séquence de ces faits est une régression de produc- 
tion (62,7 Mt en 1960 et 56,12 Mt en 10965) et des 
effectifs (de 24.800 hommes à 17.680) du Bassin 
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lorrain dans le même laps de temps et qui doit con- 
tinuer. Le Bassin lorrain est donc sur la défensive. 
[Il doit surtout lutter avec le minerai suédois, dont 
le prix a baissé à plusieurs reprises. Le prix des 
transports élevé en France, alors que des réductions 
de tarifs sont consenties pour Le transport du minerai 
de fer dans les pays étrangers, est une cause essen- 
tielle de difficultés pour le Bassin lorrain. Les mines 
elles-mêmes accentuent leurs efforts pour augmenter 
la productivité et réduire le prix de revient du mine- 
rai au départ, pour le valoriser sur place en vue de 
transporter un minerai déjà enrichi et atténuer l'in- 
cidence du prix de transport. Mais le problème de 
l'enrichissement est très complexe, car le traitement 
est très variable selon [a nature du minerai, et il 
n'est pas sûr du tout qu'avec les investissements 
nécessaires, l'enrichissement permette d'abaisser de 
façon appréciable le prix de revient de la fonte. 
Résumé de la Revue. 


IND. © 132 Fiche n° 45.154 


X. Mining in the Lorraine basin. L'exploitation dans le 
Bassin de Lorraine. — Mining and Minerals Engineer- 
ing, 1966, novembre, p. 410/418, 15 fig. et décembre, 
p. 450/458, 13 fig. 


L'exploitation du minerai de fer de Lorraine, qui 
fournit à [a France 05 % de sa production, a pris 
depuis 1950 une orientation nouvelle : remplacement 
du soutènement en bois par le boulonnage et mécani- 
sation de l'exploitation par chambres et piliers, mon- 
tée spectaculaire du rendement et descente, non moins 
accentuée, du taux des accidents. Le minerai est cal- 
careux à 30 % de Fe ou siliceux à 32 %. Réserves es- 
timées, pour l'un comme pour l'autre, à 3000 Mt. Les 
méthodes d'exploitation, traçages et dépilages, varia- 
bles dans le détail d'une mine à l'autre, visent à une 
concentration et à une mécanisation croissantes et 
aboutissent à une extraction atteignant près de 03 % 
du minerai. Deux exemples sont pris, dans la mine 
de Maron-Val-de-Fer et à Hayange. On s'efforce de 
réduire le temps perdu à transférer les lourdes ma- 
chines, chargeuses Joy et foreuses, d'un emplace- 
ment à l'autre. La couche, à Hayange, a 2,40 m 
d'épaisseur. On y introduit une méthode d'exploita- 
tion par piliers [ongitudinaux. Le forage des mines 
utilise des jumbos mobiles sur lesquels sont montées 
deux ou trois perforatrices dont les plus récentes sont 
électro-hydrauliques, c'est-à-dire forage par moteur 
électrique et avancement hydraulique. Les jumbos 
sont montés sur pneus. La grande précision est re- 
cherchée dans les opérations de forage : schémas et 
direction sont obtenus correctement par des procédés 
appropriés. On a atteint à l'Arbed des rendements 
dépassant 80 t/ouvrier au front de taille et 50 t pour 
le total. 

La première partie de l'article ayant étudié Ja 
production, les méthodes de remblayage et d'orga- 


nisation de la sécurité, on envisage ensuite pour 
différentes exploitations du minerai de Fe de Lor- 
raine l'emploi des explosifs. L'oxygène liquide et la 
dynamite se partagent l'abattage, mais le mélange 
nitrate d'ammonium-fuel-oil est envisagé. Schémas 
de forage classiques. Le soutènement est ensuite étu- 
dié. Le boulonnage est généralement adopté avec 
jumbos de forage et organe de pose, montés sur che- 
nilles où sur pneus. Les boulons sont à expansion 
ou scellés au ciment ou à la résine. Plusieurs exem- 
ples d'application sont décrits, montrant Ja supé- 
riorité de l'emploi de ces modes de scellement. Le 
boulonnage s'accompagne de treillis métalliques 
pour retenir les pierres détachées. Le chargement et 
le transport souterrains du minerai abattu se font 
par des moyens mécaniques divers : chargeuses Joy 
ou autres, navettes locomotives électriques à trolley 
tirant des trains de 100 à 200 t de minerai à des 
vitesses de 40 km/h. Signalisation automatique et 
installations de contrôle à distance. L'extraction se 
fait par puits verticaux pour 48 % de la production 
du Bassin lorrain ; 54 % utilisent des galeries à 
flanc de coteau et 3 % sont pris à ciel ouvert. Des 
installations de recettes automatisées très modernes 
ont été réalisées. 


IND. © 34 


G. BRONDEL. Réflexions à propos d'un voyage aux 
Etats-Unis. — Revue Française de l'Energie, n° 180, 
1966, mai, p. 409/420,. 


Fiche n° 45.168 


La politique énergétique des USA est caractérisée 
par le souci d'assurer, d’une part, la préservation des 
ressources nationales et, d'autre part, la sauvegarde 
des intérêts des consommateurs moyennant certaines 
interventions nécessaires. Les autorités américaines 
n interviennent cependant qu'en cas d'absolue né- 
cessité et leur action repose sur le principe que la 
concurrence est le meilleur moteur de l'économie et 
qu'il convient seulement d'en tempérer les effets, si 
elle risque de provoquer des abus. Les industries 
énergétiques ont ainsi dû constamment s'adapter 
aux circonstances. Le pétrole, qui fut toujours aux 
USA une énergie très chère comparée au charbon, 
s'est développé surtout dans les emplois spécifiques 
permettant une valorisation élevée. principalement 
comme carburant, Le charbon, qui était assuré 
autrefois, grâce à son prix de revient très faible, 
d'une position très solide, s'est vu vivement concur- 
rencé par le gaz naturel et a marqué un net recul : 
depuis quelques années cependant, à la suite d'un 
intense effort de rationalisation, il reprend du ter- 
rain, tandis que Le gaz recherche plutôt, comme Île 
pétrole, les usages spécifiques à forte valorisation. 
L'énergie nucléaire s'apprête à prendre un rapide 
départ et à devenir un nouveau concurrent très sé- 
rieux pour le charbon. 


Bibliographie 


P.L. COPPENS. La synthèse des propriétés chimiques 
des houilles, Les houilles belges. Ouvrage publié per 
l'Institut National de l'Industrie Charbonnière, Liège. 
Format À 4. 250 pages, 125 figures. Prix ce sous- 
cription : 350 FB. 


Sous ce titre l'Institut National de l'Industrie 
Charbonnière publie une synthèse des principales 
Recherches Fondamentales effectuées en Belgique 
sur les propriétés chimiques et physiques des houil- 
les. Cette publication groupera les travaux effectués 
sous la direction de PL. Coppens, d'abord à l'Insti- 
tut National des Mines (Frameries-Pâturages), au 
cours des années 1950 à 1040, et ensuite à l'Institut 
National de l'Industrie Charbonnière, pendant la 
période de 1040 à 1065. 


Cette synthèse paraîtra en septembre 1967 ; elle 
comprendra 250 pages et 125 illustrations, ces der- 
nières concernant principalement les lois de varia- 
tions statistiques des propriétés. 

Les sommaires des neuf chapitres du mémoire sont 
repris ci-dessous : 

1. Prélèvement et appropriation des houilles d'étude. 


2. Analyse immédiate et déterminations complé- 
mentaires. 


. Composition élémentaires. 
. Pouvoir calorifique. 


Aptitude à l'oxydation. 


O Li À LT 


. Quelques grandeurs industrielles de la combus- 
tion des houilles. 

7. Propriétés cokéfiantes. 

8. Pouvoir réflecteur - Application industrielle. 

0. Pouvoir adsorbant. 

Pour se procurer cet ouvrage, il y a lieu de rem- 
plir le bulletin de souscription joint au présent nu- 
méro des Annales et de le renvoyer à l'Institut Na- 
tional de l'Industrie Charbonnière (Inichar), « Bois 
du Val-Benoît », rue du Chéra à Liège ; 
de souscription est de 550 FB jusqu'au 30 septem- 
bre 1067, passé cette date, le prix sera porté à 


500 FB. 


le prix 


HE, USDOWSKI. Die Genese von Dolomit in Sedi- 
menten. La genèse de la dolomite dans les sédiments. 
Editeur Springer-Verlag. Berlin-Heidelberg-New York. 
Collection « Mineralogie und Petrographie » publiée 
sous la direction de W.V. Engelhardt et J. Zemann. 
4 volume, 1967, in-8°, 95 p., 44 fig. Prix : 29,60 DM. 


Les dolomites sont des roches sédimentaires dont 
le constituant essentiel est le carbonate double de 
magnésie et de calcium, minéral appelé dolomite. 


La genèse de la dolomite est un problème essen- 
tiel de la recherche sédimentologique. Les idées fon- 
damentales ne datent pas d’ajourd'hui puisque déjà 
au cours du XIX°® siècle on admettait que la forma- 
tion de la dolomite s'opérait au sein de la croûte ter- 
restre, à partir de réactions intervenant entre le cal- 
caire et les solutions aqueuses de sels magnésiens. 
Une autre hypothèse, récemment formulée, basée 
sur des faits observés au cours des dernières années, 
suggère que la dolomite se soit directement formée 
à la surface de la terre, sous l'effet d'eaux chargées 
de sels de magnésie dissous. 


II peut paraître singulier que les dolomites soient 
moins abondantes que les calcaires dans la nature, 
alors que l'eau de mer contient plus de sels de 
magnésium en solution que de sels de calcium. 
Cette anomalie n'est qu apparente. En effet, les sels 
de magnésium étant beaucoup plus solubles que les 
sels de calcium, sont aussi beaucoup plus éloignés 
de leur point de saturation dans l'eau de mer nor- 
male. Pour qu ils précipitent, il faut que la concen- 
tration de l'eau de mer soit beaucoup plus forte, ce 
qui est plus rarement réalisé. La dolomite de préci- 
pitation ne se rencontre d'ailleurs qu accidentelle- 
ment dans des dépôts lagunaires, en association avec 
le gypse, l'anhydrite et le sel gemme. Le plus sou- 
vent, la dolomite ne se forme pas de cette façon. La 
plupart des dolomites sont d'anciens calcaires qui, 
au contact de solutions magnésiennes, se sont trans- 
formés, par voie métasomatique, en dolomites. Le 
remplacement de Ca par Mo, dans le calcite, s'opère 
déjà, en effet, dans l'eau de mer modérément con- 
centrée bien avant la concentration critique corres- 
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pondant à la précipitation. À cet important phéno- 
mène, on donne le nom de dolomitisation. L'étude 
et la succession des mécanismes, provoquant d'abord 
la précipitation de la calcite, puis sa dolomitisation 
et enfin, [a précipitation directe de [a dolomite, 
constituent un des objets principaux du présent 
ouvrage. 

À partir, d'une part, des résultats publiés d'étu- 
des pétrographiques, géochimiques et géologiques et, 


? , . fr . 
d'autre part, d'observations expérimentales person- , 


nelles effectuées avec l'aide de collaborateurs de 
196% à 1065, à l'Institut de Pétrographie et de Sédi- 
mentologie de l'Université de Güttingen, l'auteur 
interprète la formation de la dolomite comme résul- 
tat d'un système d'équilibre chimique dont les cons- 
tituants multiples sont respectivement les carbonates, 
x sulfates, chlorures de calcium et de magnésium. Il 
s'ensuit dès lors Le plan ci-après adopté pour la pré- 
sentation de l'exposé. 


Au sommaire : 


I. Introduction. 

IL. Exposé de la théorie des équilibres de solu- 
tions. Systèmes respectivement à 1, 2, Heat 
5, 6 constituants. 

IT. Représentation des systèmes de carbonates 
mixtes Ca - Mo, des sulfates mixtes Ca - Me 
et des chlorures mixtes Ca - Mo. 

1) Modèle tétraédrique - 2) Modèle prisma- 
tique. 

IV. Méthodes expérimentales d'étude et de recher- 
che appliquées. 


1) Système sans carbo- 
nate - 2) Système avec carbonate - 5) L'éva- 
poration isothermique. 


V. Les divers systèmes : 


VI. Champ d'application des systèmes. 

VII. Formation des carbonates en sédimentologie : 
1) Carbonates biogènes 5) Carbonates pro- 
duits par“ intervention d'organismes ST) Sé- 
grégation des carbonates anorganiques. 

VIIL. Domaines de la formation de la dolomite. 

XI. Diagénèse précoce : 1) Pétrographie des car- 
bonates doubles Ca - Mg récents - 2) Fquili- 
bres et réactions des minéraux. 

X. Diagénèse tardive : 1) Dissolution des pores 
(vacuoles) - 2) Recristallisation - 5) Réac- 
tions entre minéraux et solutions - 4) Dolomi- 
tisation - 5) Dédolomitisation - 6) Formation 
de magnésite. 

XI. Considérations en vue d'établir le bilan maté- 


riel du Meg. 


XIL. Récapitulation des données relatives aux équi- 


libres. 
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M. Y. Barbier développe Les problèmes particuliers 
que pose le « Forage à grand diamètre ». 

«La valeur du point de fer en fonction de Îa 
richesse du minerai » est discutée par MM. Michard 
et Pascal. 

Les productions, exportations et recherches miniè- 
res de 40 pays ou territoires d'Afrique, sont pas- 
sées en revue dans Le « Panorama de l'Industrie mi- 
nière du Continent Africain en 1066 ». 
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AM.B. 1067, 4° Livraison (avril) 


Renseignements statistiques belges et des pays 
limitrophes, 2° page, Tableau des Cokeries, Colonne 
« Charbon enfourné », les 5 premières lignes, 


au lieu de : 504.075 lire : 570.182 
173.535 201.174 
767.610 780.550 


A.MLB. 1067, 4° Aflevering (april) 


Statistische Inlichtingen voor Beloië en naburige 
Landen, 2° bladzijde, Tabel der Cokesfabrieken, 
Kolom «In de ovens seladen steenkolen », de 5 
eerste regels, 


in plaats van : 504.075 lezen : 570.182 
173.535 201.174 
707.610 780.550 
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de l'Institut National de l'Industrie Charbonnière et de l'Administration des Mines 


Editeur : EDITIONS TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
rue Borrens, 37-41, Bruxelles 5 - Tél. 47.38.52 - 48.27.84 


NOTICE 


Les « Annales des Mines de Belgique» paraissent mensuellement. En 1965, 
1740 pages de texte, ainsi que de nombreuses planches hors texte, ont été publiées. 


L'Institut National de l'Industrie Charbonnière (Inichar) assume la direction et la 
rédaction de la revue. Celle-ci constitue un véritable instrument de travail pour une 
partie importante de l'industrie nationale en diffusant et en rendant assimilable une 
abondante documentation : 


1) Des statistiques très récentes, relatives à la Belgique et aux pays voisins. 


2) Des mémoires originaux consacrés à tous les problèmes des industries extrac- 
tives, charbonnières, métallurgiques, chimiques et'autres, dans leurs multiples aspects 
techniques, économiques, sociaux, statistiques, financiers. 


3) Des rapports réguliers, et en principe annuels, établis par des personnalités 
compétentes, et relatifs à certaines grandes questions telles que la technique minière en 
général, la sécurité minière, l'hygiène des mines, l'évolution de la législation sociale, la 
statistique des mines, des carrières, de la métallurgie, des cokeries, des fabriques d'agglo- 


mérés pour la Belgique et les pays voisins, la situation de l'industrie minière dans le 
monde, etc. 


4) Des traductions, résumés ou analyses d'articles tirés de revues étrangères 


5) Un index bibliographique résultant du dépouillement par Inichar de toutes les 
publications paraissant dans le monde et relatives à l'objet des Annales des Mines 


Chaque article est accompagné d'un bref résumé en français, néerlandais, allemand 
et anglais. 


En outre, chaque abonné reçoit gratuitement un recueil intitulé « Administration et 
Jurisprudence » publiant en fascicules distincts rassemblés dans une farde cartonnée 
extensible, l'ensemble des lois. arrêtés, réglements, circulaires, décisions de commissions 
paritaires, de conférences nationales du travail ainsi que tous autres documents admi- 
nistratifs utiles à l'exploitant. Cette documentation est relative non seulement à l'industrie 
minière, mais aussi à la sidérurgie, à la métallurgie en général, aux cokeries, et à l'industrie 
des synthèses, carrières, électricité, gaz, pétrole, eaux et explosifs. 


Les abonnés aux « Annales des Mines » peuvent recevoir gratuitement les Bulletins 
Techniques de l'Institut National de l'industre Charbonnière (Inichar) : « Mines », « Houiïlle 
et Dérivés » et «Préparation des Minerais ». Les demandes sont à adresser à Inichar, 
7. boulevard Frère-Orban, Liège. 


N.B. — Pour s'abonner, il suffit de virer la somme de 600 francs (650 francs belges 
pour l'étranger) au compte de chèques postaux n° 1048.29 des Editions Techni- 
ques et Scientifiques, rue Borrens 37-41, à Bruxelles 5. 
Tous les abonnements partent du 1°” janvier. 


Tarifs de publicité et numéro spécimen gratuit sur demande. 
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50.000 piles Gullick 
en service dans le monde 
en plateure et en semi-dressant 


PILE 5 ETANÇONS : 

PILE 4 ETANÇONS : 
Elle marque une étape 
importante dans l'évolution 
du soutènement. 


La première pile dont 

l'emploi s'est généralisé en taille 
Sécurité accrue : Construction robuste 

— portance 250 tonnes Entretien réduit 


— protection du personnel Portance élevée 


— soutien du toit jusqu’au Manœuvre aisée 
front de taille 


PILE 6 ETANÇONS : 


Employée en couche puissante 
jusqu'à 3 m. 
Excellente couverture du toit 
Recommandée pour des 
toits difficiles. 
Pompes 
Pousseurs hydrauliques 
Vérins de tête motrice 
Vérins tendeurs de câble 
Station d'ancrage de tête motrice 
Rampes de chargement pour blindé 
Convoyeur de cable type Bretby 
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